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Antriebs-
elemente sind 
unsere Welt.

Produktportfolio

Elektromagnetisch betätigte 
Kupplungen und Bremsen

Wellenkupplungen Linear Motion

Riemenantriebe AC-Stirnradgetriebemotoren 
PANASONIC 3-Series

Spannelemente

Überlastelemente

Hydraulikkomponenten Kühlsysteme

Wellengelenke und Gelenkwellen Hydraulische und elektro-
mechanische Bremsen
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In der elektrischen Antriebstechnik ist 
ein Getriebemotor eine Kombination 
aus einem Getriebe und einem Elekt-
romotor. Das Getriebe ist ein Drehmo-
ment/Drehzahl Wandler. Je nachdem 
ob die Abtriebsdrehzahl des Getriebes 
höher oder niedriger der Motordrehzahl 
(Antriebsdrehzahl) ist spricht man von 
Übersetzung oder Untersetzung.

Aufbau Motoren
Es handelt sich bei den Motoren um 
AC-Motoren für den Netzbetrieb oder 
dem Betrieb am Frequenzumrichter als 
drehzahlvariabler Antrieb. Alle Motoren 
sind 4-polig mit einer Drehzahl von 1500 
min-1 bei 50 Hz, Isolationsklasse E und 
einem Thermoschutz (Impendanzstrom-
begrenzung bei 6 W und Thermoschalter 
ab 15 W) ausgerüstet. Modelle von 6 bis 
40 W sind selbstkühlend. Die Getriebe-
motoren mit 60 und 90 W werden durch 
einen Lüfter gekühlt.

Einsatzgebiete
•	 Transportbänder
•	 Nahrungsmittelmaschinen
•	 Verpackungsmaschinen
•	 Pumpen
•	 Etikettiermaschinen
•	 Prüfgeräte

Aufbau Getriebe
Die abgestimmten Stirnradgetriebe 
zeichnen sich durch Qualität, Langle-
bigkeit (lebensdauergeschmiert) und 
geräuscharmen Betrieb aus. Es stehen 
Getriebeuntersetzungen von 3:1 bis 
200:1 zur Verfügung. Zusätzlich bieten 
wir Zwischengetriebe mit i=10 um noch 
größere Übersetzungen zu realisieren. 
Mit den Zwischengetrieben ist somit eine 
Übersetzung von 2000:1 realisierbar.

O-Ring

Getriebegehäuse

Schrägverzahnte Stirnräder

Stirnräder

Dichtung
Antriebswelle

Ihre Vorteile auf einen Blick

•	 Kompakte Bauform und hohe Leistung 
•	 Geräuscharmer Betrieb
•	 Lebensdauergeschmierte Getriebe 	
	 garantieren Wartungsfreiheit und 	
	 hohe Lebensdauer 
•	 CE/UL/cUL/CCC zertifiziert und RoHS 
	 konform
•	 Leistungsbereich von 6 bis 90 W und 	
	 Drehmoment bis 29,4 Nm
•	 Drehzahlbereich von 500 min-1 bis 	
	 0,7 min-1
•	 Schutzart IP 65 auf Anfrage
•	 Kompletteinheit ab Lager verfügbar

PANASONIC 3-Series

Stirnradgetriebemotoren von 6 bis 90 W
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Lastdrehzahl
Die tatsächliche Abtriebsdrehzahl unter Last ist typischer Weise 10–20% niedriger als 
die Nominaldrehzahl. Motordrehzahl – Drehmoment Kennlinien geben Auskunft über 
das Drehzahl/Drehmoment verhalten und stehen auf Anfrage zur Verfügung. Nominal 
Abtriebsdrehzahlen basieren auf der Nominaldrehzahl  des Motors von 1.500 min-1

Bremsmotoren
Bremsmotoren haben eine eingebaute elektromagnetisch betätigte Federkraftbremse. 
Diese reduziert die Nachlaufzeiten und erzeugt ein statisches Bremsmoment. Der 
Nachlauf beträgt zwischen 2–4 Umdrehungen. Die Bremse ist für bis zu 6 Schaltungen/ 
Minute geeignet.

Schnell reversierbarer Motor
Beim Ausschalten des Motors wird durch das eingebaute, konstant bremsende System 
sehr schnell abgebremst. Der Nachlauf wird im Wesentlichen von der Massenträgheit 
und der Art der Last bestimmt.

Motorleistung
[W]

Bremsmoment
[Ncm]

Nachlauf
[Umdrehungen]

6 0,59 5,0
15 1,27 4,5
25 1,47 5,5
40 3,92 6,0
60 3,92 6,0
90 3,92 6,0

PANASONIC 3-Series

Stirnradgetriebemotoren von 6 bis 90 W



8 Lenze Selection · AC-Stirnradgetriebemotoren PANASONIC 3-Series · de · 12/2019

Getriebemotoren 3-phasig
drehzahlvariabler Antrieb

Getriebemotoren 1-phasig
Netzbetrieb

Getriebemotoren 1-phasig 
schnell reversierbar

Getriebebremsmotoren
1-phasig/3-phasig

Anschlussspannung 230 V und 400 V 230 V 230 V
230 V 

400 V auf Anfrage

Leistung 25 bis 90 W 6 bis 90 W 6 bis 90 W 6 bis 90 W

Baugröße 80 mm bis 90 mm 60 mm bis 90 mm 60 mm bis 90 mm 60 mm bis 90 mm

Betriebsart  S1 Dauerbetrieb  S1 Dauerbetrieb S2 Aussetzbetrieb 30 min

6 und 15 W sowie 
25 – 90 W/1-phasig 

S2 Aussetzbetrieb 30 min

25 – 90 W/3-phasig
S1 Dauerbetrieb

Weitere Infos

Schutzart IP 54

3-phasige Motoren liefern ein 
höheres Drehmoment als 
Einphasenmotoren.

Die 230 V-Typen erlauben 
bei Benutzung eines Inver-
ters variable Drehzahlen.

Die 400 V-Typen sind für 
den direkten Anschluss 
an das 3-Phasennetz 
ausgelegt.

Diese Drehstrom- 
Getriebemotoren können 
für Anwendungeen mit 
fixer Drehzahl 1-phasig mit 
230V bei 50 Hz versorgt 
werden.

Die Getriebemotoren sind 
kompakt, ruhig und RoHS 
konform

Eingebautes Konstant-
reibungs-Bremssystem

Verringerter Nachlauf und 
schneller Halt. Ideal für 
Schnellreversier- und Start-
Stop-Anwendungen

Bremsscheibe am Rotorende 
wird ständig mit Bremsbe-
lägen gebremst. Wird der 
Motor stromlos, sorgt diese 
Reibung für einen schnelle-
ren Stillstand.

Federkraftbremse als 
Haltebremse

Eingebauter Gleichrichter 
(Versorgungsspannung = 
Motorspannung)

Die Bremse löst sich auto-
matisch beim Einschalten 
des Motors, es verbleibt 
keine Reibung. Wird der 
Motor ausgeschaltet, so 
ist die Haltebremse erneut 
wirksam.

Nachlauf beträgt ca. 2-4 
Umdrehungen, die Bremse 
ist für bis zu 6 Bremszyklen/
min ausgelegt.

PANASONIC 3-Series

Motoren im Überblick
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Getriebeausführung … 
X

Getriebeausführung … 
Z bzw. Y

Getriebeausführung HT … 
R bzw. P

Leistung 6 bis 40 W 60 bis 90 W 60 bis 90 W

Untersetzung 3:1 - 180:1 3:1 - 200:1 50:1 - 200:1

max. Drehmoment bis 9,8 Nm bis 19.6 Nm bis 29,4 Nm

Flanschausführung

Quadratflansch mit Stehbolzen Quadratflansch mit Stehbolzen (Z)

Rechteckflansch mit seitlicher 
Befestigung (Y)

Quadratflansch mit Stehbolzen (R) 

Rechteckflansch mit seitlicher 
Befestigung (P)

Weitere Infos
Bei hohen Übersetzungen werden 
verstärkte Getriebe (HT-Getriebe) 
eingesetzt.

Zusätzliches Zwischengetriebe i = 10

Für Übersetzungen > 180 bzw. > 200 können Zwischengetriebe 
eingebaut werden. Bei Einsatz eines Zwischengetriebes ist das 
maximale Drehmoment des vorgelagerten Getriebes zu beachten.

Montagewinkel

Für alle Getriebetypen mit Stehbolzen können Fußwinkel für 
Standard- oder Seitenmontage angebaut werden.

PANASONIC 3-Series

Getriebe im Überblick
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~

Kondensator /Kondensatorabdeckung

Motor

Dezimalgetriebe
(bei großen Drehzahlreduk�onen)

ist separat zu bestellen
Getriebekopfist separat zu bestellen

Montagematerial
(op�onal)

AC- 
Versorgung

PANASONIC 3-Series

Die Systemkonfiguration
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Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenndreh-
zahl

Abtriebs-
nennmo-
ment

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Gewicht

P
n

n
2

n
2N

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm]

25

500 442 0,4 3 MX8G 3B

M8MX25GK4CGA

PAN G3 025 MCG 500.0 XK1 2,5

300 266 0,7 5 MX8G 5B PAN G3 025 MCG 300.0 XK1 2,5

200 177 1,1 7,5 MX8G 7.5B PAN G3 025 MCG 200.0 XK1 2,5

150 133 1,5 10 MX8G 10B PAN G3 025 MCG 150.0 XK1 2,5

100 88 2,2 15 MX8G 15B PAN G3 025 MCG 100.0 XK1 2,5

75 66 2,9 20 MX8G 20B PAN G3 025 MCG 075.0 XK1 2,5

60 53 3,6 25 MX8G 25B PAN G3 025 MCG 060.0 XK1 2,5

50 45 4,1 30 MX8G 30B PAN G3 025 MCG 050.0 XK1 2,5

30 27 6,8 50 MX8G 50B PAN G3 025 MCG 030.0 XK1 2,5

20 18 7,8 75 MX8G 75B* PAN G3 025 MCG 020.0 XK1 2,5

15 13 7,8 100 MX8G 100B* PAN G3 025 MCG 015.0 XK1 2,5

12,5 11 7,8 120 MX8G 120B* PAN G3 025 MCG 012.5 XK1 2,5

10 8,8 7,8 150 MX8G 150B* PAN G3 025 MCG 010.0 XK1 2,5

8,3 7,4 7,8 180 MX8G 180B* PAN G3 025 MCG 008.3 XK1 2,5

7,5 6,6 7,8 200 MX8G 20B* MX8G 10XB PAN G3 025 MCG 007.5 XK1 2,9

6,0 5,3 7,8 250 MX8G 25B* MX8G 10XB PAN G3 025 MCG 006.0 XK1 2,9

5,0 4,4 7,8 300 MX8G 30B* MX8G 10XB PAN G3 025 MCG 005.0 XK1 2,9

3,0 2,7 7,8 500 MX8G 50B* MX8G 10XB PAN G3 025 MCG 003.0 XK1 2,9

2,0 1,8 7,8 750 MX8G 75B* MX8G 10XB PAN G3 025 MCG 002.0 XK1 2,9

1,5 1,3 7,8 1000 MX8G 100B* MX8G 10XB PAN G3 025 MCG 001.5 XK1 2,9

1,3 1,1 7,8 1200 MX8G 120B* MX8G 10XB PAN G3 025 MCG 001.3 XK1 2,9

1,0 0,9 7,8 1500 MX8G 150B* MX8G 10XB PAN G3 025 MCG 001.0 XK1 2,9

0,8 0,7 7,8 1800 MX8G 180B* MX8G 10XB PAN G3 025 MCG 000.8 XK1 2,9

40

500 450 0,7 3 MX9G 3B

M9MX40GK4CGA

PAN G3 040 MCG 500.0 XK1 4,0

300 270 1,1 5 MX9G 5B PAN G3 040 MCG 300.0 XK1 4,0

200 180 1,7 7,5 MX9G 7.5B PAN G3 040 MCG 200.0 XK1 4,0

150 135 2,3 10 MX9G 10B PAN G3 040 MCG 150.0 XK1 4,0

100 90 3,4 15 MX9G 15B PAN G3 040 MCG 100.0 XK1 4,0

75 67,5 4,2 20 MX9G 20B PAN G3 040 MCG 075.0 XK1 4,0

60 54 5,3 25 MX9G 25B PAN G3 040 MCG 060.0 XK1 4,0

50 45 6,3 30 MX9G 30B PAN G3 040 MCG 050.0 XK1 4,0

30 27 9,8 50 MX9G 50B PAN G3 040 MCG 030.0 XK1 4,0

20 18 9,8 75 MX9G 75B* PAN G3 040 MCG 020.0 XK1 4,0

15 13,5 9,8 100 MX9G 100B* PAN G3 040 MCG 015.0 XK1 4,0

12,5 11,3 9,8 120 MX9G120B* PAN G3 040 MCG 012.5 XK1 4,0

10 9 9,8 150 MX9G 150B* PAN G3 040 MCG 010.0 XK1 4,0

8,3 7,5 9,8 180 MX9G 180B* PAN G3 040 MCG 008.3 XK1 4,0

7,5 6,8 9,8 200 MX9G 20B* MX9G 10XB PAN G3 040 MCG 007.5 XK1 4,5

6,0 5,4 9,8 250 MX9G 25B* MX9G 10XB PAN G3 040 MCG 006.0 XK1 4,5

5,0 4,5 9,8 300 MX9G 30B* MX9G 10XB PAN G3 040 MCG 005.0 XK1 4,5

3,0 2,7 9,8 500 MX9G 50B* MX9G 10XB PAN G3 040 MCG 003.0 XK1 4,5

2,0 1,8 9,8 750 MX9G 75B* MX9G 10XB PAN G3 040 MCG 002.0 XK1 4,5

1,5 1,4 9,8 1000 MX9G 100B* MX9G 10XB PAN G3 040 MCG 001.5 XK1 4,5

1,3 1,1 9,8 1200 MX9G 120B* MX9G 10XB PAN G3 040 MCG 001.3 XK1 4,5

1,0 0,9 9,8 1500 MX9G 150B* MX9G 10XB PAN G3 040 MCG 001.0 XK1 4,5

0,8 0,8 9,8 1800 MX9G 180B* MX9G 10XB PAN G3 040 MCG 000.8 XK1 4,5

TECHNISCHE MERKMALE

•	 3 x 400 V ± 10 % / 50 Hz
•	 Dauerbetrieb S1
•	 Schutzart IP54
•	 Temperaturwächter als Öffner

•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC
•	 für Umrichtbetrieb ist ein 
	 Sinus- oder du/dt - Filter 
	 erforderlich

PANASONIC 3-Series

3-phasige Getriebemotoren – 400 V | 25 und 40 W

* Drehmomentbegrenzer empfohlen
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PANASONIC 3-Series

3-phasige Getriebemotoren – 400 V | 60 und 90 W

Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenn-
drehzahl

Abtriebs-
nennmo-
ment 

Abtriebs-
nennmo-
ment 
(HT)

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Ge-
wicht

Gewicht
(HT)
High 
Torque

P
n

n
2

n
2N

M
2

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm] [Nm]

60

500 442 1 - 3 M#9G 3B

M9MZ60GK4CGA

PAN G3 060 MCG 500.0 #K1 4,5 -

300 265 1,7 - 5 M#9G 5B PAN G3 060 MCG 300.0 #K1 4,5 -

200 177 2,6 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 060 MCG 200.0 #K1 4,5 -

150 132 3,5 - 10 M#9G 10B PAN G3 060 MCG 150.0 #K1 4,5 -

100 88,3 4,8 - 15 M#9G 15B PAN G3 060 MCG 100.0 #K1 4,5 -

75 66,3 6,5 - 20 M#9G 20B PAN G3 060 MCG 075.0 #K1 4,5 -

60 53,0 8,1 - 25 M#9G 25B PAN G3 060 MCG 060.0 #K1 4,5 -

50 44,2 9,7 - 30 M#9G 30B PAN G3 060 MCG 050.0 #K1 4,5 -

30 26,5 15,1 15,1 50 M#9G 50B PAN G3 060 MCG 030.0 #K1 4,5 4,7

20 17,7 19,6 22,6 75 M#9G 75B* PAN G3 060 MCG 020.0 #K1 4,5 4,7

15 13,3 19,6 29,4 100 M#9G 100B* PAN G3 060 MCG 015.0 #K1 4,5 4,7

12,5 11,0 19,6 29,4 120 M#9G 120B* PAN G3 060 MCG 012.5 #K1 4,5 4,7

10 8,8 19,6 29,4 150 M#9G 150B* PAN G3 060 MCG 010.0 #K1 4,5 4,7

7,5 6,6 19,6 29,4 200 M#9G 200B* PAN G3 060 MCG 007.5 #K1 4,5 4,7

6,0 5,3 19,6 - 250 M#9G 25B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MCG 006.0 #K1 5,2 -

5,0 4,4 19,6 - 300 M#9G 30B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MCG 005.0 #K1 5,2 -

3,0 2,7 19,6 29,4 500 M#9G 50B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MCG 003.0 #K1 5,2 5,4

2,0 1,8 19,6 29,4 750 M#9G 75B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MCG 002.0 #K1 5,2 5,4

1,5 1,3 19,6 29,4 1000 M#9G 100B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MCG 001.5 #K1 5,2 5,4

1,3 1,1 19,6 29,4 1200 M#9G 120B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MCG 001.3 #K1 5,2 5,4

1,0 0,9 19,6 29,4 1500 M#9G 150B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MCG 001.0 #K1 5,2 5,4

0,8 0,7 19,6 - 1800 M#9G 180B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MCG 000.8 #K1 5,2 -

0,7 0,7 19,6 29,4 2000 M#9G 200B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MCG 000.7 #K1 5,2 5,4

90

500 450 1,6 - 3 M#9G 3B

M9MZ90GK4CGA

PAN G3 090 MCG 500.0 #K1 4,8 -

300 270 2,6 - 5 M#9G 5B PAN G3 090 MCG 300.0 #K1 4,8 -

200 180 3,9 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 090 MCG 200.0 #K1 4,8 -

150 135 5,2 - 10 M#9G 10B PAN G3 090 MCG 150.0 #K1 4,8 -

100 90 7,2 - 15 M#9G 15B PAN G3 090 MCG 100.0 #K1 4,8 -

75 68 9,6 - 20 M#9G 20B PAN G3 090 MCG 075.0 #K1 4,8 -

60 54 12 - 25 M#9G 25B PAN G3 090 MCG 060.0 #K1 4,8 -

50 45 14,4 - 30 M#9G 30B PAN G3 090 MCG 050.0 #K1 4,8 -

30 27 22,4 - 50 M#9G 50B PAN G3 090 MCG 030.0 #K1 4,8 -

20 18 19,6 - 75 M#9G 75B* PAN G3 090 MCG 020.0 #K1 4,8 -

15 14 19,6 - 100 M#9G 100B* PAN G3 090 MCG 015.0 #K1 4,8 -

12,5 11 19,6 - 120 M#9G 120B* PAN G3 090 MCG 012.5 #K1 4,8 -

10 9 19,6 - 150 M#9G 150B* PAN G3 090 MCG 010.0 #K1 4,8 -

7,5 6,8 19,6 - 200 M#9G 200B* PAN G3 090 MCG 007.5 #K1 4,8 -

6,0 5,4 19,6 - 250 M#9G 25B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MCG 006.0 #K1 5,5 -

5,0 4,5 19,6 - 300 M#9G 30B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MCG 005.0 #K1 5,5 -

3,0 2,7 19,6 - 500 M#9G 50B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MCG 003.0 #K1 5,5 -

2,0 1,8 19,6 - 750 M#9G 75B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MCG 002.0 #K1 5,5 -

1,5 1,4 19,6 - 1000 M#9G 100B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MCG 001.5 #K1 5,5 -

1,3 1,1 19,6 - 1200 M#9G 120B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MCG 001.3 #K1 5,5 -

1,0 0,9 19,6 - 1500 M#9G 150B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MCG 001.0 #K1 5,5 -

0,8 0,8 19,6 - 1800 M#9G 180B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MCG 000.8 #K1 5,5 -

0,7 0,7 19,6 - 2000 M#9G 200B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MCG 000.7 #K1 5,5 -

TECHNISCHE MERKMALE

•	 3 x 400 V ± 10 %/50 Hz
•	 Dauerbetrieb S1
•	 Schutzart IP54
•	 Temperaturwächter als Öffner

•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC
•	 für Umrichtbetrieb ist ein 
	 Sinus- oder du/dt - Filter 
	 erforderlich

* Drehmomentbegrenzer empfohlen

# Getriebetyp

Z: 60-90 W Quadratflansch

R: 60-90 W Quadratflansch High Torque

Y: 60-90 W Rechteckflansch

P: 60-90 W Rechteckflansch High Torque
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PANASONIC 3-Series

3-phasige Getriebemotoren – 230 V | 25 und 40 W

Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenndreh-
zahl

Abtriebs-
nennmo-
ment

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Gewicht

P
n

n
2

n
2N

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm]

25

500 440 0,4 3 MX8G 3B

M8MX25GK4YGA

PAN G3 025 MYG 500.0 XK1 2,5

300 264 0,6 5 MX8G 5B PAN G3 025 MYG 300.0 XK1 2,5

200 176 1,0 7,5 MX8G 7.5B PAN G3 025 MYG 200.0 XK1 2,5

150 132 1,3 10 MX8G 10B PAN G3 025 MYG 150.0 XK1 2,5

100 88 1,9 15 MX8G 15B PAN G3 025 MYG 100.0 XK1 2,5

75 66 2,6 20 MX8G 20B PAN G3 025 MYG 075.0 XK1 2,5

60 53 3,2 25 MX8G 25B PAN G3 025 MYG 060.0 XK1 2,5

50 44 3,6 30 MX8G 30B PAN G3 025 MYG 050.0 XK1 2,5

30 26 6,0 50 MX8G 50B PAN G3 025 MYG 030.0 XK1 2,5

20 18 7,8 75 MX8G 75B* PAN G3 025 MYG 020.0 XK1 2,5

15 13 7,8 100 MX8G 100B* PAN G3 025 MYG 015.0 XK1 2,5

12,5 11 7,8 120 MX8G 120B* PAN G3 025 MYG 012.5 XK1 2,5

10 8,8 7,8 150 MX8G 150B* PAN G3 025 MYG 010.0 XK1 2,5

8,3 7,3 7,8 180 MX8G 180B* PAN G3 025 MYG 008.3 XK1 2,5

7,5 6,6 7,8 200 MX8G 20B* MX8G 10XB PAN G3 025 MYG 007.5 XK1 2,9

6,0 5,3 7,8 250 MX8G 25B* MX8G 10XB PAN G3 025 MYG 006.0 XK1 2,9

5,0 4,4 7,8 300 MX8G 30B* MX8G 10XB PAN G3 025 MYG 005.0 XK1 2,9

3,0 2,6 7,8 500 MX8G 50B* MX8G 10XB PAN G3 025 MYG 003.0 XK1 2,9

2,0 1,8 7,8 750 MX8G 75B* MX8G 10XB PAN G3 025 MYG 002.0 XK1 2,9

1,5 1,3 7,8 1000 MX8G 100B* MX8G 10XB PAN G3 025 MYG 001.5 XK1 2,9

1,3 1,1 7,8 1200 MX8G 120B* MX8G 10XB PAN G3 025 MYG 001.3 XK1 2,9

1,0 0,9 7,8 1500 MX8G 150B* MX8G 10XB PAN G3 025 MYG 001.0 XK1 2,9

0,8 0,7 7,8 1800 MX8G 180B* MX8G 10XB PAN G3 025 MYG 000.8 XK1 2,9

40

500 447 0,7 3 MX9G 3B

M9MX40GK4YGA 

PAN G3 040 MYG 500.0 XK1 4,0

300 277 1,1 5 MX9G 5B PAN G3 040 MYG 300.0 XK1 4,0

200 179 1,6 7,5 MX9G 7.5B PAN G3 040 MYG 200.0 XK1 4,0

150 134 2,2 10 MX9G 10B PAN G3 040 MYG 150.0 XK1 4,0

100 89,3 3,3 15 MX9G 15B PAN G3 040 MYG 100.0 XK1 4,0

75 67,0 4,1 20 MX9G 20B PAN G3 040 MYG 075.0 XK1 4,0

60 53,6 5,1 25 MX9G 25B PAN G3 040 MYG 060.0 XK1 4,0

50 44,7 6,1 30 MX9G 30B PAN G3 040 MYG 050.0 XK1 4,0

30 26,8 9,8 50 MX9G 50B PAN G3 040 MYG 030.0 XK1 4,0

20 17,9 9,8 75 MX9G 75B* PAN G3 040 MYG 020.0 XK1 4,0

15 13,4 9,8 100 MX9G 100B* PAN G3 040 MYG 015.0 XK1 4,0

12,5 11,2 9,8 120 MX9G120B* PAN G3 040 MYG 012.5 XK1 4,0

10 8,9 9,8 150 MX9G 150B* PAN G3 040 MYG 010.0 XK1 4,0

8,3 7,4 9,8 180 MX9G 180B* PAN G3 040 MYG 008.3 XK1 4,0

7,5 6,7 9,8 200 MX9G 20B* MX9G 10XB PAN G3 040 MYG 007.5 XK1 4,5

6,0 5,4 9,8 250 MX9G 25B* MX9G 10XB PAN G3 040 MYG 006.0 XK1 4,5

5,0 4,5 9,8 300 MX9G 30B* MX9G 10XB PAN G3 040 MYG 005.0 XK1 4,5

3,0 2,7 9,8 500 MX9G 50B* MX9G 10XB PAN G3 040 MYG 003.0 XK1 4,5

2,0 1,8 9,8 750 MX9G 75B* MX9G 10XB PAN G3 040 MYG 002.0 XK1 4,5

1,5 1,3 9,8 1000 MX9G 100B* MX9G 10XB PAN G3 040 MYG 001.5 XK1 4,5

1,3 1,1 9,8 1200 MX9G 120B* MX9G 10XB PAN G3 040 MYG 001.3 XK1 4,5

1,0 0,9 9,8 1500 MX9G 150B* MX9G 10XB PAN G3 040 MYG 001.0 XK1 4,5

0,8 0,7 9,8 1800 MX9G 180B* MX9G 10XB PAN G3 040 MYG 000.8 XK1 4,5

TECHNISCHE MERKMALE

•	 3 x 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Dauerbetrieb S1
•	 Schutzart IP54

•	 Temperaturwächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

* Drehmomentbegrenzer empfohlen
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Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenn-
drehzahl

Abtriebs-
nennmo-
ment 

Abtriebs-
nennmo-
ment 
(HT)

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Ge-
wicht

Gewicht
(HT)
High 
Torque

P
n

n
2

n
2N

M
2

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm] [Nm]

60

500 447 1 - 3 M#9G 3B

M9MZ60GK4YGA  

PAN G3 060 MYG 500.0 #K1 4,5 -

300 268 1,7 - 5 M#9G 5B PAN G3 060 MYG 300.0 #K1 4,5 -

200 177 2,5 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 060 MYG 200.0 #K1 4,5 -

150 134 3,3 - 10 M#9G 10B PAN G3 060 MYG 150.0 #K1 4,5 -

100 89,3 4,6 - 15 M#9G 15B PAN G3 060 MYG 100.0 #K1 4,5 -

75 67,0 6,2 - 20 M#9G 20B PAN G3 060 MYG 075.0 #K1 4,5 -

60 53,6 7,7 - 25 M#9G 25B PAN G3 060 MYG 060.0 #K1 4,5 -

50 44,7 9,2 - 30 M#9G 30B PAN G3 060 MYG 050.0 #K1 4,5 -

30 26,8 14,4 14,4 50 M#9G 50B PAN G3 060 MYG 030.0 #K1 4,5 4,7

20 17,9 19,6 21,5 75 M#9G 75B* PAN G3 060 MYG 020.0 #K1 4,5 4,7

15 13,4 19,6 28,7 100 M#9G 100B* PAN G3 060 MYG 015.0 #K1 4,5 4,7

12,5 11,2 19,6 29,4 120 M#9G 120B* PAN G3 060 MYG 012.5 #K1 4,5 4,7

10 8,9 19,6 29,4 150 M#9G 150B* PAN G3 060 MYG 010.0 #K1 4,5 4,7

7,5 6,7 19,6 29,4 200 M#9G 200B* PAN G3 060 MYG 007.5 #K1 4,5 4,7

6,0 5,4 19,6 - 250 M#9G 25B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MYG 006.0 #K1 5,2 -

5,0 4,5 19,6 - 300 M#9G 30B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MYG 005.0 #K1 5,2 -

3,0 2,7 19,6 29,4 500 M#9G 50B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MYG 003.0 #K1 5,2 5,4

2,0 1,8 19,6 29,4 750 M#9G 75B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MYG 002.0 #K1 5,2 5,4

1,5 1,3 19,6 29,4 1000 M#9G 100B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MYG 001.5 #K1 5,2 5,4

1,3 1,1 19,6 29,4 1200 M#9G 120B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MYG 001.3 #K1 5,2 5,4

1,0 0,9 19,6 29,4 1500 M#9G 150B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MYG 001.0 #K1 5,2 5,4

0,8 0,7 19,6 - 1800 M#9G 180B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MYG 000.8 #K1 5,2 -

0,7 0,7 19,6 29,4 2000 M#9G 200B* MZ9G 10XB PAN G3 060 MYG 000.7 #K1 5,2 5,4

90

500 440 1,5 - 3 M#9G 3B

M9MZ90GK4YGA 

PAN G3 090 MYG 500.0 #K1 4,8 -

300 264 2,5 - 5 M#9G 5B PAN G3 090 MYG 300.0 #K1 4,8 -

200 176 3,7 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 090 MYG 200.0 #K1 4,8 -

150 132 4,9 - 10 M#9G 10B PAN G3 090 MYG 150.0 #K1 4,8 -

100 88 6,9 - 15 M#9G 15B PAN G3 090 MYG 100.0 #K1 4,8 -

75 66 9,2 - 20 M#9G 20B PAN G3 090 MYG 075.0 #K1 4,8 -

60 53 11,4 - 25 M#9G 25B PAN G3 090 MYG 060.0 #K1 4,8 -

50 44 13,7 - 30 M#9G 30B PAN G3 090 MYG 050.0 #K1 4,8 -

30 26 19,6 - 50 M#9G 50B PAN G3 090 MYG 030.0 #K1 4,8 -

20 18 19,6 - 75 M#9G 75B* PAN G3 090 MYG 020.0 #K1 4,8 -

15 13 19,6 - 100 M#9G 100B* PAN G3 090 MYG 015.0 #K1 4,8 -

12,5 11 19,6 - 120 M#9G 120B* PAN G3 090 MYG 012.5 #K1 4,8 -

10 8,8 19,6 - 150 M#9G 150B* PAN G3 090 MYG 010.0 #K1 4,8 -

7,5 6,6 19,6 - 200 M#9G 200B* PAN G3 090 MYG 007.5 #K1 4,8 -

6,0 5,3 19,6 - 250 M#9G 25B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MYG 006.0 #K1 5,5 -

5,0 4,4 19,6 - 300 M#9G 30B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MYG 005.0 #K1 5,5 -

3,0 2,6 19,6 - 500 M#9G 50B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MYG 003.0 #K1 5,5 -

2,0 1,8 19,6 - 750 M#9G 75B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MYG 002.0 #K1 5,5 -

1,5 1,3 19,6 - 1000 M#9G 100B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MYG 001.5 #K1 5,5 -

1,3 1,1 19,6 - 1200 M#9G 120B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MYG 001.3 #K1 5,5 -

1,0 0,9 19,6 - 1500 M#9G 150B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MYG 001.0 #K1 5,5 -

0,8 0,7 19,6 - 1800 M#9G 180B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MYG 000.8 #K1 5,5 -

0,7 0,7 19,6 - 2000 M#9G 200B* MZ9G 10XB PAN G3 090 MYG 000.7 #K1 5,5 -

* Drehmomentbegrenzer empfohlen

TECHNISCHE MERKMALE

•	 3 x 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Dauerbetrieb S1
•	 Schutzart IP54

•	 Temperaturwächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

PANASONIC 3-Series

3-phasige Getriebemotoren – 230 V | 60 und 90 W

# Getriebetyp

Z: 60-90 W Quadratflansch

R: 60-90 W Quadratflansch High Torque

Y: 60-90 W Rechteckflansch

P: 60-90 W Rechteckflansch High Torque
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* Drehmomentbegrenzer empfohlen

Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenndreh-
zahl

Abtriebs-
nennmo-
ment

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Gewicht

P
n

n
2

n
2N

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm]

6

500 417 0,11 3,0 MX6G 3BA 

M61X6G4GGA

PAN G3 006 1GG 500.0 XL1 1,0

300 250 0,18 5,0 MX6G 5BA PAN G3 006 1GG 300.0 XL1 1,0

200 167 0,27 7,5 MX6G 7.5BA PAN G3 006 1GG 200.0 XL1 1,0

150 125 0,33 10,0 MX6G 10BA PAN G3 006 1GG 150.0 XL1 1,0

100 83 0,50 15,0 MX6G 15BA PAN G3 006 1GG 100.0 XL1 1,0

75 63 0,66 20,0 MX6G 20BA PAN G3 006 1GG 075.0 XL1 1,0

60 50 0,83 25,0 MX6G 25BA PAN G3 006 1GG 060.0 XL1 1,0

50 42 1,00 30,0 MX6G 30B PAN G3 006 1GG 050.0 XL1 1,0

30 25 1,70 50,0 MX6G 50B PAN G3 006 1GG 030.0 XL1 1,0

20 17 2,30 75,0 MX6G 75B* PAN G3 006 1GG 020.0 XL1 1,0

15 13 2,50* 100,0 MX6G 100B* PAN G3 006 1GG 015.0 XL1 1,0

12,5 10 2,50* 120,0 MX6G 120B* PAN G3 006 1GG 012.5 XL1 1,0

10 8,3 2,50* 150,0 MX6G 150B* PAN G3 006 1GG 010.0 XL1 1,0

8,3 6,9 2,50* 180,0 MX6G 180B* PAN G3 006 1GG 008.3 XL1 1,0

7,5 6,3 2,50* 200,0 MX6G 20BA* MX6G10XB PAN G3 006 1GG 007.5 XL1 1,2

6 5 2,50* 250,0 MX6G 25BA* MX6G10XB PAN G3 006 1GG 006.0 XL1 1,2

5 4,2 2,50* 200,0 MX6G 30B* MX6G10XB PAN G3 006 1GG 005.0 XL1 1,2

3 2,5 2,50* 500,0 MX6G 50B* MX6G10XB PAN G3 006 1GG 003.0 XL1 1,2

2 1,7 2,50* 750,0 MX6G 75B* MX6G10XB PAN G3 006 1GG 002.0 XL1 1,2

1,5 1,3 2,50* 1000,0 MX6G 100B* MX6G10XB PAN G3 006 1GG 001.5 XL1 1,2

1,3 1 2,50* 1200,0 MX6G 120B* MX6G10XB PAN G3 006 1GG 001.3 XL1 1,2

1 0,8 2,50* 1500,0 MX6G 150B* MX6G10XB PAN G3 006 1GG 001.0 XL1 1,2

0,8 0,7 2,50* 1800,0 MX6G 180B* MX6G10XB PAN G3 006 1GG 000.8 XL1 1,2

15

500 433 0,27 3,0 MX7G 3BA 

M71X15G4GGA

PAN G3 015 1GG 500.0 XL1 1,6

300 260 0,45 5,0 MX7G 5BA PAN G3 015 1GG 300.0 XL1 1,6

200 173 0,67 7,5 MX7G 7.5BA PAN G3 015 1GG 200.0 XL1 1,6

150 130 0,83 10,0 MX7G 10BA PAN G3 015 1GG 150.0 XL1 1,6

100 87 1,24 15,0 MX7G 15BA PAN G3 015 1GG 100.0 XL1 1,6

75 65 1,65 20,0 MX7G 20BA PAN G3 015 1GG 075.0 XL1 1,6

60 52 2,10 25,0 MX7G 25BA PAN G3 015 1GG 060.0 XL1 1,6

50 43 2,50 30,0 MX7G 30B PAN G3 015 1GG 050.0 XL1 1,6

30 26 4,10 50,0 MX7G 50B PAN G3 015 1GG 030.0 XL1 1,6

20 17 4,90* 75,0 MX7G 75B* PAN G3 015 1GG 020.0 XL1 1,6

15 13 4,90* 100,0 MX7G 100B* PAN G3 015 1GG 015.0 XL1 1,6

12,5 11 4,90* 120,0 MX7G 120B* PAN G3 015 1GG 012.5 XL1 1,6

10 8,7 4,90* 150,0 MX7G 150B* PAN G3 015 1GG 010.0 XL1 1,6

8,3 7,2 4,90* 180,0 MX7G 180B* PAN G3 015 1GG 008.3 XL1 1,6

7,5 6,5 4,90* 200,0 MX7G 20BA* MX7G 10XB PAN G3 015 1GG 007.5 XL1 2,0

6 5,2 4,90* 250,0 MX7G 25BA* MX7G 10XB PAN G3 015 1GG 006.0 XL1 2,0

5 4,3 4,90* 300,0 MX7G 30B* MX7G 10XB PAN G3 015 1GG 005.0 XL1 2,0

3 2,6 4,90* 500,0 MX7G 50B* MX7G 10XB PAN G3 015 1GG 003.0 XL1 2,0

2 1,7 4,90* 750,0 MX7G 75B* MX7G 10XB PAN G3 015 1GG 002.0 XL1 2,0

1,5 1,3 4,90* 1000,0 MX7G 100B* MX7G 10XB PAN G3 015 1GG 001.5 XL1 2,0

1,3 1,1 4,90* 1200,0 MX7G 120B* MX7G 10XB PAN G3 015 1GG 001.3 XL1 2,0

1 0,9 4,90* 1500,0 MX7G 150B* MX7G 10XB PAN G3 015 1GG 001.0 XL1 2,0

0,8 0,7 4,90* 1800,0 MX7G 180B* MX7G 10XB PAN G3 015 1GG 000.8 XL1 2,0

TECHNISCHE MERKMALE

•	 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Dauerbetrieb S1
•	 Schutzart IP20
•	 Schutzart IP22 (bei Kabel auf 	
	 Unterseite)

•	 inkl. Motorkondensatoren 	
	 0,6/1,2 µF
•	 15 W Motoren mit Temperatur-	
	 wächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

PANASONIC 3-Series

1-phasige-Getriebemotoren – 230 V | 6 und 15 W
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* Drehmomentbegrenzer empfohlen

Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenndreh-
zahl

Abtriebs-
nennmo-
ment

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Gewicht

P
n

n
2

n
2N

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm]

25

500 417 0,5 3 MX8G 3B

M81X25GK4GGA

PAN G3 025 1GG 500.0 XK1 2,2

300 250 0,8 5 MX8G 5B PAN G3 025 1GG 300.0 XK1 2,2

200 167 1,2 7,5 MX8G 7.5B PAN G3 025 1GG 200.0 XK1 2,2

150 125 1,5 10 MX8G 10B PAN G3 025 1GG 150.0 XK1 2,2

100 83 2,3 15 MX8G 15B PAN G3 025 1GG 100.0 XK1 2,2

75 63 3,1 20 MX8G 20B PAN G3 025 1GG 075.0 XK1 2,2

60 50 3,8 25 MX8G 25B PAN G3 025 1GG 060.0 XK1 2,2

50 42 4,3 30 MX8G 30B PAN G3 025 1GG 050.0 XK1 2,2

30 25 7,1 50 MX8G 50B PAN G3 025 1GG 030.0 XK1 2,2

20 17 7,8 75 MX8G 75B* PAN G3 025 1GG 020.0 XK1 2,2

15 13 7,8 100 MX8G 100B* PAN G3 025 1GG 015.0 XK1 2,2

12,5 10 7,8 120 MX8G 120B* PAN G3 025 1GG 012.5 XK1 2,2

10 8,3 7,8 150 MX8G 150B* PAN G3 025 1GG 010.0 XK1 2,2

8,3 6,9 7,8 180 MX8G 180B* PAN G3 025 1GG 008.3 XK1 2,2

7,5 6,3 7,8 200 MX8G 20B* MX8G 10XB PAN G3 025 1GG 007.5 XK1 2,6

6,0 5 7,8 250 MX8G 25B* MX8G 10XB PAN G3 025 1GG 006.0 XK1 2,6

5,0 4,2 7,8 300 MX8G 30B* MX8G 10XB PAN G3 025 1GG 005.0 XK1 2,6

3,0 2,5 7,8 500 MX8G 50B* MX8G 10XB PAN G3 025 1GG 003.0 XK1 2,6

2,0 1,7 7,8 750 MX8G 75B* MX8G 10XB PAN G3 025 1GG 002.0 XK1 2,6

1,5 1,3 7,8 1000 MX8G 100B* MX8G 10XB PAN G3 025 1GG 001.5 XK1 2,6

1,3 1 7,8 1200 MX8G 120B* MX8G 10XB PAN G3 025 1GG 001.3 XK1 2,6

1,0 0,8 7,8 1500 MX8G 150B* MX8G 10XB PAN G3 025 1GG 001.0 XK1 2,6

0,8 0,7 7,8 1800 MX8G 180B* MX8G 10XB PAN G3 025 1GG 000.8 XK1 2,6

40

500 425 0,7 3 MX9G 3B

M91X40GK4GGA

PAN G3 040 1GG 500.0 XK1 3,6

300 255 1,1 5 MX9G 5B PAN G3 040 1GG 300.0 XK1 3,6

200 170 1,7 7,5 MX9G 7.5B PAN G3 040 1GG 200.0 XK1 3,6

150 128 2,3 10 MX9G 10B PAN G3 040 1GG 150.0 XK1 3,6

100 85 3,4 15 MX9G 15B PAN G3 040 1GG 100.0 XK1 3,6

75 64 4,2 20 MX9G 20B PAN G3 040 1GG 075.0 XK1 3,6

60 51 5,3 25 MX9G 25B PAN G3 040 1GG 060.0 XK1 3,6

50 43 6,3 30 MX9G 30B PAN G3 040 1GG 050.0 XK1 3,6

30 26 9,8 50 MX9G 50B PAN G3 040 1GG 030.0 XK1 3,6

20 17 9,8 75 MX9G 75B* PAN G3 040 1GG 020.0 XK1 3,6

15 13 9,8 100 MX9G 100B* PAN G3 040 1GG 015.0 XK1 3,6

12,5 11 9,8 120 MX9G 120B* PAN G3 040 1GG 012.5 XK1 3,6

10 8,5 9,8 150 MX9G 150B* PAN G3 040 1GG 010.0 XK1 3,6

8,3 7,1 9,8 180 MX9G 180B* PAN G3 040 1GG 008.3 XK1 3,6

7,5 6,4 9,8 200 MX9G 20B* MX9G 10XB PAN G3 040 1GG 007.5 XK1 4,1

6,0 5,1 9,8 250 MX9G 25B* MX9G 10XB PAN G3 040 1GG 006.0 XK1 4,1

5,0 4,3 9,8 300 MX9G 30B* MX9G 10XB PAN G3 040 1GG 005.0 XK1 4,1

3,0 2,6 9,8 500 MX9G 50B* MX9G 10XB PAN G3 040 1GG 003.0 XK1 4,1

2,0 1,7 9,8 750 MX9G 75B* MX9G 10XB PAN G3 040 1GG 002.0 XK1 4,1

1,5 1,3 9,8 1000 MX9G 100B* MX9G 10XB PAN G3 040 1GG 001.5 XK1 4,1

1,3 1,1 9,8 1200 MX9G 120B* MX9G 10XB PAN G3 040 1GG 001.3 XK1 4,1

1,0 0,9 9,8 1500 MX9G 150B* MX9G 10XB PAN G3 040 1GG 001.0 XK1 4,1

0,8 0,7 9,8 1800 MX9G 180B* MX9G 10XB PAN G3 040 1GG 000.8 XK1 4,1

TECHNISCHE MERKMALE

•	 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Dauerbetrieb S1
•	 Schutzart IP54

•	 inkl. Motorkondensatoren 	
	 0,6/1,2 µF
•	 Temperaturwächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

PANASONIC 3-Series

1-phasige-Getriebemotoren – 230 V | 25 und 40 W
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* Drehmomentbegrenzer empfohlen

Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenn-
drehzahl

Abtriebs-
nennmo-
ment 

Abtriebs-
nennmo-
ment 
(HT)

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Ge-
wicht

Gewicht
(HT)
High 
Torque

P
n

n
2

n
2N

M
2

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm] [Nm]

60

500 408 1,1 - 3 M#9G 3B

M91Z60GK4GGA 

PAN G3 060 1GG 500.0 #K1 4,2 -

300 260 1,8 - 5 M#9G 5B PAN G3 060 1GG 300.0 #K1 4,2 -

200 173 2,7 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 060 1GG 200.0 #K1 4,2 -

150 130 3,5 - 10 M#9G 10B PAN G3 060 1GG 150.0 #K1 4,2 -

100 87 5 - 15 M#9G 15B PAN G3 060 1GG 100.0 #K1 4,2 -

75 65 6,6 - 20 M#9G 20B PAN G3 060 1GG 075.0 #K1 4,2 -

60 52 8,3 - 25 M#9G 25B PAN G3 060 1GG 060.0 #K1 4,2 -

50 43 9,9 - 30 M#9G 30B PAN G3 060 1GG 050.0 #K1 4,2 -

30 26 15,4 15,4 50 M#9G 50B PAN G3 060 1GG 030.0 #K1 4,2 4,4

20 17 19,6 23,1 75 M#9G 75B* PAN G3 060 1GG 020.0 #K1 4,2 4,4

15 13 19,6 29,4 100 M#9G 100B* PAN G3 060 1GG 015.0 #K1 4,2 4,4

12,5 11 19,6 29,4 120 M#9G 120B* PAN G3 060 1GG 012.5 #K1 4,2 4,4

10 8,7 19,6 29,4 150 M#9G 150B* PAN G3 060 1GG 010.0 #K1 4,2 4,4

7,5 6,5 19,6 29,4 200 M#9G 200B* PAN G3 060 1GG 007.5 #K1 4,9 4,4

6,0 5,2 19,6 - 250 M#9G 25B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 1GG 006.0 #K1 4,9 -

5,0 4,3 19,6 - 300 M#9G 30B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 1GG 005.0 #K1 4,9 -

3,0 2,6 19,6 29,4 500 M#9G 50B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 1GG 003.0 #K1 4,9 5,1

2,0 1,7 19,6 29,4 750 M#9G 75B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 1GG 002.0 #K1 4,9 5,1

1,5 1,3 19,6 29,4 1000 M#9G 100B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 1GG 001.5 #K1 4,9 5,1

1,3 1,1 19,6 29,4 1200 M#9G 120B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 1GG 001.3 #K1 4,9 5,1

1,0 0,9 19,6 29,4 1500 M#9G 150B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 1GG 001.0 #K1 4,9 5,1

0,8 0,7 19,6 29,4 1800 M#9G 180B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 1GG 000.8 #K1 4,9 5,1

0,7 0,7 19,6 - 2000 M#9G 200B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 1GG 000.7 #K1 4,9 -

90

500 442 1,1 - 3 M#9G 3B

M91Z90GK4GGA

PAN G3 090 1GG 500.0 #K1 4,7 -

300 265 2,8 - 5 M#9G 5B PAN G3 090 1GG 300.0 #K1 4,7 -

200 177 4,2 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 090 1GG 200.0 #K1 4,7 -

150 133 5,6 - 10 M#9G 10B PAN G3 090 1GG 150.0 #K1 4,7 -

100 88 7,8 - 15 M#9G 15B PAN G3 090 1GG 100.0 #K1 4,7 -

75 66 10,4 - 20 M#9G 20B PAN G3 090 1GG 075.0 #K1 4,7 -

60 53 12,9 - 25 M#9G 25B PAN G3 090 1GG 060.0 #K1 4,7 -

50 44 15,5 - 30 M#9G 30B PAN G3 090 1GG 050.0 #K1 4,7 -

30 27 19,6 - 50 M#9G 50B PAN G3 090 1GG 030.0 #K1 4,7 -

20 18 19,6 - 75 M#9G 75B* PAN G3 090 1GG 020.0 #K1 4,7 -

15 13 19,6 - 100 M#9G 100B* PAN G3 090 1GG 015.0 #K1 4,7 -

12,5 11 19,6 - 120 M#9G 120B* PAN G3 090 1GG 012.5 #K1 4,7 -

10 8,8 19,6 - 150 M#9G 150B* PAN G3 090 1GG 010.0 #K1 4,7 -

7,5 6,6 19,6 - 200 M#9G 200B* PAN G3 090 1GG 007.5 #K1 4,7 -

6,0 5,3 19,6 - 250 M#9G 25B* MZ9G 10XB PAN G3 090 1GG 006.0 #K1 5,4 -

5,0 4,4 19,6 - 300 M#9G 30B* MZ9G 10XB PAN G3 090 1GG 005.0 #K1 5,4 -

3,0 2,5 19,6 - 500 M#9G 50B* MZ9G 10XB PAN G3 090 1GG 003.0 #K1 5,4 -

2,0 1,7 19,6 - 750 M#9G 75B* MZ9G 10XB PAN G3 090 1GG 002.0 #K1 5,4 -

1,5 1,3 19,6 - 1000 M#9G 100B* MZ9G 10XB PAN G3 090 1GG 001.5 #K1 5,4 -

1,3 1 19,6 - 1200 M#9G 120B* MZ9G 10XB PAN G3 090 1GG 001.3 #K1 5,4 -

1,0 0,8 19,6 - 1500 M#9G 150B* MZ9G 10XB PAN G3 090 1GG 001.0 #K1 5,4 -

0,8 0,7 19,6 - 1800 M#9G 180B* MZ9G 10XB PAN G3 090 1GG 000.8 #K1 5,4 -

0,7 0,6 19,6 - 2000 M#9G 200B* MZ9G 10XB PAN G3 090 1GG 000.7 #K1 5,4 -

TECHNISCHE MERKMALE

•	 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Dauerbetrieb S1
•	 Schutzart IP54

•	 inkl. Motorkondensatoren 	
	 4,5/6,0 µF
•	 Temperaturwächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

PANASONIC 3-Series

1-phasige-Getriebemotoren – 230 V | 60 und 90 W

# Getriebetyp

Z: 60-90 W Quadratflansch

R: 60-90 W Quadratflansch High Torque

Y: 60-90 W Rechteckflansch

P: 60-90 W Rechteckflansch High Torque
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Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenndreh-
zahl

Abtriebs-
nennmo-
ment

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Gewicht

P
n

n
2

n
2N

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm]

6

500 433 0,1 3 MX6G 3BA 

M6RX6G4GGA

PAN G3 006 RGG 500.0 XL1 1,0

300 260 0,2 5 MX6G 5BA PAN G3 006 RGG 300.0 XL1 1,0

200 173 0,3 7,5 MX6G 7.5BA PAN G3 006 RGG 200.0 XL1 1,0

150 130 0,4 10 MX6G 10BA PAN G3 006 RGG 150.0 XL1 1,0

100 87 0,5 15 MX6G 15BA PAN G3 006 RGG 100.0 XL1 1,0

75 65 0,7 20 MX6G 20BA PAN G3 006 RGG 075.0 XL1 1,0

60 52 0,9 25 MX6G 25BA PAN G3 006 RGG 060.0 XL1 1,0

50 43 1 30 MX6G 30B PAN G3 006 RGG 050.0 XL1 1,0

30 26 1,7 50 MX6G 50B PAN G3 006 RGG 030.0 XL1 1,0

20 17 2,5 75 MX6G 75B* PAN G3 006 RGG 020.0 XL1 1,0

15 13 2,5 100 MX6G 100B* PAN G3 006 RGG 015.0 XL1 1,0

12,5 11 2,5 120 MX6G 120B* PAN G3 006 RGG 012.5 XL1 1,0

10 8,7 2,5 150 MX6G 150B* PAN G3 006 RGG 010.0 XL1 1,0

8,3 7,2 2,5 180 MX6G 180B* PAN G3 006 RGG 008.3 XL1 1,0

7,5 6,5 2,5 200 MX6G 20BA* MX6G10XB PAN G3 006 RGG 007.5 XL1 1,2

6 5,2 2,5 250 MX6G 25BA* MX6G10XB PAN G3 006 RGG 006.0 XL1 1,2

5 4,3 2,5 200 MX6G 30B* MX6G10XB PAN G3 006 RGG 005.0 XL1 1,2

3 2,6 2,5 500 MX6G 50B* MX6G10XB PAN G3 006 RGG 003.0 XL1 1,2

2 1,7 2,5 750 MX6G 75B* MX6G10XB PAN G3 006 RGG 002.0 XL1 1,2

1,5 1,3 2,5 1000 MX6G 100B* MX6G10XB PAN G3 006 RGG 001.5 XL1 1,2

1,3 1,1 2,5 1200 MX6G 120B* MX6G10XB PAN G3 006 RGG 001.3 XL1 1,2

1 0,9 2,5 1500 MX6G 150B* MX6G10XB PAN G3 006 RGG 001.0 XL1 1,2

0,8 0,7 2,5 1800 MX6G 180B* MX6G10XB PAN G3 006 RGG 000.8 XL1 1,2

15

500 433 0,3 3 MX7G 3BA 

M7RX15G4GGA

PAN G3 015 RGG 500.0 XL1 1,6

300 260 0,5 5 MX7G 5BA PAN G3 015 RGG 300.0 XL1 1,6

200 173 0,7 7,5 MX7G 7.5BA PAN G3 015 RGG 200.0 XL1 1,6

150 130 0,8 10 MX7G 10BA PAN G3 015 RGG 150.0 XL1 1,6

100 87 1,2 15 MX7G 15BA PAN G3 015 RGG 100.0 XL1 1,6

75 65 1,7 20 MX7G 20BA PAN G3 015 RGG 075.0 XL1 1,6

60 52 2,1 25 MX7G 25BA PAN G3 015 RGG 060.0 XL1 1,6

50 43 2,5 30 MX7G 30B PAN G3 015 RGG 050.0 XL1 1,6

30 26 4,1 50 MX7G 50B PAN G3 015 RGG 030.0 XL1 1,6

20 17 4,9 75 MX7G 75B* PAN G3 015 RGG 020.0 XL1 1,6

15 13 4,9 100 MX7G 100B* PAN G3 015 RGG 015.0 XL1 1,6

12,5 11 4,9 120 MX7G 120B* PAN G3 015 RGG 012.5 XL1 1,6

10 8,7 4,9 150 MX7G 150B* PAN G3 015 RGG 010.0 XL1 1,6

8,3 7,2 4,9 180 MX7G 180B* PAN G3 015 RGG 008.3 XL1 1,6

7,5 6,5 4,9 200 MX7G 20BA* MX7G 10XB PAN G3 015 RGG 007.5 XL1 2

6 5,2 4,9 250 MX7G 25BA* MX7G 10XB PAN G3 015 RGG 006.0 XL1 2

5 4,3 4,9 300 MX7G 30B* MX7G 10XB PAN G3 015 RGG 005.0 XL1 2

3 2,6 4,9 500 MX7G 50B* MX7G 10XB PAN G3 015 RGG 003.0 XL1 2

2 1,7 4,9 750 MX7G 75B* MX7G 10XB PAN G3 015 RGG 002.0 XL1 2

1,5 1,3 4,9 1000 MX7G 100B* MX7G 10XB PAN G3 015 RGG 001.5 XL1 2

1,3 1,1 4,9 1200 MX7G 120B* MX7G 10XB PAN G3 015 RGG 001.3 XL1 2

1 0,9 4,9 1500 MX7G 150B* MX7G 10XB PAN G3 015 RGG 001.0 XL1 2

0,8 0,7 4,9 1800 MX7G 180B* MX7G 10XB PAN G3 015 RGG 000.8 XL1 2

* Drehmomentbegrenzer empfohlen

TECHNISCHE MERKMALE

•	 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Dauerbetrieb S1
•	 Schutzart IP20
•	 Schutzart IP22 (bei Kabel auf 	
	 Unterseite)

•	 inkl. Motorkondensatoren 	
	 0,8/1,3 µF
•	 15 W Motoren mit Temperatur-
	 wächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

PANASONIC 3-Series

1-phasige-Getriebemotoren – 230 V | 6 und 15 W – schnell reversierbar
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* Drehmomentbegrenzer empfohlen

Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenndreh-
zahl

Abtriebs-
nennmo-
ment

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Gewicht

P
n

n
2

n
2N

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm]

25

500 425 0,5 3 MX8G 3B

M8RX25GK4GG1

PAN G3 025 RGG 500.0 XK1 2,2

300 255 0,8 5 MX8G 5B PAN G3 025 RGG 300.0 XK1 2,2

200 170 1,2 7,5 MX8G 7.5B PAN G3 025 RGG 200.0 XK1 2,2

150 128 1,5 10 MX8G 10B PAN G3 025 RGG 150.0 XK1 2,2

100 85 2,3 15 MX8G 15B PAN G3 025 RGG 100.0 XK1 2,2

75 64 3,1 20 MX8G 20B PAN G3 025 RGG 075.0 XK1 2,2

60 51 3,8 25 MX8G 25B PAN G3 025 RGG 060.0 XK1 2,2

50 43 4,3 30 MX8G 30B PAN G3 025 RGG 050.0 XK1 2,2

30 26 7,1 50 MX8G 50B PAN G3 025 RGG 030.0 XK1 2,2

20 17 7,8 75 MX8G 75B* PAN G3 025 RGG 020.0 XK1 2,2

15 13 7,8 100 MX8G 100B* PAN G3 025 RGG 015.0 XK1 2,2

12,5 11 7,8 120 MX8G 120B* PAN G3 025 RGG 012.5 XK1 2,2

10 8,5 7,8 150 MX8G 150B* PAN G3 025 RGG 010.0 XK1 2,2

8,3 7,1 7,8 180 MX8G 180B* PAN G3 025 RGG 008.3 XK1 2,2

7,5 6,4 7,8 200 MX8G 20B* MX8G 10XB PAN G3 025 RGG 007.5 XK1 2,6

6,0 5,1 7,8 250 MX8G 25B* MX8G 10XB PAN G3 025 RGG 006.0 XK1 2,6

5,0 4,3 7,8 200 MX8G 30B* MX8G 10XB PAN G3 025 RGG 005.0 XK1 2,6

3,0 2,6 7,8 500 MX8G 50B* MX8G 10XB PAN G3 025 RGG 003.0 XK1 2,6

2,0 1,7 7,8 750 MX8G 75B* MX8G 10XB PAN G3 025 RGG 002.0 XK1 2,6

1,5 1,3 7,8 1000 MX8G 100B* MX8G 10XB PAN G3 025 RGG 001.5 XK1 2,6

1,3 1,1 7,8 1200 MX8G 120B* MX8G 10XB PAN G3 025 RGG 001.3 XK1 2,6

1,0 0,9 7,8 1500 MX8G 150B* MX8G 10XB PAN G3 025 RGG 001.0 XK1 2,6

0,8 0,7 7,8 1800 MX8G 180B* MX8G 10XB PAN G3 025 RGG 000.8 XK1 2,6

40

500 434 0,8 3 MX9G 3B

M9RX40GK4GG1

PAN G3 040 RGG 500.0 XK1 3,6

300 260 1,3 5 MX9G 5B PAN G3 040 RGG 300.0 XK1 3,6

200 173 2 7,5 MX9G 7.5B PAN G3 040 RGG 200.0 XK1 3,6

150 130 2,7 10 MX9G 10B PAN G3 040 RGG 150.0 XK1 3,6

100 87 4 15 MX9G 15B PAN G3 040 RGG 100.0 XK1 3,6

75 65 5 20 MX9G 20B PAN G3 040 RGG 075.0 XK1 3,6

60 52 6,2 25 MX9G 25B PAN G3 040 RGG 060.0 XK1 3,6

50 43 7,4 30 MX9G 30B PAN G3 040 RGG 050.0 XK1 3,6

30 26 9,8 50 MX9G 50B PAN G3 040 RGG 030.0 XK1 3,6

20 17 9,8 75 MX9G 75B* PAN G3 040 RGG 020.0 XK1 3,6

15 13 9,8 100 MX9G 100B* PAN G3 040 RGG 015.0 XK1 3,6

12,5 11 9,8 120 MX9G 120B* PAN G3 040 RGG 012.5 XK1 3,6

10 8,7 9,8 150 MX9G 150B* PAN G3 040 RGG 010.0 XK1 3,6

8,3 7,2 9,8 180 MX9G 180B* PAN G3 040 RGG 008.3 XK1 3,6

7,5 6,5 9,8 200 MX9G 20B* MX9G 10XB PAN G3 040 RGG 007.5 XK1 4,1

6,0 5,2 9,8 250 MX9G 25B* MX9G 10XB PAN G3 040 RGG 006.0 XK1 4,1

5,0 4,3 9,8 300 MX9G 30B* MX9G 10XB PAN G3 040 RGG 005.0 XK1 4,1

3,0 2,6 9,8 500 MX9G 50B* MX9G 10XB PAN G3 040 RGG 003.0 XK1 4,1

2,0 1,7 9,8 750 MX9G 75B* MX9G 10XB PAN G3 040 RGG 002.0 XK1 4,1

1,5 1,3 9,8 1000 MX9G 100B* MX9G 10XB PAN G3 040 RGG 001.5 XK1 4,1

1,3 1,1 9,8 1200 MX9G 120B* MX9G 10XB PAN G3 040 RGG 001.3 XK1 4,1

1,0 0,9 9,8 1500 MX9G 150B* MX9G 10XB PAN G3 040 RGG 001.0 XK1 4,1

0,8 0,7 9,8 1800 MX9G 180B* MX9G 10XB PAN G3 040 RGG 000.8 XK1 4,1

PANASONIC 3-Series

1-phasige-Getriebemotoren – 230 V | 25 und 40 W – schnell reversierbar

TECHNISCHE MERKMALE

•	 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 25 W - Dauerbetrieb S1
	 40 W - Aussetzbetrieb S2 – 30 min
•	 Schutzart IP54

•	 inkl. Motorkondensatoren 	
	 2,0/3,5 µF
•	 Temperaturwächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC
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Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenn-
drehzahl

Abtriebs-
nennmo-
ment 

Abtriebs-
nennmo-
ment 
(HT)

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Ge-
wicht

Gewicht
(HT)
High 
Torque

P
n

n
2

n
2N

M
2

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm] [Nm]

60

500 433 1,1 - 3 M#9G 3B

M9RZ60GK4GG1 

PAN G3 060 RGG 500.0 #K1 4,2 -

300 260 1,8 - 5 M#9G 5B PAN G3 060 RGG 300.0 #K1 4,2 -

200 173 2,7 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 060 RGG 200.0 #K1 4,2 -

150 130 3,4 - 10 M#9G 10B PAN G3 060 RGG 150.0 #K1 4,2 -

100 87 5,0 - 15 M#9G 15B PAN G3 060 RGG 100.0 #K1 4,2 -

75 65 6,2 - 20 M#9G 20B PAN G3 060 RGG 075.0 #K1 4,2 -

60 52 7,7 - 25 M#9G 25B PAN G3 060 RGG 060.0 #K1 4,2 -

50 43 9,2 - 30 M#9G 30B PAN G3 060 RGG 050.0 #K1 4,2 -

30 26 15,4 15,8 50 M#9G 50B PAN G3 060 RGG 030.0 #K1 4,2 4,4

20 17,3 19,6 23,6 75 M#9G 75B* PAN G3 060 RGG 020.0 #K1 4,2 4,4

15 13 19,6 29,4 100 M#9G 100B* PAN G3 060 RGG 015.0 #K1 4,2 4,4

12,5 10,8 19,6 29,4 120 M#9G 120B* PAN G3 060 RGG 012.5 #K1 4,2 4,4

10 8,7 19,6 29,4 150 M#9G 150B* PAN G3 060 RGG 010.0 #K1 4,2 4,4

7,5 6,5 19,6 29,4 200 M#9G 200B* PAN G3 060 RGG 007.5 #K1 4,9 4,4

6,0 5,2 19,6 - 250 M#9G 25B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 RGG 006.0 #K1 4,9 -

5,0 4,3 19,6 - 300 M#9G 30B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 RGG 005.0 #K1 4,9 -

3,0 2,6 19,6 29,4 500 M#9G 50B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 RGG 003.0 #K1 4,9 5,1

2,0 1,7 19,6 29,4 750 M#9G 75B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 RGG 002.0 #K1 4,9 5,1

1,5 1,3 19,6 29,4 1000 M#9G 100B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 RGG 001.5 #K1 4,9 5,1

1,3 1,1 19,6 29,4 1200 M#9G 120B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 RGG 001.3 #K1 4,9 5,1

1,0 0,9 19,6 29,4 1500 M#9G 150B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 RGG 001.0 #K1 4,9 5,1

0,8 0,7 19,6 29,4 1800 M#9G 180B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 RGG 000.8 #K1 4,9 5,1

0,7 0,6 19,6 - 2000 M#9G 200B* MZ9G 10 XB PAN G3 060 RGG 000.7 #K1 4,9 -

90

500 417 1,7 - 3 M#9G 3B

M9RZ90GK4GG1

PAN G3 090 RGG 500.0 #K1 4,7 -

300 250 2,8 - 5 M#9G 5B PAN G3 090 RGG 300.0 #K1 4,7 -

200 167 4,2 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 090 RGG 200.0 #K1 4,7 -

150 125 5,6 - 10 M#9G 10B PAN G3 090 RGG 150.0 #K1 4,7 -

100 83 7,8 - 15 M#9G 15B PAN G3 090 RGG 100.0 #K1 4,7 -

75 63 10,4 - 20 M#9G 20B PAN G3 090 RGG 075.0 #K1 4,7 -

60 50 12,9 - 25 M#9G 25B PAN G3 090 RGG 060.0 #K1 4,7 -

50 42 15,5 - 30 M#9G 30B PAN G3 090 RGG 050.0 #K1 4,7 -

30 25 19,6 - 50 M#9G 50B PAN G3 090 RGG 030.0 #K1 4,7 -

20 17 19,6 - 75 M#9G 75B* PAN G3 090 RGG 020.0 #K1 4,7 -

15 13 19,6 - 100 M#9G 100B* PAN G3 090 RGG 015.0 #K1 4,7 -

12,5 10 19,6 - 120 M#9G 120B* PAN G3 090 RGG 012.5 #K1 4,7 -

10 8,3 19,6 - 150 M#9G 150B* PAN G3 090 RGG 010.0 #K1 4,7 -

7,5 6,3 19,6 - 200 M#9G 200B* PAN G3 090 RGG 007.5 #K1 4,7 -

6,0 5,0 19,6 - 250 M#9G 25B* MZ9G 10XB PAN G3 090 RGG 006.0 #K1 5,4 -

5,0 4,2 19,6 - 300 M#9G 30B* MZ9G 10XB PAN G3 090 RGG 005.0 #K1 5,4 -

3,0 2,5 19,6 - 500 M#9G 50B* MZ9G 10XB PAN G3 090 RGG 003.0 #K1 5,4 -

2,0 1,7 19,6 - 750 M#9G 75B* MZ9G 10XB PAN G3 090 RGG 002.0 #K1 5,4 -

1,5 1,3 19,6 - 1000 M#9G 100B* MZ9G 10XB PAN G3 090 RGG 001.5 #K1 5,4 -

1,3 1,0 19,6 - 1200 M#9G 120B* MZ9G 10XB PAN G3 090 RGG 001.3 #K1 5,4 -

1,0 0,8 19,6 - 1500 M#9G 150B* MZ9G 10XB PAN G3 090 RGG 001.0 #K1 5,4 -

0,8 0,7 19,6 - 1800 M#9G 180B* MZ9G 10XB PAN G3 090 RGG 000.8 #K1 5,4 -

0,7 0,6 19,6 - 2000 M#9G 200B* MZ9G 10XB PAN G3 090 RGG 000.7 #K1 5,4 -

TECHNISCHE MERKMALE

•	 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 60 W - Dauerbetrieb S1
	 90 W - Aussetzbetrieb S2 – 30 min
•	 Schutzart IP54

•	 inkl. Motorkondensatoren 	
	 5,0/7,0 µF
•	 Temperaturwächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

* Drehmomentbegrenzer empfohlen

PANASONIC 3-Series

1-phasige-Getriebemotoren – 230 V | 60 und 90 W – schnell reversierbar

# Getriebetyp

Z: 60-90 W Quadratflansch

R: 60-90 W Quadratflansch High Torque

Y: 60-90 W Rechteckflansch

P: 60-90 W Rechteckflansch High Torque
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* Drehmomentbegrenzer empfohlen

Die Bremsenanschlussspannung wird durch die Hauptanschlussspannung 
mit dem im Getriebemotor integrierten Gleichrichter sichergestellt.

Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenndreh-
zahl

Abtriebs-
nennmo-
ment

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Gewicht

P
n

n
2

n
2N

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm]

6

500 433 0,11 3,0 MX6G 3BA

M6RX6GB4GGA

PAN G3 006 BGG 500.0 XL1 1,2

300 260 0,18 5,0 MX6G 5BA PAN G3 006 BGG 300.0 XL1 1,2

200 173 0,27 7,5 MX6G 7.5BA PAN G3 006 BGG 200.0 XL1 1,2

150 130 0,36 10,0 MX6G 10BA PAN G3 006 BGG 150.0 XL1 1,2

100 87 0,53 15,0 MX6G 15BA PAN G3 006 BGG 100.0 XL1 1,2

75 65 0,64 20,0 MX6G 20BA PAN G3 006 BGG 075.0 XL1 1,2

60 52 0,89 25,0 MX6G 25BA PAN G3 006 BGG 060.0 XL1 1,2

50 43 1 30,0 MX6G 30B PAN G3 006 BGG 050.0 XL1 1,2

30 26 1,7 50,0 MX6G 50B PAN G3 006 BGG 030.0 XL1 1,2

20 17 2,5 75,0 MX6G 75B* PAN G3 006 BGG 020.0 XL1 1,2

15 13 2,5 100,0 MX6G 100B* PAN G3 006 BGG 015.0 XL1 1,2

12,5 11 2,5 120,0 MX6G 120B* PAN G3 006 BGG 012.5 XL1 1,2

10 9 2,5 150,0 MX6G 150B* PAN G3 006 BGG 010.0 XL1 1,2

8,3 7 2,5 180,0 MX6G 180B* PAN G3 006 BGG 008.3 XL1 1,2

15

500 433 0,27 3,0 MX7G 3BA 

M7RX15GB4GGA

PAN G3 015 BGG 500.0 XL1 1,6

300 260 0,44 5,0 MX7G 5BA PAN G3 015 BGG 300.0 XL1 1,6

200 173 0,66 7,5 MX7G 7.5BA PAN G3 015 BGG 200.0 XL1 1,6

150 130 0,89 10,0 MX7G 10BA PAN G3 015 BGG 150.0 XL1 1,6

100 87 1,3 15,0 MX7G 15BA PAN G3 015 BGG 100.0 XL1 1,6

75 65 1,8 20,0 MX7G 20BA PAN G3 015 BGG 075.0 XL1 1,6

60 52 2,2 25,0 MX7G 25BA PAN G3 015 BGG 060.0 XL1 1,6

50 43 2,5 30,0 MX7G 30B PAN G3 015 BGG 050.0 XL1 1,6

30 26 4,1 50,0 MX7G 50B PAN G3 015 BGG 030.0 XL1 1,6

20 17 4,9* 75,0 MX7G 75B* PAN G3 015 BGG 020.0 XL1 1,6

15 13 4,9* 100,0 MX7G 100B* PAN G3 015 BGG 015.0 XL1 1,6

12,5 11 4,9* 120,0 MX7G 120B* PAN G3 015 BGG 012.5 XL1 1,6

10 9 4,9* 150,0 MX7G 150B* PAN G3 015 BGG 010.0 XL1 1,6

8,3 7 4,9* 180,0 MX7G 180B* PAN G3 015 BGG 008.3 XL1 1,6

TECHNISCHE MERKMALE

•	 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Aussetzbetrieb S2 – 30 min
•	 Schutzart IP20
•	 Schutzart IP22 (bei Kabel auf 	
	 Unterseite)

•	 inkl. Motorkondensatoren 	
	 0,6/1,3 µF
•	 15 W Motoren mit Temperatur-
	 wächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

PANASONIC 3-Series

1-phasige-Getriebebremsmotoren – 230 V | 6 und 15 W
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* Drehmomentbegrenzer empfohlen

Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenndreh-
zahl

Abtriebs-
nennmo-
ment

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Gewicht

P
n

n
2

n
2N

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm]

25

500 425 0,46 3,0 MX8G 3B

M8RX25GR4GG1 

PAN G3 025 BGG 500.0 XK1 2,5

300 255 0,77 5,0 MX8G 5B PAN G3 025 BGG 300.0 XK1 2,5

200 170 1,2 7,5 MX8G 7.5B PAN G3 025 BGG 200.0 XK1 2,5

150 128 1,5 10,0 MX8G 10B PAN G3 025 BGG 150.0 XK1 2,5

100 85 2,3 15,0 MX8G 15B PAN G3 025 BGG 100.0 XK1 2,5

75 64 3,1 20,0 MX8G 20B PAN G3 025 BGG 075.0 XK1 2,5

60 51 3,8 25,0 MX8G 25B PAN G3 025 BGG 060.0 XK1 2,5

50 43 4,3 30,0 MX8G 30B PAN G3 025 BGG 050.0 XK1 2,5

30 26 7,1 50,0 MX8G 50B PAN G3 025 BGG 030.0 XK1 2,5

20 17 7,8 75,0 MX8G 75B* PAN G3 025 BGG 020.0 XK1 2,5

15 13 7,8 100,0 MX8G 100B* PAN G3 025 BGG 040.0 XK1 2,5

12,5 11 7,8 120,0 MX8G 120B* PAN G3 025 BGG 012.5 XK1 2,5

10 9 7,8 150,0 MX8G 150B* PAN G3 025 BGG 010.0 XK1 2,5

8,3 7 7,8 180,0 MX8G 180B* PAN G3 025 BGG 008.3 XK1 2,5

40 

500 450 0,68 3,0 MX9G 3B

M9RX40GR4GG1  

PAN G3 040 BGG 500.0 XK1 4,0

300 270 1,1 5,0 MX9G 5B PAN G3 040 BGG 300.0 XK1 4,0

200 180 1,7 7,5 MX9G 7.5B PAN G3 040 BGG 200.0 XK1 4,0

150 135 2,3 10,0 MX9G 10B PAN G3 040 BGG 150.0 XK1 4,0

100 90 3,4 15,0 MX9G 15B PAN G3 040 BGG 100.0 XK1 4,0

75 68 4,2 20,0 MX9G 20B PAN G3 040 BGG 075.0 XK1 4,0

60 54 5,3 25,0 MX9G 25B PAN G3 040 BGG 060.0 XK1 4,0

50 45 6,3 30,0 MX9G 30B PAN G3 040 BGG 050.0 XK1 4,0

30 27 9,8 50,0 MX9G 50B PAN G3 040 BGG 030.0 XK1 4,0

20 18 9,8 75,0 MX9G 75B* PAN G3 040 BGG 020.0 XK1 4,0

15 14 9,8 100,0 MX9G 100B* PAN G3 040 BGG 040.0 XK1 4,0

12,5 11 9,8 120,0 MX9G 120B* PAN G3 040 BGG 012.5 XK1 4,0

10 9 9,8 150,0 MX9G 150B* PAN G3 040 BGG 010.0 XK1 4,0

8,3 8 9,8 180,0 MX9G 180B* PAN G3 040 BGG 008.3 XK1 4,0

PANASONIC 3-Series

1-phasige-Getriebebremsmotoren – 230 V | 25 und 40 W

TECHNISCHE MERKMALE

•	 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Aussetzbetrieb S2 – 30 min
•	 Schutzart IP44

•	 inkl. Motorkondensatoren 	
	 2,0/3,5 µF
•	 Temperaturwächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

Die Bremsenanschlussspannung wird durch die Hauptanschlussspannung 
mit dem im Getriebemotor integrierten Gleichrichter sichergestellt.
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Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenn-
drehzahl

Abtriebs-
nennmo-
ment 

Abtriebs-
nennmo-
ment 
(HT)

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Ge-
wicht

Gewicht
(HT)
High 
Torque

P
n

n
2

n
2N

M
2

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm] [Nm]

60

500 433 1,1 - 3,0 M#9G 5B

M9RZ60GR4GG1

PAN G3 060 BGG 500.0 #K1 4,6 -

300 260 1,8 - 5,0 M#9G 5B PAN G3 060 BGG 300.0 #K1 4,6 -

200 173 2,7 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 060 BGG 200.0 #K1 4,6 -

150 130 3,6 - 10,0 M#9G 10B PAN G3 060 BGG 150.0 #K1 4,6 -

100 87 5 - 15,0 M#9G 15B PAN G3 060 BGG 100.0 #K1 4,6 -

75 65 6,6 - 20,0 M#9G 20B PAN G3 060 BGG 075.0 #K1 4,6 -

60 52 8,3 - 25,0 M#9G 25B PAN G3 060 BGG 060.0 #K1 4,6 -

50 43 9,9 - 30,0 M#9G 30B PAN G3 060 BGG 050.0 #K1 4,6 -

30 26 15,4 15,4 50,0 M#9G 50B PAN G3 060 BGG 030.0 #K1 4,6 5,4

20 17 19,6 23,1 75,0 M#9G 75B* PAN G3 060 BGG 020.0 #K1 4,6 5,4

15 13 19,6 29,4 100,0 M#9G 100B* PAN G3 060 BGG 015.0 #K1 4,6 5,4

12,5 11 19,6 29,4 120,0 M#9G 120B* PAN G3 060 BGG 012.5 #K1 4,6 5,4

10 9 19,6 29,4 150,0 M#9G 150B* PAN G3 060 BGG 010.0 #K1 4,6 5,4

7,5 7 19,6 29,4 180,0 M#9G 200B* PAN G3 060 BGG 007.5 #K1 4,6 5,4

90

500 425 1,6 - 3,0 M#9G 3B

M9RZ90GR4GG1

PAN G3 090 BGG 500.0 #K1 5,2 -

300 255 2,7 - 5,0 M#9G 5B PAN G3 090 BGG 300.0 #K1 5,2 -

200 170 4,1 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 090 BGG 200.0 #K1 5,2 -

150 128 5,4 - 10,0 M#9G 10B PAN G3 090 BGG 150.0 #K1 5,2 -

100 85 7,5 - 15,0 M#9G 15B PAN G3 090 BGG 100.0 #K1 5,2 -

75 64 10,1 - 20,0 M#9G 20B PAN G3 090 BGG 075.0 #K1 5,2 -

60 51 12,6 - 25,0 M#9G 25B PAN G3 090 BGG 060.0 #K1 5,2 -

50 43 15,1 - 30,0 M#9G 30B PAN G3 090 BGG 050.0 #K1 5,2 -

30 26 19,6 - 50,0 M#9G 50B PAN G3 090 BGG 030.0 #K1 5,2 -

20 17 19,6 - 75,0 M#9G 75B* PAN G3 090 BGG 020.0 #K1 5,2 -

15 13,5 19,6 - 100,0 M#9G 100B* PAN G3 090 BGG 015.0 #K1 5,2 -

12,5 11,8 19,6 - 120,0 M#9G 120B* PAN G3 090 BGG 012.5 #K1 5,2 -

10 9 19,6 - 150,0 M#9G 150B* PAN G3 090 BGG 010.0 #K1 5,2 -

7,5 6 19,6 - 180,0 M#9G 200B* PAN G3 090 BGG 007.5 #K1 5,2 -

* Drehmomentbegrenzer empfohlen

# Getriebetyp

Z: 60-90 W Quadratflansch

R: 60-90 W Quadratflansch High Torque

Y: 60-90 W Rechteckflansch

P: 60-90 W Rechteckflansch High Torque

PANASONIC 3-Series

1-phasige-Getriebebremsmotoren – 230 V | 60 und 90 W

TECHNISCHE MERKMALE

•	 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Aussetzbetrieb S2 – 30 min
•	 Schutzart IP44

•	 inkl. Motorkondensatoren 	
	 5,0/7,0 µF
•	 Temperaturwächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

Die Bremsenanschlussspannung wird durch die Hauptanschlussspannung 
mit dem im Getriebemotor integrierten Gleichrichter sichergestellt.
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* Drehmomentbegrenzer empfohlen

Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenndreh-
zahl

Abtriebs-
nennmo-
ment

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Gewicht

P
n

n
2

n
2N

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm]

25

500 458 0,41 3,0 MX8G 3B

M8MX25GR4YG1

PAN G3 025 BYG 500.0 XK1 2,5

300 275 0,69 5,0 MX8G 5B PAN G3 025 BYG 300.0 XK1 2,5

200 183 1 7,5 MX8G 7.5B PAN G3 025 BYG 200.0 XK1 2,5

150 138 1,4 10,0 MX8G 10B PAN G3 025 BYG 150.0 XK1 2,5

100 92 2,1 15,0 MX8G 15B PAN G3 025 BYG 100.0 XK1 2,5

75 69 2,8 20,0 MX8G 20B PAN G3 025 BYG 075.0 XK1 2,5

60 55 3,4 25,0 MX8G 25B PAN G3 025 BYG 060.0 XK1 2,5

50 46 3,8 30,0 MX8G 30B PAN G3 025 BYG 050.0 XK1 2,5

30 28 6,4 50,0 MX8G 50B PAN G3 025 BYG 030.0 XK1 2,5

20 18 7,8 75,0 MX8G 75B* PAN G3 025 BYG 020.0 XK1 2,5

15 14 7,8 100,0 MX8G 100B* PAN G3 025 BYG 015.0 XK1 2,5

12,5 11 7,8 120,0 MX8G 120B* PAN G3 025 BYG 012.5 XK1 2,5

10 9 7,8 150,0 MX8G 150B* PAN G3 025 BYG 010.0 XK1 2,5

8,3 8 7,8 180,0 MX8G 180B* PAN G3 025 BYG 008.3 XK1 2,5

40 

500 467 0,66 3,0 MX9G 3B

M9MX40GR4YG1

PAN G3 040 BYG 500.0 XK1 4,0

300 280 1,1 5,0 MX9G 5B PAN G3 040 BYG 300.0 XK1 4,0

200 187 1,6 7,5 MX9G 7.5B PAN G3 040 BYG 200.0 XK1 4,0

150 140 2,2 10,0 MX9G 10B PAN G3 040 BYG 150.0 XK1 4,0

100 93 3,3 15,0 MX9G 15B PAN G3 040 BYG 100.0 XK1 4,0

75 70 4,4 20,0 MX9G 20B PAN G3 040 BYG 075.0 XK1 4,0

60 56 5,5 25,0 MX9G 25B PAN G3 040 BYG 060.0 XK1 4,0

50 47 6,1 30,0 MX9G 30B PAN G3 040 BYG 050.0 XK1 4,0

30 28 9,8 50,0 MX9G 50B PAN G3 040 BYG 030.0 XK1 4,0

20 19 9,8 75,0 MX9G 75B* PAN G3 040 BYG 020.0 XK1 4,0

15 14 9,8 100,0 MX9G 100B* PAN G3 040 BYG 015.0 XK1 4,0

12,5 12 9,8 120,0 MX9G 120B* PAN G3 040 BYG 012.5 XK1 4,0

10 9 9,8 150,0 MX9G 150B* PAN G3 040 BYG 010.0 XK1 4,0

8,3 8 9,8 180,0 MX9G 180B* PAN G3 040 BYG 008.3 XK1 4,0

TECHNISCHE MERKMALE

•	 3 x 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Dauerbetrieb S1
•	 Schutzart IP44

•	 Temperaturwächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

PANASONIC 3-Series

3-phasige-Getriebebremsmotoren – 230 V | 25 und 40 W

Die Bremsenanschlussspannung wird durch die Hauptanschlussspannung 
mit dem im Getriebemotor integrierten Gleichrichter sichergestellt.
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Getriebemotoren Typenbezeichnung 

Leistung Abtriebs-
drehzahl  
ohne Last

Abtriebs-
nenn-
drehzahl

Abtriebs-
nennmo-
ment 

Abtriebs-
nennmo-
ment 
(HT)

Übersetz-
ung

Getriebe Zwischen-
getriebe

Motor Getriebemotor Ge-
wicht

Gewicht
(HT)
High 
Torque

P
n

n
2

n
2N

M
2

M
2

i
ges Typ-Nr. Typ-Nr. Typ-Nr. Bestell-Nr. kg

[Watt] [1/min] [1/min] [Nm] [Nm]

60

500 467 1 - 3,0 M#9G 3B

M9MZ60GR4YG1

PAN G3 060 BYG 500.0 #K1 4,6 -

300 280 1,7 - 5,0 M#9G 5B PAN G3 060 BYG 300.0 #K1 4,6 -

200 187 2,5 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 060 BYG 200.0 #K1 4,6 -

150 140 3,1 - 10,0 M#9G 10B PAN G3 060 BYG 150.0 #K1 4,6 -

100 93 4,6 - 15,0 M#9G 15B PAN G3 060 BYG 100.0 #K1 4,6 -

75 70 5,7 - 20,0 M#9G 20B PAN G3 060 BYG 075.0 #K1 4,6 -

60 56 7,2 - 25,0 M#9G 25B PAN G3 060 BYG 060.0 #K1 4,6 -

50 47 8,6 - 30,0 M#9G 30B PAN G3 060 BYG 050.0 #K1 4,6 -

30 28 14,4 15,1 50,0 M#9G 50B PAN G3 060 BYG 030.0 #K1 4,6 5,4

20 19 19,6 22,6 75,0 M#9G 75B* PAN G3 060 BYG 020.0 #K1 4,6 5,4

15 14 19,6 29,4 100,0 M#9G 100B* PAN G3 060 BYG 015.0 #K1 4,6 5,4

12,5 12 19,6 29,4 120,0 M#9G 120B* PAN G3 060 BYG 012.5 #K1 4,6 5,4

10 9 19,6 29,4 150,0 M#9G 150B* PAN G3 060 BYG 010.0 #K1 4,6 5,4

7,5 8 19,6 29,4 180,0 M#9G 200B* PAN G3 060 BYG 007.5 #K1 4,6 5,4

90

500 467 1,5 - 3,0 M#9G 3B

M9MZ90GR4YG1

PAN G3 090 BYG 500.0 #K1 5,2 -

300 280 2,5 - 5,0 M#9G 5B PAN G3 090 BYG 300.0 #K1 5,2 -

200 187 3,8 - 7,5 M#9G 7.5B PAN G3 090 BYG 200.0 #K1 5,2 -

150 140 5 - 10,0 M#9G 10B PAN G3 090 BYG 150.0 #K1 5,2 -

100 93 7 - 15,0 M#9G 15B PAN G3 090 BYG 100.0 #K1 5,2 -

75 70 9,3 - 20,0 M#9G 20B PAN G3 090 BYG 075.0 #K1 5,2 -

60 56 12 - 25,0 M#9G 25B PAN G3 090 BYG 060.0 #K1 5,2 -

50 47 14 - 30,0 M#9G 30B PAN G3 090 BYG 050.0 #K1 5,2 -

30 28 21,7 - 50,0 M#9G 50B PAN G3 090 BYG 030.0 #K1 5,2 -

20 19 19,6 - 75,0 M#9G 75B* PAN G3 090 BYG 020.0 #K1 5,2 -

15 14 19,6 - 100,0 M#9G 100B* PAN G3 090 BYG 015.0 #K1 5,2 -

12,5 12 19,6 - 120,0 M#9G 120B* PAN G3 090 BYG 012.5 #K1 5,2 -

10 9,3 19,6 - 150,0 M#9G 150B* PAN G3 090 BYG 010.0 #K1 5,2 -

7,5 7 19,6 - 180,0 M#9G 200B* PAN G3 090 BYG 007.5 #K1 5,2 -

TECHNISCHE MERKMALE

•	 3 x 230 V ± 10 %/50 Hz
•	 Dauerbetrieb S1
•	 Schutzart IP44

•	 Temperaturwächter als Öffner
•	 Zulassung CE/UL/cUL/CCC

* Drehmomentbegrenzer empfohlen

PANASONIC 3-Series

3-phasige-Getriebebremsmotoren – 230 V | 60 und 90 W

# Getriebetyp

Z: 60-90 W Quadratflansch

R: 60-90 W Quadratflansch High Torque

Y: 60-90 W Rechteckflansch

P: 60-90 W Rechteckflansch High Torque

Die Bremsenanschlussspannung wird durch die Hauptanschlussspannung 
mit dem im Getriebemotor integrierten Gleichrichter sichergestellt.
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1-phasige Motoren 230 V

1-phasige Motoren 230 V schnell reversierbar

Motor Typ-Nr.

M61X6G4GGA M71X15G4GGA M81X25GK4GGA M91X40GK4GGA M91Z60GK4GGA M91Z90GK4GGA

M
o

to
rd

at
en

Leistung [Watt] 6 15 25 40 60 90

Gewicht [kg] 0,67 1,10 1,50 2,40 2,70 3,20

Nennstrom  [A] [A] 0,11 0,16 0,28 0,37 0,61 0,89

Eingangsleistung [Watt] 23 36 59 79 129 185

Nenndrehzahl [1/min] 1250 1300 1250 1275 1300 1250

Nenndrehmoment [Nm] 0,046 0,11 0,19 0,3 0,44 0,69

Anlaufstrom [A] 0,15 0,28 0,48 0,72 1,10 1,50

Anlaufmoment [Nm] 0,05 0,11 0,16 0,28 0,53 0,68

Kondensator [µF] 0,6 1,2 1,5 2,5 4,5 6,0

Kondensator [V] 450 450 450 450 450 450

Schutzart IP IP 20 IP 20 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Isolationsklasse B B B B B B

Zulassungen UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC 

Temperaturschalter nein ja ja ja ja ja

Bremsstrom [A] n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Eingangsleistung Bremse [W] n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Haltemoment Bremse [Nm] n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Motor Typ-Nr.

M6RX6G4GGA M7RX15G4GGA M8RX25GK4GG1 M9RX40GK4GG1 M9RZ60GK4GG1 M9RZ90GK4GG1

M
o

to
rd

at
en

Leistung [Watt] 6 15 25 40 60 90

Gewicht [kg] 0,67 1,10 1,80 2,80 3,00 3,30

Nennstrom  [A] [A] 0,12 0,18 0,28 0,4 0,66 0,92

Eingangsleistung [Watt] 26 40 62 92 145 202

Nenndrehzahl [1/min] 1300 1275 1275 1300 1275 1250

Nenndrehmoment [Nm] 0,044 0,11 0,19 0,29 0,45 0,69

Anlaufstrom [A] 0,15 0,28 0,49 0,74 1,10 1,60

Anlaufmoment [Nm] 0,06 0,09 0,19 0,33 0,57 0,79

Kondensator [µF] 0,8 1,3 2,0 3,5 5,0 7,0

Kondensator [V] 450 450 450 450 450 450

Schutzart IP IP 20 IP 20 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Isolationsklasse B B B B B B

Zulassungen UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC 

Temperaturschalter nein ja ja ja ja ja

Bremsstrom [A] n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Eingangsleistung Bremse [W] n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Haltemoment Bremse [Nm] n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ausführung:	
Einphasen Motoren, Standard

Anschlussspannung:	
230 V, 50 Hz

Betriebsart:	
S1 Dauerbetrieb

Ausführung:	
Einphasen Motoren, 
schnell reversierbar

Anschlussspannung:	
230 V, 50 Hz

Betriebsart:	
S2 Aussetzbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Motordaten
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Ausführung:	
Dreiphasen Motoren

Anschlussspannung:	
230 V, 50 Hz

Betriebsart:	
S1 Dauerbetrieb

1-phasige Motoren mit Bremse 230 V

3-phasige Motoren 230 V

Motor Typ-Nr.

M6RX6GB4GGA M7RX15GB4GGA M8RX25GR4GG1 M9RX40GR4GG1 M9RZ60GR4GG1 M9RZ90GR4GG1

M
o

to
rd

at
en

Leistung [Watt] 0,85 15 25 40 60 90

Gewicht [kg] 0,85 1,10 1,80 2,80 3,10 3,70

Nennstrom  [A] [A] 0,12 0,17 0,27 0,36 0,62 0,89

Eingangsleistung [Watt] 26 39 59 84 135 192

Nenndrehzahl [1/min] 1300 1300 1275 1350 1300 1275

Nenndrehmoment [Nm] 0,044 0,11 0,19 0,28 0,44 0,67

Anlaufstrom [A] 0,16 0,28 0,48 0,76 1,20 1,60

Anlaufmoment [Nm] 0,07 0,11 0,21 0,43 0,62 0,83

Kondensator [µF] 0,8 1,3 2,0 3,5 5,0 7,0

Kondensator [V] 450 450 450 450 450 450

Schutzart IP IP 20 IP 20 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Isolationsklasse B B B B B B

Zulassungen UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC 

Temperaturschalter nein ja ja ja ja ja

Bremsstrom [A] 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05

Eingangsleistung Bremse [W] 4 6 6 9 10 10

Haltemoment Bremse [Nm] 0,05 0,08 0,10 0,20 0,39 0,39

Motor Typ-Nr.

M8MX25GK4YGA M9MX40GK4YGA M9MZ60GK4YGA M9MZ90GK4YGA

M
o

to
rd

at
en

Leistung [Watt] 25 40 60 90

Gewicht [kg] 1,80 2,80 3,00 3,30

Nennstrom  [A] [A] 0,23 0,28 0,4 0,56

Eingangsleistung [Watt] 49 66 98 137

Nenndrehzahl [1/min] 1320 1340 1320 1320

Nenndrehmoment [Nm] 0,16 0,27 0,41 0,61

Anlaufstrom [A] 0,64 0,91 1,30 2,00

Anlaufmoment [Nm] 0,50 0,63 0,87 1,40

Kondensator [µF] n/a n/a n/a n/a

Kondensator [V] n/a n/a n/a n/a

Schutzart IP IP54 IP54 IP54 IP54

Isolationsklasse B B B B

Zulassungen UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC 

Temperaturschalter ja ja ja ja

Bremsstrom [A] n/a n/a n/a n/a

Eingangsleistung Bremse [W] n/a n/a n/a n/a

Haltemoment Bremse [Nm] n/a n/a n/a n/a

Ausführung:	
Einphasen Motoren, mit Bremse

Anschlussspannung:	
230 V, 50 Hz

Betriebsart:	
S2 Aussetzbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Motordaten
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Ausführung:	
Dreiphasen Motoren

Anschlussspannung:	
400 V, 50 Hz

Betriebsart:	
S1 Dauerbetrieb

3-phasige Motoren 400 V

3-phasige Motoren mit Bremse 230 V

Motor Typ-Nr.

M8MX25GK4CGA M9MX40GK4CGA M9MZ60GK4CGA M9MZ90GK4CGA

M
o

to
rd

at
en

Leistung [Watt] 25 40 60 90

Gewicht [kg] 1,80 2,80 3,00 3,30

Nennstrom  [A] [A] 0,12 0,15 0,22 0,31

Eingangsleistung [Watt] 52 66 103 144

Nenndrehzahl [1/min] 1325 1350 1325 1350

Nenndrehmoment [Nm] 0,18 0,28 0,43 0,64

Anlaufstrom [A] 0,32 0,47 0,65 1,00

Anlaufmoment [Nm] 0,56 0,74 1,00 1,60

Kondensator [µF] n/a n/a n/a n/a

Kondensator [V] n/a n/a n/a n/a

Schutzart IP IP54 IP54 IP54 IP54

Isolationsklasse B B B B

Zulassungen UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC 

Temperaturschalter ja ja ja ja

Bremsstrom [A] n/a n/a n/a n/a

Eingangsleistung Bremse [W] n/a n/a n/a n/a

Haltemoment Bremse [Nm] n/a n/a n/a n/a

Motor Typ-Nr.

M8MX25GR4YG1 M9MX40GR4YG1 M9MZ60GR4YG1 M9MZ90GR4YG1

M
o

to
rd

at
en

Leistung [Watt] 25 40 60 90

Gewicht [kg] 1,80 2,80 3,10 3,70

Nennstrom  [A] [A] 0,29 0,33 0,47 0,7

Eingangsleistung [Watt] 56 69 98 145

Nenndrehzahl [1/min] 1375 1400 1400 1400

Nenndrehmoment [Nm] 0,17 0,27 0,41 0,62

Anlaufstrom [A] 0,67 1,00 1,40 2,10

Anlaufmoment [Nm] 0,74 1,00 1,50 2,30

Kondensator [µF] n/a n/a n/a n/a

Kondensator [V] n/a n/a n/a n/a

Schutzart IP IP44 IP44 IP44 IP44

Isolationsklasse B B B B

Zulassungen UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC UL/cUL/CE/CCC 

Temperaturschalter ja ja ja ja

Bremsstrom [A] 0,03 0,05 0,05 0,05

Eingangsleistung Bremse [W] 6 7 7 7

Haltemoment Bremse [Nm] 0,10 0,20 0,39 0,39

Ausführung:	
Dreiphasen Motoren, mit Bremse

Anschlussspannung:	
230 V, 50 Hz

Betriebsart:	
S1 Dauerbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Motordaten
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Motorabmessungen 6 und 15 W
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Motorabmessungen
6 + 15 W

e

Einphasen- und schnell reversierbare Motoren 

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M6òX6G4GGA 54 7 70 - 61 65 13 88 75 2,5 4,5 - - -

M7òX15G4GGA 64 7 82 - 70 74 13,6 93,6 80 2,5 5,5 - - -

Einphasen-Bremsmotoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M6RX6GB4GGA 54 7 70 42,5 60 65 13 130,5 114,5 2,5 4,5 - - -

M7RX15GB4GGA 64 7 82 42,5 70 74 13,6 135,6 119 2,5 5,5 - - -

TECHNISCHE DATEN

Motorabmessungen

Alle Maßangaben in mm
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Motorabmessungen 25 und 40 W
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Motorabmessungen
25 + 40 W

Einphasen und schnell reversierbare Motoren, Dreiphasen Motoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M8òX25GK4òGò 75 7 94 - 80 86 11,3 96,3 85 2 5,5 67 45 75

M9òX40GK4òGò 85 7,5 104 - 90 95 12,8 117,8 105 2 6,5 67 45 75

Einphasen und Dreiphasen Bremsmotoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M8òX25GR4òò1 75 7 94 47,5 80 86 11,3 140 128 2 5,5 67 45 75

M9òX40GR4òò1 85 7,5 104 50,5 90 95 12,8 163,8 151 2 6,5 67 45 75

Alle Maßangaben in mm

TECHNISCHE DATEN

Motorabmessungen
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Motorabmessungen 60 und 90 W
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Motorabmessungen
60 + 90 W

Einphasen und schnell reversierbare Motoren, Dreiphasen Motoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M9òZ60GK4òGò 85 7,5 104 40 90 92 20,5 140,5 120 2 6,5 67 45 75

M9òZ90GK4òGò 85 7,5 104 40 90 92 20,5 155,5 135 2 6,5 67 45 75

Einphasen und Dreiphasen Bremsmotoren

Motortyp b c e f g g1 i k q q1 s l m n

M9òZ60GR4òò1 85 7,5 104 40 90 92 20,5 189 168,5 2 6,5 67 45 75

M9òZ90GR4òò1 85 7,5 104 40 90 92 20,5 204 183,5 2 6,5 67 45 75

Alle Maßangaben in mm

TECHNISCHE DATEN

Motorabmessungen
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Getriebedaten

Getriebetyp

MX6GxxxB MX7GxxxB MX8GxxxB MX9GxxxB MZ9GxxxB MY9GxxxB

G
et

ri
eb

ed
at

en

Leistung [Watt] 6 15 25 40 60

Größe [mm] 60 70 80 90 90

Übersetzung

3 0,10 0,24 0,39 0,66 0,66

5 0,16 0,39 0,66 1,08 1,57

7,5 0,25 0,59 0,98 1,57 2,35

10 0,33 0,80 1,27 2,25 3,14

12,5 0,40 0,98 1,57 2,74 3,92

15 0,49 1,18 1,96 3,23 4,70

18 0,59 1,37 2,35 3,92 5,59

20 0,66 1,57 2,55 4,41 6,27

25 0,79 1,86 3,14 5,29 7,55

30 0,95 2,25 3,82 6,34 9,11

36 1,18 2,74 4,61 7,94 11,00

50 1,57 3,82 6,37 9,80 15,20

60 1,86 4,61 7,64 9,80 17,80

75 2,25 4,90 7,84 9,80 19,60

90 2,45 4,90 7,84 9,80 19,60

100 2,45 4,90 7,84 9,80 19,60

120 2,45 4,90 7,84 9,80 19,60

150 2,45 4,90 7,84 9,80 19,60

180 2,45 4,90 7,84 9,80 19,60

200 - - - - 19,60

MR9GxxxB MP9GxxxB MZ9GxxxB MY9GxxxB MR9GxxxB MP9GxxxB

G
et

ri
eb

ed
at

en

Leistung [Watt] 60 90 90

Größe [mm] 90 90 90

Übersetzung

3

Getriebe mit hohem 
Drehmoment sind nur mit 

großen Übersetzungen 
lieferbar.

1,37

Getriebe mit hohem 
Drehmoment sind nur mit 

großen Übersetzungen 
lieferbar.

5 2,25

7,5 3,43

10 4,51

12,5 5,68

15 6,76

18 8,04

20 9,02

25 10,90

30 - 13,00 -

36 - 15,70 -

50 15,20 19,60 21,20

60 18,20 19,60 25,50

75 22,10 19,60 29,40

90 26,50 19,60 29,40

100 29,40 19,60 29,40

120 29,40 19,60 29,40

150 29,40 19,60 29,40

180 29,40 19,60 29,40

200 29,40 19,60 29,40

TECHNISCHE DATEN

Getriebedaten



33Lenze Selection · AC-Stirnradgetriebemotoren PANASONIC 3-Series · de · 12/2019

Getriebedaten – Wirkungsgrad

Getriebetyp

MX6GxxxB MX7GxxxB MX8GxxxB MX9GxxxB MZ9GxxxB MY9GxxxB

kugelgelagert

G
et

ri
eb

ed
at

en

Größe [mm] 60 70 80 90 90

Gewicht [kg] 0,34 0,54 0,60 1,20 1,50

Übersetzungs-
verhältnis

3

81%

81%
5

7,5

10

12,5

75%

15

18

20

25

30

75%

36

70%

50

60

75

90

100

120

150

180

200

Getriebetyp

MR9GxxxB MP9GxxxB MX6G10XB MX7G10XB MX8G10XB MX9G10XB MZ9G10XB

kugelgelagert Dezimalgetriebe

G
et

ri
eb

ed
at

en

Größe [mm] 90 90 60 70 80 90 90

Gewicht [kg] 1,70 1,70 0,23 0,35 0,39 0,53 0,65

Übersetzungs-
verhältnis

3

-

81%

5

7,5

10

12,5

15

18

20

25

30

36

50

60

70%

75

90

100

120

150

180

200

TECHNISCHE DATEN

Getriebedaten – Wirkungsgrad
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Die Radialkraft definiert die Größe der 
Biegekraft welche auf halber Länge der 
Abtriebswelle wirkt.

Die Biegekraft tritt ins besonders bei Rie-
menantrieben und Kettenantrieben auf. 
Bei Anwendungen mit flexiblen Kupplun-
gen treten keine Biegekräfte auf. Axial- 
und Radialbelastungen beeinflussen die 
Lebensdauer des Getriebes maßgeblich. 
Die in unten stehender Tabelle angegebe-
nen Belastungen sind Maximalwerte und 
dürfen nicht überschritten werden – kön-
nen jedoch gleichzeitig auftreten.

d

l

l
2

l
2

W=Radialbelastung

F=Axialbelastung

33

Axial- und Radialbelastungen

Kugelgelagerte Getriebe Max. Abtriebs-
Drehmoment (Nm)

Max.Axial-
Belastung (N)

Max.Radial-
Belastung (N)Abmessung Typ

60x60 mm MX6GxxxB 2,45 29 98

70x70 mm MX7GxxxB 4,9 39 196

80x80 mm MX8GxxxB 7,84 49 294

90x90 mm MX9GxxxB 9,8 98 392

90x90 mm MZ9GxxxB 19,6 147 588

90x90 mm MY9GxxxB 19,6 147 588

90x90 mm MR9GxxxB 29,4 147 784

90x90 mm MP9GxxxB 29,4 147 784

TECHNISCHE DATEN

Axial- und Radialbelastungen
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Abmessungen Getriebe

Getriebetyp  a b a
1

b
1

b
2

c
1

c
2

e
2

g k(1) q(1) q
1

(2) i s
2

ME x d l t u w Dezimalgetriebe

MX6G□B - - - - 25 - - 70 60 58(65) 26(33) 24,5 32 4,5 10 6 8 26 7 - 12 MX6G10XB

Getriebetyp  a b a
1

b
1

b
2

c
1

c
2

e
2

g k(1) q(1) q
1

(2) i s
2

ME x d l t u w Dezimalgetriebe

MX7G□B - - - - 30 - - 82 70 62(68) 30(36) 28 32 5,5 15 5 10 27 7,5 4 25 MX7G10XB

MX8G□B - - - - 30 - - 94 80 62 30 30 32 5,5 15 6 10 26 7,5 4 25 MX8G10XB

MX9G□B - - - - 36 - - 104 90 69 37 35 32 7 18 5 12 27 9,5 4 25 MX9G10XB

MZ9G□B - - - - 34 - - 104 90 98 60 43 38 7 18 7 15 29 12 5 25 MZ9G10XB

TECHNISCHE DATEN

Getriebeabmessungen

Alle Maßangaben in mm
(1) Die in Klammern angegebenen Werte beziehen sich auf Übersetzungsverhältnisse von 20:1 oder größer
(2) Verlängerung Dezimalgetriebe
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Abmessungen Getriebe

Getriebetyp  a b a
1

b
1

b
2

c
1

c
2

e
2

g k q q
1

(2) i s
1

s
2

ME x d l t u w Dezimalgetriebe

MR9G□B - - - - 40 12 10 104 90 120 75 43 45 M6 8,5 18 7 18 35 14,5 6 30 MZ9G10XB

Getriebetyp  a b a
1

b
1

b
2

c
1

c
2

e
2

g k q q
1

(2) i s
1

s
2

ME x d l t u w Dezimalgetriebe

MY9G□B 60 130 36 110 30 12 8 104 90 98 60 43 38 8,5 6,5 18 7 15 29 12 5 25 MZ9G10XB

MP9G□B 60 130 36 110 30 12 8 104 90 120 75 43 45 8,5 5,5 18 7 18 35 14,5 6 30 MZ9G10XB

TECHNISCHE DATEN

Getriebeabmessungen

Alle Maßangaben in mm
(1) Die in Klammern angegebenen Werte beziehen sich auf Übersetzungsverhältnisse von 20:1 oder größer
(2) Verlängerung Dezimalgetriebe
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Motorgröße

Motor

Getriebe

Zwischengetriebe/ 
Dezimalgetriebe   
(zusätzliche Angaben für Drehzahlen 
von 7,5 min-1 und niedriger)

Motortyp

Getriebetyp

Größe

Ausgangsleistung

Getriebegröße 

Übersetzung 

Ausführung

Output

Lagerart

Lagertyp

6-40W
60-90W

Netzspannung

M

X
Z

K
B
R
V
N

M
M
M
M
M

X
Z
R
Y
P

6
7
8
9

B
B

M
M

A

X
Z

7

1
1
1
1
2

.
1
1
2
2
3
5
7
0
2
5
8
0

3
5
5
0
5
0
5
0
0
5
0
0
0
0
0

A
G

G

G 1 0

Motorleistung
(W)

Bestellbeispiel:
25W 1-phasig 230V Brems-
Motor mit Klemmkasten.
M8RX25GR4GG1

Bestellbeispiel:
60W Quadratflansch mit i = 50

MZ9G50B

Bestellbeispiel:
90W Zwischengetriebe

MZ9G10XB

1-phasig

3- phasig

schnell reversier-
bar oder Bremse

60mm

70mm

80mm

90mm

Quadratisch 6-40W

Quadratisch 60-90W

Quadratisch verstärkt H/T 60-90W

Rechteck 60-90W

Rechteck verstärkt H/T 60-90W

Anschlussadern ł

Klemmkasten
Bremse
Bremse/Klemmkasten
Variable Drehzahl
Variable Drehzahl/Klemmkasten

Quadratflansch 6-40W

Rechteckflansch 60-90W

Standard

Schnell reversierend/ 
Bremse 25-90W

Kugellager

Kugellager (Flachgetriebe - 60 & 70mm 
nur bis i=25) 

Kugellager 6-90W

1ph 230V

3ph 400V

3ph 230V

TYPENSCHLÜSSEL

Motor und Getriebe

1

G
G
G

C
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Bestellbeispiel:
60W 230V 3-phasiger Motor mit 7,5min-1, 
quadratisches Getriebe Einbaulage 1, 
Montagewinkel Einbaulage 2.
PANG3060MYG007.5ZKB

1ph 230V

1ph 230V Schnell reversierend

3ph 230V

3ph 400V

1ph 230V Bremsmotor

3ph 230V Bremsmotor

3ph 400V Bremsmotor Anschlussadern

Klemmkasten

Fuß Pos. 1

Fuß Pos. 2

Fuß Pos. 3

Fuß Pos. 4

Fuß Pos. 1

Fuß Pos. 2

Fuß Pos. 3

Fuß Pos. 4

Fuß Pos. 1

Fuß Pos. 2

Fuß Pos. 3

Fuß Pos. 4

Fuß Pos. 1

Fuß Pos. 2

Fuß Pos. 3

Fuß Pos. 4

ohne 

Montagewinkel

Quadratisch 6-40W

Quadratisch 60-90W
Quadratisch verstärkt 
H/T 60-90W
Rechteck 60-90W
Rechteck verstärkt H/T 
60-90W500.0 300.0 200.0 150.0 100.0 075.0

060.0 050.0 030.0 020.0 015.0 012.5
010.0 008.0 007.5 006.5 005.0 003.0
002.0 001.5 001.3 001.0 000.8

1
2
3
4

K
L

I
J
K
L

M
N
O
P

E
F
G
H

A
B
C
D

P

1	 2	 3	 4

1	 2	 3	 4

A N G 3

Motorleistung (W)

Motortyp

Nominale Abtriebsdrehzahl min-1

Einbaulage: elektrischer Anschluss
In den Zeichnungen ist die Ansicht des Getriebemotors von vorn dargestellt. Bei Bestellung ohne 
Angabe wird die Einbaulage  1 geliefert.

Einbaulage: Montagewinkel
In den Zeichnungen ist die Ansicht des Getriebemotors von vorn dargestellt. 
Bei Bestellung ohne Angebe wird kein Montagewinkel ausgeliefert.

Beispiel
Klemmkasten Lage 2

Montagewinkel Lage 2

Getriebetyp

Ausführung

Einbaulage

Einbaulage 1 Einbaulage 2 Einbaulage 3 Einbaulage 4

006  015  025  040  060  090

1GG
RGG
MYG
MCG

BGG
BYG
BCG

X
Z
R
Y
P

mit 
Montagewinkel

TYPENSCHLÜSSEL

Baugruppe Getriebemotor
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C

D

L

X
4x
90
°

W

R

P
N

H

M

A
B

V

K

J

C

L

Z
4x
90
°

W

D

Y

X

E

F
S

T

K

J

A
B

R

N

M

28

Fußwinkel

Frontmontage

Seitenmontage

C

D

L

X
4x
90
°

W

R

P
N

H

M

A
B

V

K

J

C

L

Z
4x
90
°

W

D

Y

X

E

F
S

T

K

J

A
B

R

N

M

28

Fußwinkel

Frontmontage

Seitenmontage

Fußwinkel  Frontmontage

Winkeltyp A B C D H J K L M N P R V W X

6 W M6B2 12 8 65 35 6 17 34 60 25 3 5,5 6 Ø 4,8 Ø 70 M4

15 W M7B2 13 12 75 40 6 20 40 70 31 3,5 5,5 7 Ø 4,8 Ø 82 M5 

25 W M8B2 15 14 85 45 6 23 46 80 35 3,5 – 7 Ø 5,5 Ø 94 M5 

40-90 W M9B2 20 20 95 50 8 28 56 90 46 3,5 – 8 Ø 7,0 Ø104 M6 

Fußwinkel  Seitenmontage

Winkeltyp A B C D H J K L M N R S T U W X Y Z

25 W M8B3 35 9 89 48 8 51 102 128 60 3,5 7 5,5 8,4 54 Ø 94 90 81 M5

40–90 W M9B3 40 9 98,5 53 10 56 112 130 67 3,5 10 5,4 8,4 60 Ø 104 100 91 M6 

Frontmontage

Seitenmontage

Alle Maßangaben in mm

ZUBEHÖR

Fußwinkel
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Kupplungen

Allgemeines
Kupplungen verbinden in der Regel die Antriebs- und Abtriebsseite und ermöglichen das 
Übertragen von Drehmoment bei gleichzeitigem Ausgleich von Fluchtungsfehlern.

Funktionen von Kupplungen
Kupplungen können je nach Type und Bauform unterschiedliche Aufgaben haben und 
Funktionen übernehmen. Die wesentlichsten Funktionen von Kupplungen sind:
•	 Verbinden von Antriebsseite und Abtriebsseite (z.B. zwei Wellen)
•	 Übertragung von Drehmoment (also Antriebsleistung bei einer gewissen Drehzahl)
•	 Kompensation von Wellenverlagerungen
•	 Dämpfung von Vibrationen
•	 Schnelle Montage
•	 Reduktion von Rückstellkräften	
•	 Schutz des Antriebsstrangs
•	 Elektrisch isolierend

Arten von Kupplungen
Unterschieden werden vier Hauptkategorien von Kupplungen:

Für Anwendungen mit unserer PANASONIC 3-Series kommen in der Regel  
drehelastische Kupplungen zum Einsatz. Gerne dimensionieren wir die für Ihren 
Anwendungsfall optimale Kupplung.

Starre Kupplungen
(spielfrei)

Drehelastische Kupplungen
(spielfrei oder nicht spielfrei)

Drehsteife Kupplungen
(spielfrei oder nicht spielfrei)

Hochelastische Kupplungen
(nicht spielfrei)

ZUBEHÖR

Kupplungen
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Riemen

Allgemeines
Hohe Wirtschaftlichkeit, Wartungsfreiheit oder ein geräuscharmer Lauf – es gibt viele 
gute Gründe, sich für den Einsatz eines Riemenantriebs zu entscheiden. 

Zahnriemenantriebe sorgen für eine formschlüssige, absolut synchrone und schlupffreie 
Leistungsübertragung. Der Wirkungsgrad liegt bei rund 98%. Keil(rippen)riemenantriebe 
übertragen die Kraft/Drehmoment mit einen Wirkungsgrad von etwa 95% reibschlüssig.

Arten von Riemen

Je nach Art der Anwendung, der zu übertragenden Leistung und den 
Umgebungsbedingungen kommen unterschiedliche Riemen mit unterschiedlichen 
Zugträgern zum Einsatz.

Unsere Anwendungstechniker beraten Sie gerne und unterstützen Sie bei der Auswahl 
und Dimensionierung des passenden Riemenantriebs.

Umlaufende Leistungsriemen

Linear Leistungsriemen

Transportriemen

Keilriemen und Keilrippenriemen

ZUBEHÖR

Riemen
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Mit axialer Naben-
verschiebung ... 

… während der Montage 
des Spannsatzes. Kata-
logwerte gültig bei frei 
verschiebbarer Nabe. 

Ohne axiale 
Nabenverschie-

bung ... 

… während der Montage 
des  Spannsatzes.  

Selbstzentrierend 

Welle und Nabe werden mittels Spannsatzes zueinan-
der zentriert. Keine zusätzliche Zentrierung der Nabe 
erforderlich.

Nicht  
Selbstzentrierend 

Zentrierung  zwischen 
Welle und Nabe erfor-
derlich 

Hydraulische
Spannbuchsen 

Hydraulische Spann-
buchsen sind doppel-
wandige Stahlhülsen 
welche ein Hydraulik 
Medium einschließen. 
Durch Anziehen der 
Druckschraube(n) wird 
Druck auf das Medium 
erzeugt. Dies bewirkt 
eine gleichmäßige 
Expansion der Stahlhülse 
gegen die  die Welle und 
Nabe. Es entsteht eine 
reibschlüssige Welle-
Nabe-Verbindung.

Mechanische Spannsätze (Innenspannsätze)

Werden zwischen gereinigter Welle und Nabe positioniert. Durch Anziehen der 
Spannschrauben werden zwei kegelige Flächen gegeneinander verschoben. Bei der 
Montage entsteht ein Reibschluss zwischen Spannsatz und Welle sowie zwischen 
Spannsatz und Nabe. 

Spannelemente

Allgemeines
Spannelemente (mechanische Spannsätze, hydraulische Spannbuchsen) dienen der 
reibschlüssigen und spielfreien Übertragung von Drehmomenten und Axialkräften 
zwischen Wellen und Naben. Produktivitätssteigerung und Reduzierung der Rüst- bzw. 
Stillstandzeiten sind in der heutigen Zeit wichtige Faktoren. Daher ist die Wahl der 
richtigen Welle-Nabe Verbindung entscheidend. 

Details und weitere Informationen zu mechanischen Spannelementen finden Sie auf 
unserer Website unter www.Lenze-Selection.com

ZUBEHÖR

Spannelemente
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