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Antriebs-
elemente sind
unsere Welt.

Lenze Selection - Mechanische Spannelemente de 06/2019



Elektromagnetisch betétigte Kupplungen

und Bremsen Wellenkupplungen

Spannelemente

Riemenantriebe Wellengelenke

Linear Motion
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Kundenanforderungen
individuell [osen —
und wieder spannen.

Mechanische Spannsatze und Schrumpfscheiben dienen der reibschlussi-
gen und spielfreien Ubertragung von Drehmomenten sowie Axialkraften
zwischen Wellen und Naben bzw. Maschinenbauteilen.

Mit unserem Standardportfolio bieten wir mechanische Spannsatze fur
Wellendurchmesser von 6 mm bis 800 mm und Drehmomente von 6 Nm
bis 2.131.000 Nm. Fiir mechanische Schrumpfscheiben bieten wir Ihnen
Produkte fiir Wellendurchmesser von 9 mm bis 540 mm und Drehmomente
von 20 Nm bis 4.028.000 Nm.

Gemeinsam mit lhnen konzipieren wir gerne lhre individuelle Losung fur
eine reibschlissige Welle/Nabe Verbindung.

Vorteile einer reibschliissigen Ubertragung von Drehmomenten gegeniiber
Passfederverbindungen sind z. B. die dauerhafte und zerstérungsfreie
Verbindung, die schnelle, sichere und einfache Montage bzw. Demontage
sowie die absolute Spielfreiheit. Daher sind Spannsatze besonders fur die
Servotechnik und den Reversierbetrieb geeignet. Das Drehmoment kann
bei gleichzeitiger Aufnahme von Axialkraften ubertragen werden.
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Auswabhlhilfe

Auswahl mechanischer Spannelemente

Spannsatze Schrumpfscheiben Starre
Wellenkupplungen
Werden zwischen Welle und Nabe positioniert. Bei der Montage entsteht ein Reib- Werden auf Nabe/Hohl-
schluss zwischen Spannsatz und Welle sowie zwischen Spannsatz und Nabe welle positioniert. Reib- Werden auf zwei gegen-
schluss zwischen Welle liberliegende Wellenenden
und Nabe/Hohlwelle positioniert. Reibschluss
zwischen Kupplung und
Wellenenden
—
T 1
e —
elle | Wwelle 1 "“ Welle 2 |
Selbstzentrierend Nicht
Selbstzentrierend
Welle und Nabe werden mittels Spannsatzes zueinan-
der zentriert. Keine zusatzliche Zentrierung der Nabe Zentrierung zwischen
erforderlich. Welle und Nabe erfor-
derlich
i ﬂ Zentrierung t )
Mit axialer Naben- Ohne axiale
verschiebung ... Nabenverschie-
bung ...
... wahrend der Montage
des Spannsatzes. Kata- ...wihrend der Montage
logwerte giiltig bei frei des Spannsatzes.
verschiebbarer Nabe.
vor Mantage ! var Montage
[E“"] El """
e I —
ﬂ"--'ﬁ" Mantage Nabe asial ” nach Maontage keine axiale |
verschoben I Verschiebung der Nabe
TLK 130 TLK 110 TLK 200 TLK 601 TLK 500
TLK 132 TLK 131 TLK 250 TLK 602
TLK 139 TLK 133 TLK 300 TLK 603
TLK 250L TLK 134 TLK 622
TLK 350 TLK 400 TLK 681
TLK 450 TLK 401/ TLK 623
TLK 451/TLK451.0 TLK 401.0

TLK 452

Auswahl der Baureihe anhand deren Geometrie und Leistungsdaten
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Ubersicht

%)
Typ Wellen- Drehmo- Axialkraft | selbstzen- | Keine axiale | Seite
durchmesser ment [kN] trierend | Verschiebung
[mm] [Nm] bei Montage
I i TLK 110 6—-130 16 —25.000 6—389 ° [ 14
TLK 130 18—-240 |490-133.700| 55-1.114 [ 16
e
“ : TLK131 | 18-240 |300-83.350| 34-695 ™ ° 16
| '_""—‘—-—-—-_.________
—
I TLK132 | 18-200 |330-66.250| 38-—662 ° 18
1 =
i TLK 133 18-240 250-50.000 28-500 [ ° 18
I
8
= —1 | | 20
= i TLK 134 14-50 290-1.840 42-74 ° [
s |
wv L
—
TLK 139 18-90 210-7.500 | 23,7-168,5 [ 22
I
300—
TLK 200 17 - 800 2.131.000 35-5.327 [ 24
]
| TLK 250 14-70 38-1.240 5-35 26
| TLK 250L 14-60 64-1.360 9-45 ° 26
E TLK 300 6—540 2-400.000 | 0,84-1.480 28
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9.0\ Ubersicht

Typ Wellen- Drehmo- Axialkraft | selbstzen- | Keine axiale | Seite
durchmesser ment [kN] trierend | Verschiebung
[mm] [Nm] bei Montage
I ‘ ] TLK 350 6—50 9-2212 3-88,5 ° 30
— |
3.460—
| Z || TLK400 | 45-400 64000 | 155-4:320 ° ° 31
TLK 401 5.100 —
° ﬁ TlK4010| /07340 348780 | 14°72.050 b i 31
N
5
<
5
Q.
” TLK 450 | 25-400 950~ 76 —4.631 34
I 926.000 . b
]
TLK 451 4.180 -
[ — I TlK4510| 0600 1.230.000 | 120~4101 hd 36
860 —
[ I TLK 452 | 25-400 878.000 69—4.394 ° 38
]
§ w
3§ ——— —
=3 T TLK500 | 17-80 | 200-4.300 | 24-107 ° ° 40
£s
- 10.550 —
t ] TLK601 | 95-410 935000 | 220-4.500 ° ° 41
R S
- 15.000 —
t ] TLK 602 | 85-380 1200.000 | 355-7.950 ° ° 41
R S
[}
2
[T
=
£ - TLK 603 | 11-400 30—~ 6-6.500 ° ° a1
£ o 1.310.000 :
2 B ——
=
U
w
TLK 622 20—
EE Tikesl | 27240 | 4028000 | > 14918 i ° 47
26.000 —
E;E TLK623 | 100-480 | ;o' o | 523-13.634 ° ° 50
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Spannsatze

Anwendungsbeispiele

Axiale Lagerklemmung und Zahnradbefestigung durch TLK350

Kettenradbefestigung durch TLK 130 mit nicht geschnittenem AuBenring

TLK821 fiir Gelenkwellenanbau

Befestigung einer Bremsscheibe durch TLK 700

S

—

Nabenbefestigung durch TLK 200 mit Zentrierungsring

Befestigung einer groBen Nabe durch TLK 400

o —— e —

-

/

10
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'Y .
9:9\ Spannsatze
t‘ S Anwendungsbeispiele
@_, i
Sonderausfiithrung TLK 133 fiir Nockenbefestigung Anwendung TLK 300 ohne Abstandsstiick

ﬁ_hi E lH D
L

Anwendung mehrerer Spannsitze bei hohem Drehmoment Anwendung TLK 110 bei hoher Drehzahl

il pe,
[ ]

!

Sonderausfiihrung TLK 132 mit Schutzring fiir die Schrauben Sonderausfiithrung TLK 132 mit Dichtringen

OIL

oLl

Lenze Selection - Mechanische Spannelemente de 06/2019 11



Spannsatze 99\
Berechnung des Mindestnabendurchmesser DM t‘ ‘,)

Bei der Montage von Spannsatzen wird ein Reibschluss durch Flachenpressung

erzeugt. In der Regel ist die Flachenpressung auf die Vollwelle (p,) unkritisch.

Wegen der erzeugten Flachenpressung gegen die Nabe (p,) muss die Nabe auf ihren
Mindestdurchmesser kontrolliert werden. Der Mindestnabendurchmesser wird im
Wesentlichen durch die Einbausituation (Anwendungsfall), den verwendeten Spannsatz
und das Nabenmaterial bestimmt. Fiir die Berechnung des Mindestnabendurchmessers
wird die gleiche Formel wie fiir einen dicken Hohlzylinder verwendet.

AnwendungsfallC=1
=L1
zL1 -
3| 3
I r |
| I a
e * p ;
|
)
I'\/J
Anwendungsfall C = 0,8
=211 . =211 R
2
] T —a T
| a o
|- =3
|
Anwendungsfall C = 0,6
2211 | . 2L .
— = 3
=I . a -
=]
B a e
‘ | &

Fiir die Berechnung des Mindestnabendurchmessers DM wird folgende Formel angewendet:

Oz +(Cxpn)
Oo,2 - (CX pu)

DMz2DxK K=

Um die Berechnung des Mindestnabendurchmessers zu vereinfachen wurde die Ubersichtstabelle
auf Seite 13 fiir unterschiedliche Anwendungsfalle und Nabenmaterialien erstellt.

Beispiel: Spannsatz TLK 131 90x130, Fldchenpressung auf die Nabe pN = 85 N/mm?
Verwendetes Nabenmaterial GGG40 (Streckgrenze O, =250 N/mm?
Anwendungsfall (Nabenform und -breite) entspricht C=1.DM 2130 x 1,42 > 184,6 mm

Fiir die Berechnung der Hohlwelle wird folgende Formel angewendet:

Opz2- 1,2 X pw d, ... Innendurchmesser der Hohlwelle

disdx Go.s d ... AuRendurchmesser der Hohlwelle
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9:9) Spannsatze

B Berechnung des Mindestnabendurchmesser DM

Tabelle fiir Koefizienten K

Flichenpressung auf Oo,z Streckgrenze [N/mm?]

Nabe 150 ‘ 180 ‘ 200 ‘ 220 ‘ 250 ‘ 270 ‘ 300 ‘ 350 ‘ 400 ‘ 450 ‘ 600

Py Anwen- Werkstoff

[N/mm?] dungstyp
C GG20 GG25 GG30 GS45 GGG40 St50-2 GGG50 GGG60 GGG70 Vergiitungsstahle
GS38 GTS35 St37-2 GS52 C355t50-2 GS60 GS62 GS70
(&1 St60-2 c45 c60

C=06 1,28 1,25 1,2 1,18 1,15 1,14 1,12 1,1 1,09 1,08 1,06
60 C=0,8 1,39 13 1,24 1,23 1,22 1,2 1,18 1,15 1,12 1,11 1,08
C=1 1,52 1,42 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,18 1,16 1,14 1,1
C=0,6 13 1,25 1,22 1,2 1,18 1,15 1,13 1,11 1,1 1,09 1,07
65 C=0,8 1,44 1,35 1,3 1,28 1,24 1,22 12 1,16 1,14 1,12 1,09
C=1 1,6 1,45 1,4 1,35 1,3 1,28 1,24 1,2 1,18 1,16 1,12
C=0,6 1,34 1,26 1,24 1,22 1,18 1,16 1,15 1,12 1,11 1,1 1,07
70 C=0,8 1,48 1,38 1,34 13 1,25 1,23 1,2 1,18 1,15 1,13 1,1
C=1 1,65 1,5 1,45 1,4 1,34 1,3 1,26 1,22 1,2 1,17 1,13
C=0,6 1,3 1,28 1,25 1,23 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,11 1,08
75 C=0,8 1,52 1,42 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,18 1,16 1,14 1,11
c=1 1,74 1,55 1,48 1,42 1,36 1,33 1,3 1,25 1,2 1,18 1,13
C=0,6 1,39 1,31 1,28 1,25 1,21 1,2 1,18 1,15 1,13 1,11 1,08
80 C=0,8 1,58 1,45 1,39 1,35 1,3 1,27 1,24 1,2 1,18 1,15 1,11
c=1 1,81 1,61 1,53 1,46 1,39 1,36 1,31 1,26 1,22 1,2 1,14
C=0,6 1,42 1,34 1,3 1,27 1,23 1,21 1,19 1,16 1,14 1,12 1,09
85 Cc=0,8 1,63 1,49 1,42 1,38 1,32 1,29 1,26 1,22 1,19 1,16 1,12
Cc=1 1,9 1,67 1,57 1,5 1,42 1,39 1,34 1,28 1,24 1,21 1,15
C=06 1,46 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,2 1,17 1,15 1,13 1,09
90 Cc=0,8 1,69 1,53 1,46 1,4 1,34 1,31 1,28 1,23 1,2 1,18 1,13
c=1 2 1,73 1,62 1,54 1,46 1,41 1,36 13 1,26 1,22 1,16
C=0,6 1,49 1,39 1,34 1,3 1,26 1,24 1,21 1,18 1,15 1,14 1,1
95 Cc=0,8 1,75 1,57 1,49 1,43 1,37 1,34 1,3 1,25 1,21 1,19 1,14
c=1 2,11 1,8 1,68 1,59 1,49 1,44 1,39 1,32 1,27 1,24 1,17
C=0,6 1,53 1,41 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,19 1,16 1,14 1,11
100 Cc=0,8 1,81 1,61 1,53 1,46 1,39 1,36 1,31 1,26 1,22 1,2 1,14
c=1 2,24 1,87 1,73 1,63 1,53 1,48 1,41 1,34 1,29 1,25 1,18
C=06 1,56 1,44 1,39 1,34 1,29 1,27 1,24 1,2 1,17 1,15 1,11
105 C=0,8 1,88 1,66 1,56 15 1,42 1,38 1,33 1,28 1,24 1,21 1,15
C=1 2,38 1,95 1,79 1,68 1,56 1,51 1,44 1,36 1,31 1,27 1,19
C=0,6 1,6 1,47 1,41 1,36 1,31 1,28 1,25 1,21 1,18 1,16 1,12
110 C=0,8 1,96 1,71 1,6 1,53 1,44 1,41 1,35 1,29 1,25 1,22 1,16
C=1 2,55 2,04 1,86 1,73 1,6 1,54 1,47 1,38 1,33 1,28 1,2
C=0,6 1,64 1,5 1,43 1,36 1,33 1,3 1,26 1,22 1,19 1,17 1,12
115 C=0,8 2,04 1,76 1,64 1,56 1,47 1,43 1,37 1,31 1,26 1,23 1,17
c=1 2,75 2,13 1,93 1,79 1,64 1,58 1,5 1,41 1,34 1,3 1,21
C=0,6 1,69 1,53 1,46 1,4 1,34 1,31 1,28 1,23 1,2 1,18 1,13
120 C=0,8 2,13 1,81 1,69 1,6 1,5 1,45 1,39 1,33 1,28 1,24 1,18
Cc=1 3 2,24 2 1,84 1,69 1,61 1,53 1,43 1,36 1,31 1,22
C=0,6 1,73 1,56 1,48 1,43 1,36 1,33 1,29 1,24 1,21 1,18 1,13
125 Cc=0,8 2,24 1,87 1,73 1,63 1,53 1,48 1,41 1,34 1,29 1,25 1,18
Cc=1 3,32 2,35 2,08 1,91 1,73 1,65 1,56 1,45 1,38 1,33 1,24
C=06 1,78 1,59 1,51 1,45 1,38 1,35 1,3 1,25 1,22 1,19 1,14
130 c=0,8 2,35 1,93 1,78 1,67 1,56 1,5 1,44 1,36 13 1,27 1,19
c=1 3,74 2,49 2,17 1,97 1,78 1,69 1,59 1,48 1,4 1,35 1,25
C=06 1,83 1,62 1,54 1,47 1,4 1,36 1,32 1,27 1,23 1,2 1,15
135 Cc=0,8 2,48 2 1,83 1,71 1,59 1,53 1,46 1,38 1,32 1,28 1,2
c=1 4,36 2,65 2,27 2,04 1,83 1,73 1,62 1,5 1,42 1,36 1,26
C=06 1,88 1,66 1,56 1,5 1,42 1,38 1,33 1,28 1,24 1,21 1,15
140 Cc=08 2,63 2,07 1,88 1,75 1,62 1,55 1,48 1,39 1,33 1,29 1,21
c=1 5,39 2,83 2,38 2,12 1,88 1,78 1,66 1,53 1,44 1,38 1,27
C=06 1,94 1,69 1,59 1,52 1,44 14 1,35 1,29 1,25 1,22 1,16
145 Cc=08 2,8 2,15 1,94 1,8 1,65 1,58 1,5 1,41 1,35 1,3 1,22
c=1 7,68 3,05 2,5 2,21 1,94 1,82 1,69 1,55 1,46 1,4 1,28
C=06 2 1,73 1,62 1,54 1,46 1,41 1,36 1,3 1,26 1,23 1,16
150 Cc=08 3 2,24 2 1,84 1,69 1,61 1,53 1,43 1,36 1,31 1,23
C=1 - 3,32 2,65 2,3 2 1,87 1,73 1,58 1,48 1,41 1,29
C=0,6 2,06 1,77 1,65 1,57 1,48 1,43 1,38 1,31 1,27 1,24 1,17
155 C=0,8 3,25 2,33 2,06 1,89 1,72 1,65 1,55 1,45 1,38 1,33 1,23
C=1 - 3,66 2,8 2,4 2,06 1,92 1,77 1,61 1,51 1,43 1,3
C=0,6 2,13 1,81 1,69 1,6 1,5 1,45 1,39 1,33 1,28 1,24 1,18
160 C=0,8 3,55 2,43 2,13 1,94 1,76 1,67 1,58 1,47 1,39 1,34 1,24
c=1 - 4,12 3 2,52 2,13 1,98 1,81 1,64 1,53 1,45 1,31
C=06 2,21 1,86 1,72 1,62 1,52 1,47 1,41 1,34 1,29 1,25 1,18
165 C=0,8 3,96 2,55 2,21 2 1,8 1,71 1,6 1,49 1,41 1,35 1,25
c=1 - 4.8 3,23 2,65 2,21 2,04 1,86 1,67 1,55 1,47 1,33
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Spannsatze @9\
TLK 110 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage t‘ oL

Eigenschaften

« Fiir mittlere bis hohe Drehmomente

- Geringe radiale EinbaumaRe

« Kurze Montagezeiten

« Sehr geringe Flachenpressung

« Selbstzentrierend

« Keine axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage

Montage:

Kontaktflachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Spannschrauben kreuzweise in
mehreren Stufen gleichmaRig mittels Drehmomentschliissel auf das angegebene
Anzugsdrehmoment M, anziehen. Die in der Tabelle angegebenen Werte von M, und F,
sind furr die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Spannschrauben herausdrehen. Schrauben in die Abdriickgewinde eindrehen und sie
stufenweise und gleichmaRig kreuzweise anziehen, bis sich der hintere Konusring 16st.
Bei erneuter Montage des Spannsatzes sowohl Schrauben als auch Gewinde 6len.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

h8 fur die Welle

H8 fiir die Nabe

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

oDM
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Spannsatze

TLK 110 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage

Abmessungen Drehmo- | Axialkraft Flachenpressung auf Spannschrauben Gewicht
ment Welle Nabe Anzahl Anzugs-
DIN 912 moment
12.9
dxD L1 L2 B D1 M, F, Pw Pn Anz. x Typ M, [kg]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [N/mm?] [N/mm?] [Nm]
6x14 9 21 24 25 16 6 277 119 4 x M3 2 0,04
7x15 12 25 29 27 25 7 234 109 3 x M4 5 0,06
8x15 12 25 29 27 29 7 204 109 3 x M4 5 0,05
9x16 14 26 30 28 44 10 208 117 4 x M4 5 0,06
10x16 14 26 30 28 49 10 187 117 4 x M4 5 0,06
11x18 14 26 30 32 53 10 170 104 4 x M4 5 0,07
12x18 14 26 30 32 58 10 156 104 4 x M4 5 0,07
13x23 14 26 30 38 63 10 144 81 4 x M4 5 0,11
14 x23 14 26 30 38 68 10 134 81 4 x M4 5 0,1
15x 23* 14 30 35 39 120 16 204 133 4 x M5 10 0,14
15x24 16 36 42 44 170 23 251 157 4 x M6 17 0,22
16 x 24 16 36 42 44 180 23 236 157 4 x M6 17 0,22
17 x26 18 38 44 47 190 23 197 129 4 x M6 17 0,25
18x26 18 38 44 47 200 23 186 129 4 x M6 17 0,24
19 x 27 18 38 44 49 210 23 176 124 4 x M6 17 0,26
19 x 28* 18 38 43 49 150 16 125 85 4 x M5 10 0,27
20x 28 18 38 44 50 220 23 168 120 4 x M6 17 0,27
22x32 25 45 51 54 250 23 110 75 4 x M6 17 0,34
24x 34 25 45 51 56 270 23 101 71 4 x M6 17 0,36
25x34 25 45 51 56 280 23 97 71 4 x M6 17 0,35
28x39 25 45 51 61 475 34 129 93 6 x M6 17 0,48
30x41 25 45 51 62 510 34 121 88 6 x M6 17 0,48
32x43 25 45 51 65 720 45 151 112 8 x M6 17 0,47
35 x47 30 50 56 69 790 45 115 86 8 x M6 17 0,58
38 x50 30 50 56 72 860 45 106 80 8 x M6 17 0,61
40x53 30 50 56 75 900 45 101 76 8 x M6 17 0,68
42 x 55 32 52 60 78 1.750 84 166 127 8 x M8 41 0,76
45 x 59 40 65 73 85 1.890 84 124 94 8 x M8 41 1,2
48 x 62 45 70 78 87 2.010 84 103 80 8 x M8 41 1,2
50 x 65 45 70 78 92 2.600 105 124 95 10 x M8 41 1,4
55x71 50 75 83 98 2.850 105 101 79 10 x M8 41 1,6
60x77 50 75 83 104 3.150 105 93 72 10 x M8 41 1,8
65 x 84 50 75 83 111 3.400 105 86 66 10 x M8 41 2,1
70x90 60 91 101 119 5.800 167 105 82 10x M10 83 3
75 x95 60 91 101 126 6.200 167 98 78 10x M10 83 3
80x100 65 96 106 131 8.000 200 102 82 12 x M10 83 3,5
85x106 65 96 106 137 8.500 200 96 77 12 x M10 83 3,6
90x112 65 96 106 144 11.250 250 113 91 15 xM10 83 3,9
95 x120 65 96 106 149 11.850 250 107 85 15 x M10 83 4,4
100x 125 65 96 106 154 15.000 300 123 98 18 x M10 83 4,6
110x 140 20 128 140 180 16.000 291 78 61 12 x M12 145 8,7
120x 155 20 128 140 198 17.500 291 72 55 12 x M12 145 10,6
130x 165 20 128 140 208 25.000 389 88 69 16 x M12 145 11,3
* Sonderbauformen.
Weitere GréRen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
s L2
L1 i
| L)
== -
4
4
| - —
B 9 2
.
|:_r"|:"'_"____ 't
Lj
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Spannsatze 9.0\

TLK 130 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage t‘ oL
TLK 131 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage -
Eigenschaften

« Fiir hohe Drehmomente

« Kurze Montagezeiten

« Hervorragende Rechtwinkeligkeit von Welle/Nabe

« TLK 130/131 sind selbstzentrierend

 Beim TLK 131 kommt es zu keiner axialen Verschiebung der Nabe bei der Montage

Montage:

Kontaktflachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Spannschrauben kreuzweise in
mehreren Stufen gleichmaRig mittels Drehmomentschliissel auf das angegebene
Anzugsdrehmoment M, anziehen. Die in der Tabelle angegebenen Werte von M, und F,
sind furr die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Spannschrauben herausdrehen. Schrauben in die Abdriickgewinde eindrehen und sie
stufenweise und gleichmaRig kreuzweise anziehen, bis sich der hintere Konusring 16st.
Bei erneuter Montage des Spannsatzes sowohl Schrauben als auch Gewinde 6len.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

h8 fur die Welle

H8 fiir die Nabe

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

-
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Spannsatze

TLK 130 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage
TLK 131 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage

TLK130 TLK 131
Spannschrauben Flachenpres- Flachenpres-
Nur Dreh- sung auf Dreh- sung auf
Abmessungen TLK Anzahl mo- Axial- Ge- mo- Axial- Ge-
131 | piNgaz | Anzugst | pont | Kaft | weile | Nabe | WMt | ment | KTt | welle | Nabe | Wicht
12.9 moment
dxD L1 L2 L3 B D1 Anz. x M F F
o] | | ]| {rm]| (]| ]| Typ | N | (| 0K i ) (81 | ] | R |0 vy D
18 x 47 26 30 41 47 53 6 x M6 17 490 55 310 119 0,4 300 34 193 74 0,5
19 x 47 26 30 41 47 53 6 x M6 17 510 55 294 119 0,4 320 34 183 74 0,5
20 x 47 26 30 41 47 53 6 x M6 17 540 55 279 119 0,4 340 34 174 74 0,5
22 x 47 26 30 41 47 53 6 x M6 17 600 55 254 119 0,4 370 34 158 74 0,5
24 x50 26 30 41 47 56 6 x M6 17 650 55 233 112 0,4 400 34 145 70 0,5
25x50 26 30 41 47 56 6 x M6 17 680 55 223 112 0,4 420 34 139 70 0,5
28 x 55 26 30 41 47 61 6 x M6 17 760 55 199 102 0,5 470 34 124 63 0,6
30x55 26 30 41 47 61 6 x M6 17 820 55 186 102 0,5 510 34 116 63 0,6
32x60 26 30 41 47 66 8 x M6 17 1.160 73 233 124 0,6 720 45 145 77 0,7
35x60 26 30 41 47 66 8 x M6 17 1.270 73 213 124 0,5 790 45 133 77 0,6
38 x 65 26 30 41 47 71 8 x M6 17 1.380 73 196 115 0,6 860 45 122 71 0,8
40 x 65 26 30 41 47 71 8 x M6 17 1.450 73 186 115 0,6 900 45 116 71 0,6
42 x75 30 35 49 57 81 6 x M8 41 2.120 101 213 119 1 1.320 63 133 74 1,2
45 x 75 30 35 49 57 81 6 x M8 41 2.270 101 199 119 1 1410 63 124 74 1,1
48 x 80 30 35 49 57 86 8 x M8 41 3.230 | 135 248 149 1,1 2.010 84 155 93 1,3
50 x 80 30 35 49 57 86 8 x M8 41 3.370 135 238 149 1 2.100 84 149 93 1,1
55x85 30 35 49 57 91 8 x M8 41 3.700 | 135 217 140 1,1 2.310 84 135 87 1,2
60 x 90 30 35 49 57 96 8 x M8 41 4.040 135 199 132 1,2 2.520 84 124 83 1,3
65 x 95 30 35 49 57 101 | 8xM8 41 4380 | 135 183 125 1,3 2.730 84 114 78 1,4
70 x 110 40 45 59 69 117 8 x M8 83 7.490 214 203 129 2,2 4.670 133 126 80 2,5
75x115 40 45 59 69 122 8 x M8 83 8.020 | 214 189 123 2,5 5.000 133 118 77 2,6
80x120 40 45 59 69 127 | 8xM8 83 8.560 | 214 177 118 2,6 5.330 133 111 74 2,8
85x125 40 45 59 69 132 (10 x M10 83 11.370| 268 209 142 2,8 7.080 167 130 88 2,8
90x 130 40 45 59 69 137 |10x M10 83 12.040| 268 197 136 2,7 7.500 167 123 85 3
95 x 135 40 45 59 69 142 |10 x M10 83 12.700| 268 187 131 2,9 7.920 167 116 82 3
100x 145 | 46 52 68 80 153 | 8x M12 145 15.580| 312 180 124 3,9 9.710 194 112 77 4,5
110x 155 | 46 52 68 80 163 | 8x M12 145 17.140| 312 163 116 4,2 |10.680 | 194 102 72 4,8
120x 165 | 46 52 68 80 173 |10x M12 145 23.370| 390 187 136 4,8 |14.570| 243 117 85 5,5
130x180| 46 52 68 80 188 |12xM12 145 30.380| 467 207 150 5 18.940 | 291 129 93 6
140x190| 50 57 76 90 199 [10x M14 230 37.410| 535 203 149 6,5 |[23.300| 333 126 93 7,5
150x200| 50 57 76 90 209 |12xM14 230 48.100| 641 227 170 7 30.000 | 400 141 106 7,7
160x210| 50 57 76 90 219 |(12xM14 230 51.300| 641 213 162 7 32.000 | 400 133 101 8
170x225| 50 57 76 90 234 |14xM14 230 63.600| 748 234 176 8,5 [39.650| 467 146 110 9,8
180x235| 50 57 76 90 244 |14 x M14 230 67.350| 748 221 169 9 42.000 | 467 138 105 9,8
190x 250 | 50 57 76 920 259 |15xM14 230 76.150| 802 224 170 10,5 |47.500| 500 140 106 11,4
200x 260 | 50 57 76 90 269 |16 x M14 230 85.500| 855 227 175 10,5 |53.300| 533 141 109 11,4
210x270| 50 57 76 90 279 |16 x M14 230 89.800| 855 216 168 11 |56.000| 533 135 105 11,8
220x285| 64 72 94 110 | 294 |12xM16 355 98.050| 891 168 130 16,5 | 61.150 | 556 105 81 17,5
240x305| 64 72 94 110 314 |15x M16 355 133.700| 1114 192 151 18 83.350 | 695 120 94 18,9

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage. Achtung: Es ist méglich, das Schraubenanzugsmoment M, auf
60 % des im Malblattes angegebenen Wertes zu reduzieren. Dementsprechend nehmen auch die Werte von M, F,, p,, und p, proportional ab.
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Spannsatze 9.0\

TLK 132 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage L
TLK 133 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage -

Eigenschaften

« Fir mittlere bis hohe Drehmomente

« Kurze Montagezeiten

+ Mit TLK 200 austauschbar

« TLK 132/133 sind selbstzentrierend

 Beim TLK 133 kommt es zu keiner axialen Verschiebung der Nabe bei der Montage

Montage:

Kontaktflachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Spannschrauben kreuzweise in
mehreren Stufen gleichmaRig mittels Drehmomentschliissel auf das angegebene
Anzugsdrehmoment M, anziehen. Die in der Tabelle angegebenen Werte von M, und F,
sind furr die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Spannschrauben herausdrehen. Schrauben in die Abdriickgewinde eindrehen und sie
stufenweise und gleichmaRig kreuzweise anziehen, bis sich der hintere Konusring 16st.
Bei erneuter Montage des Spannsatzes sowohl Schrauben als auch Gewinde 6len.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

h8 fur die Welle

H8 fiir die Nabe

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.
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Spannsatze

TLK 132 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage
TLK 133 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage

TLK 132 TLK 133
Spannschrauben Flachenpres- Flachenpres-
uy Dreh- sung auf Dreh- | Axi- sung auf
Abmessungen TLK Axial- Ge- Ge-
5l onzal] Anzugsmo- | M | kraft wicht | Mo | 2 wicht
DIN 912 ment Welle | Nabe ment | kraft | Welle | Nabe
ment
12.9

dxD 11| 12| 13| B | D1 Mo M L m F, Pu P, K M, F, Pu Py .
fmm] | [mm]| [mm]| [mm]| fmm]| [mm] | A% X TP T[Lmz T[LNKﬁf INm] | [R] |in/mm2l N/mm2] 81 | [N | (R | (N/mm? in/mm?| e
18 x 47 17 22 28 34 53 5x M6 14 17 330 38 326 125 0,35 250 28 246 94 0,3
19 x 47 17 22 28 34 53 5x M6 14 17 350 38 308 125 0,3 270 28 233 94 0,3
20 x 47 17 22 28 34 53 6 x M6 14 17 450 45 352 150 0,3 340 34 266 113 0,3
22 x 47 17 22 28 34 53 6 x M6 14 17 490 45 320 150 0,3 370 34 242 113 0,3
24 x50 17 22 28 34 56 6 x M6 14 17 540 45 293 141 0,3 400 34 222 106 0,3
25x50 17 22 28 34 56 6 x M6 14 17 560 45 281 141 0,3 420 34 213 106 0,3
28 x 55 17 22 28 34 61 6 x M6 14 17 630 45 251 128 0,4 470 34 190 97 0,4
30x55 17 22 28 34 61 6 x M6 14 17 670 45 234 128 0,3 510 34 177 97 0,4
32x60 17 22 28 34 67 8 x M6 14 17 960 60 293 156 0,4 720 45 222 118 0,4
35x60 17 22 28 34 67 8 x M6 14 17 1.050 60 268 156 0,4 790 45 203 118 0,4
38 x65 17 22 28 34 72 8 x M6 14 17 1.140 60 247 144 0,4 860 45 187 109 0,5
40 x 65 17 22 28 34 72 8 x M6 14 17 1.200 60 234 144 0,4 900 45 177 109 0,5
42 x 75 20 25 33 41 82 8 x M8 35 41 | 2.410| 115 363 204 0,8 1.760 84 265 149 0,8
45x 75 20 25 33 41 82 8 x M8 35 41 2580 | 115 339 204 0,6 1.890 84 248 149 0,7
48 x 80 20 25 33 41 87 8 x M8 35 41 2.760 115 318 191 0,8 2.010 84 232 139 0,8
50 x 80 20 25 33 41 87 8 x M8 35 41 12870 | 115 305 191 0,8 2.100 84 223 139 0,8
55 x 85 20 25 33 41 92 8 x M8 35 41 3.160 115 278 180 0,8 2.310 84 203 131 0,9
60 x 90 20 25 33 41 97 8 x M8 35 41 | 3.450 | 115 254 170 0,8 2.520 84 186 124 0,9

65 x 95 20 25 33 41 102 9x M8 35 41 | 4.200 129 264 181 0,9 3.070 95 193 132 1
70x110 | 24 30 40 50 117 | 8 xM10 70 83 6.300 181 285 181 1,8 4.670 133 211 134 1,9

75x115 | 24 30 40 50 122 | 8xM10 70 83 |[6.750 | 181 266 173 1,8 5.000 133 197 128 2

80x120 | 24 30 40 50 127 | 8 xM10 70 83 7.200 181 249 166 1,8 5.330 133 184 123 2

85x125 | 24 30 40 50 132 |10xM10| 70 83 |[9.600 | 226 293 200 2 7.080 | 167 217 147 2
90x130 | 24 30 40 50 137 |10xM10| 70 83 [10.150| 226 277 192 2,1 7.500 167 205 142 2,2
95x135 | 24 30 40 50 142 |10xM10| 70 83 [10.700| 226 263 185 2,1 7.920 | 167 194 137 2,3

100x 145| 26 32 44 56 152 | 8xM12 | 125 145 |13.450| 269 274 189 2,8 9.710 194 198 137 3
110x 155| 26 32 44 56 162 | 8xM12 | 125 145 |14.750| 269 249 177 3 10.700 | 194 180 128 3,2
120x165| 26 32 44 56 172 | 9xM12 | 125 145 |18.150| 302 257 187 3,2 13.100 | 219 186 135 3,4
130x180| 34 40 54 66 187 |12xM12| 125 145 |26.200| 403 242 175 4,8 18.950 | 291 175 126 5,2
140x190| 34 40 54 68 197 | 9xM14 | 190 | 230 (27.800| 397 221 163 5,2 21.000 | 300 167 123 5,4
150x200| 34 40 54 68 207 |10xM14| 190 230 [33.100| 442 230 172 5,4 25.000 | 333 173 130 5,7

160x210| 34 40 54 68 217 |12xM14| 190 | 230 (42.400| 530 258 197 5,7 32.000 | 400 195 149 6
170x225| 44 50 64 78 232 |12xM14| 190 230 |45.050| 530 188 142 8 34.000 | 400 142 107 8,3
180x235| 44 50 64 78 242 |12xM14| 190 | 230 (47.700| 530 177 136 8,3 36.000 | 400 134 103 8,8
190 x 250| 44 50 64 78 257 |15xM14 | 190 230 |62.900| 662 210 160 9,6 47.500 | 500 159 121 10
200x260| 44 50 64 78 267 |15xM14| 190 | 230 |66.250| 662 200 154 10 50.000 | 500 151 116 10,5

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage. Achtung: Es ist moglich, das Schraubenanzugsmoment M, auf
60 % des im Malblattes angegebenen Wertes zu reduzieren. Dementsprechend nehmen auch die Werte von M, F,, p,, und p proportional ab.
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Spannsatze 9.0\

TLK 134 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage t‘ ‘,)

Eigenschaften

« Flir mittlere bis hohe Drehmomente

 Gleiche Nabendurchmesser konnen auf unterschiedlichen Wellendurchmessern
gespannt werden

« Kurze Montagezeiten

« Selbstzentrierend

« Keine axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage

Montage:

Kontaktflachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Spannschrauben kreuzweise in
mehreren Stufen gleichmaRig mittels Drehmomentschliissel auf das angegebene
Anzugsdrehmoment M, anziehen. Die in der Tabelle angegebenen Werte von M, und F,
sind furr die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Spannschrauben herausdrehen. Schrauben in die Abdriickgewinde eindrehen und sie
stufenweise und gleichmaRig kreuzweise anziehen, bis sich der hintere Konusring 16st.
Bei erneuter Montage des Spannsatzes sowohl Schrauben als auch Gewinde 6len.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

h8 fur die Welle

H8 fiir die Nabe

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.
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Spannsatze

TLK 134 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage

Abmessungen Drehmo- | Axialkraft | Flachenpressung auf Spannschrauben Gewicht
ment Welle Nabe Anzahl Anzugs-
DIN 912 moment
12.9

dxD L1 L2 L3 B D1 M, F, Pw P Anz. x Typ M, [kg]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [N/mm?] | [N/mm?] [Nm]
14 x 55 17 22 30 38 62 290 42 468 119 4 x M8 41 0,5
16 x 55 17 22 30 38 62 340 42 410 119 4 x M8 41 0,5
18 x 55 17 22 30 38 62 380 42 364 119 4 x M8 41 0,5
19 x 55 17 22 30 38 62 400 42 345 119 4 x M8 41 0,5
20x 55 17 22 30 38 62 420 42 328 119 4 x M8 41 0,5
22 x55 17 22 30 38 62 460 42 298 119 4 x M8 41 0,5
24 x 55 17 22 30 38 62 500 42 273 119 4 x M8 41 0,5
25x 55 17 22 30 38 62 530 42 262 119 4 x M8 41 0,5
28 x 55 17 22 30 38 62 590 42 234 119 4 x M8 41 0,4
30x 55 17 22 30 38 62 630 42 219 119 4 x M8 41 0,4
24 x 65 17 22 30 38 72 630 53 342 126 5x M8 41 0,7
25 x 65 17 22 30 38 72 660 53 328 126 5x M8 41 0,7
28 x 65 17 22 30 38 72 740 53 293 126 5 x M8 41 0,6
30x 65 17 22 30 38 72 790 53 273 126 5x M8 41 0,6
32x65 17 22 30 38 72 840 53 256 126 5x M8 41 0,6
35x65 17 22 30 38 72 920 53 234 126 5x M8 41 0,5
38 x65 17 22 30 38 72 1.000 53 216 126 5x M8 41 0,5
40 x 65 17 22 30 38 72 1.050 53 205 126 5x M8 41 0,5
30x80 20 25 33 41 87 1.100 74 325 122 7 x M8 41 1
32x80 20 25 33 41 87 1.180 74 305 122 7 x M8 41 1
35x 80 20 25 33 41 87 1.290 74 279 122 7 x M8 41 1
38 x 80 20 25 33 41 87 1.400 74 257 122 7 x M8 41 1
40 x 80 20 25 33 41 87 1.470 74 244 122 7 x M8 41 0,9
42 x 80 20 25 33 41 87 1.540 74 232 122 7 x M8 41 0,9
45 x 80 20 25 33 41 87 1.650 74 217 122 7 x M8 41 0,9
48 x 80 20 25 33 41 87 1.760 74 203 122 7 x M8 41 0,9
50 x 80 20 25 33 41 87 1.840 74 195 122 7 x M8 41 0,9

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage. Achtung: Es ist moglich, das Schraubenanzugsmoment M, auf
60 % des im MaRblattes angegebenen Wertes zu reduzieren. Dementsprechend nehmen auch die Werte von M, F,, p,, und p, proportional ab.
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Spannsatze 9.0\

TLK 139 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage t‘ oL

Eigenschaften

- Fir niedrige bis mittlere Drehmomente

« Kurze Montagezeiten

« Selbstzentrierend

 Mit axialer Verschiebung der Nabe bei der Montage

Montage:

Kontaktflachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Spannschrauben kreuzweise in
mehreren Stufen gleichmaRig mittels Drehmomentschliissel auf das angegebene
Anzugsdrehmoment M, anziehen. Die in der Tabelle angegebenen Werte von M, und F,
sind furr die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Spannschrauben herausdrehen. Schrauben in die Abdriickgewinde eindrehen und sie
stufenweise und gleichmaRig kreuzweise anziehen, bis sich der hintere Konusring 16st.
Bei erneuter Montage des Spannsatzes sowohl Schrauben als auch Gewinde 6len.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

h8 fur die Welle

H8 fiir die Nabe

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.
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Spannsatze
TLK 139 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage

Abmessungen Drehmo- Axialkraft Flachenpressung auf Spannschrauben Gewicht
ment Welle Nabe AnzahlDIN | Anzugs-
91212.9 moment

dxD L1 L2 L3 B M, F, Pu P Anz. x Typ M, [kgl

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [N/mm?] [N/mm?] [Nm]
18 x 40 12 15 20 24 210 23,7 233 131 6 X M4 5 0,2
19 x41 12 15 20 24 220 23,7 221 128 6 X M4 5 0,2
20x42 12 15 20 24 270 27,7 245 146 7 x M4 5 0,2
22x44 12 15 20 24 300 27,7 223 139 7 x M4 5 0,2
24 x 46 12 15 20 24 330 27,7 204 133 7 x M4 5 0,2
25 x 47 12 15 20 24 340 27,7 196 130 7 x M4 5 0,2
28 x50 12 15 20 24 500 35,6 225 157 9 x M4 5 0,2
30x52 12 15 20 24 530 35,6 210 151 9 x M4 5 0,2
32x54 12 15 20 24 570 35,6 197 146 9 x M4 5 0,2
35x57 16 19 24 28 690 39,5 158 115 10 x M4 5 0,3
36 x58 16 19 24 28 710 39,5 153 113 10 x M4 5 0,3
38 x 60 16 19 24 28 830 43,5 160 120 11 x M4 5 0,3
40x 62 16 19 24 28 870 43,5 152 116 11x M4 5 0,4
42x70 19 23 30 36 1.530 73 200 146 8 x M6 17 0,6
45x73 19 23 30 36 1.640 73 187 140 8 x M6 17 0,6
48 x76 19 23 30 36 1.750 73 175 134 8 x M6 17 0,6
50x78 19 23 30 36 1.820 73 168 131 8 x M6 17 0,6
55x 83 19 23 30 36 2.000 73 153 123 8 x M6 17 0,7
56 x 84 19 23 30 36 2.040 73 150 121 8 x M6 17 0,7
60 x 88 19 23 30 36 2.460 82,1 158 130 9 x M6 17 0,7
63x91 19 23 30 36 2.580 82,1 150 126 9 x M6 17 0,9
65 x93 19 23 30 36 2.660 82,1 146 123 9 x M6 17 1
70x105 23 28 37 45 4.720 1348 183 148 8 x M8 41 1,5
75x110 23 28 37 45 5.050 1348 170 141 8 x M8 41 1,5
80x115 23 28 37 45 5.390 134,8 160 135 8 x M8 41 1,7
85x120 23 28 37 45 5.730 1348 150 130 8 x M8 41 2
90x125 23 28 37 45 7.580 168,5 177 156 10 x M8 41 2,3

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage. Achtung: Es ist moglich, das Schraubenanzugsmoment M, auf
60 % des im MaRblattes angegebenen Wertes zu reduzieren. Dementsprechend nehmen auch die Werte von M, F,, p,, und p proportional ab.
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Spannsatze 9.0\

TLK 200 nicht selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage t‘ ‘,)

Eigenschaften

« Fiir mittlere bis hohe Drehmomente

- Erlaubt groRere Toleranzen bei Welle und Nabe

« Nicht selbstzentrierend

« Keine axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage

Montage:

Kontaktflachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Spannschrauben kreuzweise in
mehreren Stufen gleichmaRig mittels Drehmomentschliissel auf das angegebene
Anzugsdrehmoment M, anziehen. Die in der Tabelle angegebenen Werte von M, und F,
sind furr die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Spannschrauben |6sen. Der Spannsatz 16st sich in der Regel von selbst. Andernfalls mit
einem Hammer leicht auf die Schraubenkopfe klopfen um den hinteren Konusring zu
[6sen.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

h11 fir die Welle

H11 fiir die Nabe

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.
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Spannsatze

TLK 200 nicht selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage

Abmessungen Drehmo- Axialkraft Flachenpressung auf Spannschrauben Gewicht
ment Welle Nabe Anzahl DIN Anzugs-
91212.9 moment
dxD L1 L2 B M, F, Py Py Anz. x Typ M, [kg]
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [N/mm?] [N/mm?] [Nm]
17 x 47 17 20 26 300 35 325 115 8 x M6 17 0,2
18 x 47 17 20 26 310 35 305 115 8 x M6 17 0,2
19x47 17 20 26 330 35 290 115 8 x M6 17 0,2
20 x 47 17 20 26 350 35 275 115 8 x M6 17 0,2
22 x47 17 20 26 380 35 250 115 8 x M6 17 0,2
24 x50 17 20 26 420 35 230 110 8 x M6 17 0,3
25x50 17 20 26 440 35 220 110 8 x M6 17 0,3
28 x 55 17 20 26 610 44 245 125 10 x M6 17 0,3
30x55 17 20 26 660 44 230 125 10 x M6 17 0,3
32 x60 17 20 26 840 53 260 140 12 x M6 17 0,3
35 x 60 17 20 26 920 53 235 140 12 x M6 17 0,3
38 x65 17 20 26 1.170 62 255 150 14 x M6 17 04
40 x 65 17 20 26 1.230 62 240 150 14 x M6 17 0,3
42 x75 20 24 32 2.050 98 310 175 12 x M8 41 0,6
45x75 20 24 32 2.200 98 290 175 12 x M8 41 0,6
48 x 80 20 24 32 2.340 98 270 160 12 x M8 41 0,6
50 x 80 20 24 32 2.440 98 260 160 12 x M8 41 0,6
55 x 85 20 24 32 3.140 114 275 180 14 x M8 41 0,6
60 x90 20 24 32 3.420 114 255 170 14 x M8 41 0,7
65 x95 20 24 32 4.240 131 265 180 16 x M8 41 0,7
70x110 24 28 38 6.340 181 285 180 14 x M10 83 1,3
75x115 24 28 38 6.800 181 265 175 14 x M10 83 1,3
80x120 24 28 38 7.250 181 250 165 14 x M10 83 1,4
85x125 24 28 38 8.810 207 270 185 16 x M10 83 1,4
90x130 24 28 38 9.320 207 255 175 16 x M10 83 1,5
95 x135 24 28 38 11.070 233 270 190 18 x M10 83 1,6
100 x 145 26 33 45 13.200 264 270 185 14 x M12 145 2,2
110x 155 26 33 45 14.500 264 245 175 14 x M12 145 2,5
120 x 165 26 33 45 18.100 302 255 185 16 x M12 145 2,6
130x 180 34 38 50 24.500 377 225 165 20 x M12 145 3,8
140 x 190 34 38 50 29.000 415 230 170 22 x M12 145 3,9
150 x 200 34 38 50 33.900 453 235 175 24 x M12 145 4
160 x 210 34 38 50 39.200 490 240 180 26 x M12 145 4,3
170x 225 38 44 58 48.400 569 235 175 22 x M14 230 5,8
180 x 235 38 44 58 55.900 621 240 185 24 x M14 230 6
190 x 250 46 52 66 68.800 725 220 165 28 x M14 230 8,5
200 x 260 46 52 66 77.600 776 225 170 30 x M14 230 8,6
220 x 285 50 56 72 102.800 935 225 175 26 x M16 300 11
240 x 305 50 56 72 129.500 1.079 240 190 30 x M16 300 12
260 x 325 50 56 72 159.000 1.223 250 200 34 x M16 300 13
280 x 355 60 66 84 193.900 1.385 220 170 32 x M18 410 19
300 x 375 60 66 84 233.700 1.558 230 185 36 x M18 410 20
320 x 405 72 78 98 323.400 2.021 235 185 36 x M20 590 30
340 x 425 72 78 98 343.600 2.021 220 175 36 xM20 590 30
360 x 455 84 90 112 452.900 2.516 220 175 36 xM22 790 42
380 x 475 84 90 112 478.100 2.516 210 165 36 xM22 790 44
400 x 495 84 90 112 503.200 2.516 200 160 36 xM22 790 46
420 x 515 84 90 112 587.100 2.796 210 170 40 x M22 790 50
440 x 545 96 102 126 710.300 3.229 205 165 40 x M24 1.000 65
460 x 565 96 102 126 742.600 3.229 195 160 40 x M24 1.000 67
480 x 585 96 102 126 813.600 3.390 195 160 42 x M24 1.000 71
500 x 605 96 102 126 887.900 3.552 192 160 44 x M24 1.000 73
520 x 630 96 102 126 944.400 3.632 195 160 45 x M24 1.000 80
540 x 650 96 102 126 980.700 3.632 185 155 45 x M24 1.000 82
560 x 670 96 102 126 1.084.800 3.875 190 160 48 x M24 1.000 85
580 x 690 96 102 126 1.170.400 4.036 190 160 50 x M24 1.000 88
600 x 710 96 102 126 1.210.800 4.036 185 155 50 x M24 1.000 91
620x 730 96 102 126 1.301.200 4.197 185 160 52 x M24 1.000 93
640 x 750 96 102 126 1.394.800 4.359 190 160 54 x M24 1.000 96
660 x 770 96 102 126 1.491.700 4.520 190 160 56 x M24 1.000 929
680 x 790 96 102 126 1.536.900 4.520 185 160 56 x M24 1.000 102
700 x 810 96 102 126 1.695.100 4.843 190 165 60 x M24 1.000 104
720 x 830 96 102 126 1.743.500 4.843 185 160 60 x M24 1.000 107
740 x 850 96 102 126 1.851.700 5.005 185 165 62 x M24 1.000 110
760 x 870 96 102 126 1.963.100 5.166 190 165 64 x M24 1.000 113
780 x 890 96 102 126 2.046.200 5.247 185 165 65 x M24 1.000 116
800 x 910 96 102 126 2.131.000 5.327 185 160 66 x M24 1.000 118

Weitere GroRen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Spannsatze 9.0\

TLK 250 nicht selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage t‘ oL
TLK 250L selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage 0.2
Eigenschaften

- Fir niedrige bis mittlere Drehmomente

« Kurze Montagezeiten

- Geringe radiale EinbaumaRe

« TLK 250 nicht selbstzentrierend / TLK 250L selbstzentrierend

+ Bei TLK 250/TLK 250L kommt es zu einer axialen Verschiebung der Nabe bei der Montage

Montage:

Kontaktflachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Nutmutter auf das angegebene
Drehmoment M, anziehen und mit Sicherungsblech fixieren. Die in der Tabelle
angegebenen Werte von M. und F, sind fiir die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Nutmutter I6sen. Der Konuswinkel des TLK 250 betragt rund 17°. Daher |6st sich

der Spannsatz in der Regel von selbst. Der TLK 250L weist einen selbsthemmenden
Konuswinkel auf und ist daher schwieriger zu demontieren. Wir empfehlen den Einsatz
des

TLK 250.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zuldssige Toleranzen:

h8 fur die Welle

H8 fiir die Nabe

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

4L1_‘ . o
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9:9) Spannsatze

TLK 250 nicht selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage
- TLK 250L selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage

Abmessungen Drehmo- Axialkraft Flichenpressung auf Nutmutter Gewicht

ment Welle Nabe Typ Anzugs-

DIN 981 moment
dxD B L1 D1 F, Pw P M, [kgl

[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [N/mm?] [N/mm?] [Nm]
14 x 25 16,5 6,5 32 38 5 200 110 KM4 95 0,05
15x 25 16,5 6,5 32 41 5 185 110 KM4 95 0,05
16 x 25 16,5 6,5 32 43 5 174 110 KM4 95 0,04
17x30 18 6,5 38 55 6 197 112 KM5 160 0,08
18x30 18 6,5 38 58 6 186 112 KM5 160 0,08
19x30 18 6,5 38 62 7 176 112 KM5 160 0,08
20x30 18 6,5 38 66 7 167 111 KM5 160 0,07
22 x35 18 6,5 45 96 8 202 127 KM6 220 0,1
24 x 35 18 6,5 45 105 9 185 127 KMé6 220 0,09
25x35 18 6,5 45 110 9 178 127 KMé6 220 0,09
28 x40 19,5 7 52 150 10 176 123 KM7 340 0,07
30 x 40 19,5 7 52 160 11 164 123 KM7 340 0,07
32 x45 21,5 8 58 210 12 167 120 KM8 480 0,18
35 x45 21,5 8 58 230 13 153 120 KM8 480 0,17
36 x 45 21,5 8 58 240 13 149 120 KM8 480 0,15
38 x52 24,5 10 65 290 14 126 93 KM9 680 0,25
40 x52 24,5 10 65 310 15 120 93 KM9 680 0,24
42 x57 25,5 10 70 370 17 131 96 KM10 870 0,3
45 x 57 25,5 10 70 400 18 122 96 KM10 870 0,28
48 x 62 25,5 10 75 500 21 135 105 KM11 970 0,32
50 x 62 25,5 10 75 520 21 130 105 KM11 970 0,3
55x68 27,5 12 80 610 22 103 84 KM12 1.100 0,36
56 x 68 27,5 12 80 620 22 101 82 KM12 1.100 0,34
60x73 28,5 12 85 800 27 113 93 KM13 1.300 0,4
63x79 30,5 14 92 980 31 107 86 KM14 1.600 0,56
65x79 30,5 14 92 1.010 31 104 86 KM14 1.600 0,52
70 x 84 31,5 14 98 1.240 35 110 92 KM15 2.000 0,6
Abmessungen Drehmo- Axialkraft Flachenpressung auf Nutmutter Gewicht

ment Welle Nabe Typ Anzugs-

DIN 981 moment
dxD B L1 D1 M, F, Pw P M, [kgl

[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [N/mm?] [N/mm?] [Nm]

14 x 25 30 20 32 64 9 85 45 KM4 95 0,08
15x25 30 20 32 70 9 80 45 KM4 95 0,08
16 x 25 30 20 32 73 9 75 45 KM4 95 0,07
17 x 25 32 20 32 80 9 70 45 Km4* 95 0,07
18x30 32 20 38 100 10 80 45 KM5 160 0,12
19x30 32 20 38 105 11 75 45 KM5 160 0,12
20x30 32 20 38 112 11 70 45 KM5 160 0,11
22 x35 36 25 45 163 14 70 45 KM6 220 0,18
24 x 35 36 25 45 178 14 65 45 KMé6 220 0,16
25x35 36 25 45 185 14 60 45 KMé6 220 0,15
28 x40 42 30 52 250 17 55 40 KM7 340 0,24
30 x 40 42 30 52 270 17 50 40 KM7 340 0,21
32 x45 44 30 58 350 21 60 45 KM8 480 0,32
35 x 45 44 30 58 390 21 55 45 KM8 480 0,26
38 x50 45 30 65 500 26 60 45 KM9 680 0,35
40 x50 45 30 65 520 26 55 45 KM9 680 0,33
42 x 55 46 30 70 630 30 65 50 KM10 870 0,43
45 x55 46 30 70 680 30 60 50 KM10 870 0,39
48 x 60 46 30 75 840 35 60 50 KM11 970 0,45
50 x 60 46 30 75 880 35 60 50 KM11 970 0,4
55x 65 46 30 80 1.030 37 60 50 KM12 1.100 0,44
60x70 52 30 85 1.360 45 65 55 KM13 1.300 0,55

* Ohne Sicherungsblech

o1
od
1]

B TLK 250 - e 4 TLK250L
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Spannsatze
TLK 300 nicht selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage

Eigenschaften

- Fir niedrige bis mittlere Drehmomente

- Kurze Montagezeiten, geringe radiale EinbaumaRe

« Nicht selbstzentrierend, mit axialer Verschiebung der Nabe bei der Montage
- Optional in geschlitzter Ausfiihrung erhaltlich.

Montage:

Kontakfldchen von Welle und Nabe reinigen und leicht einélen. Spannelemente,
Distanzring und Spannflansch einsetzen. Spannschrauben stufen- und kreuzweise
anziehen, bis das angegebene Anzugsdrehmoment M, erreicht ist. Die in der Tabelle
angegebenen Werte von M. und F, sind fiir die Montage mit Ol berechnet worden.
Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:
Alle Spannschrauben herausdrehen. Der TLK 300 I6st sich in der Regel von selbst.
Andernfalls mit einem Hammer leicht auf die Nabe klopfen.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zuldssige Toleranzen:

h6 fir die Welle/H7 fiir Nabe bis @ 40 mm; h8 fur die Welle/H8 fiir die Nabe @ 42 mm
Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 6 um (R, 1 pm =R 5 um)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.
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Mittelabstand der Schrauben @l = D + 12 + dg (Schrauben auf Nabe montiert)
Mittelabstand der Schrauben @l =d - 12 - dg (Schrauben auf Welle montiert)
Flanschstarke Sf = dg x 1,3 (Schraubengiiteklasse 8.8)
Flanschstarke Sf = dg x 1,8 (Schraubengiiteklasse 12.9)

Drehmoment bei Verwendung mehrerer

DIN912 €=0,140
Schraubengesamtkraft F, M, Sp.anr'lsatze: .
[N] [Nm] Mit einem TLK 300: M, = gemaR Katalog
dg 8.8 10.9 12.9 8.8 10.9 12.9 Mit zwei TLK 300: M, = gemaR Katalog x 1,55
M4 3.900 5.450 6.550 2,9 4,1 4,9 Mit drei TLK 300: M, = gemaR Katalog x 1,85
M5 6.350 8.950 10.700 6 9 10 Mit vier TLK 300: M, = gemaR Katalog x 2,02
M6 9.000 12.600 | 15.100 10 14 17
[M7] | 13200 | 18500 | 22.200 16 23 28
M8 16500 | 23200 | 27.900 25 35 41
[Mo] | 22.000 | 30.900 | 37.100 36 51 61 F =F x Anzahl der Schrauben
M10 | 26.200 | 36.900 | 44.300 49 69 83 Ges s )
M12 | 38300 | 54000 | 64.500 86 120 145 F, = Siehe Seite 29
M14 | 52500 | 74000 | 88500 | 135 190 230
M16 | 73.000 | 102.000 | 123.000 | 210 295 355 - .
MI18 | 88.000 | 124000 | 148.000 | 290 405 485 Ubertragbares Drehmoment:
M20 | 114.000 | 160.000 | 192.000 | 410 580 690 Fees - Fy
M22 | 141.000 | 199.000 | 239.000 | 550 780 930 M, = x 0,12 x
M24 | 164000 | 230.000 | 276.000 | 710 1.000 1.200 0,54 2000
M27 | 215.000 | 302.000 | 363.000 | 1.050 | 1500 | 1.800
M30 | 262.000 | 368.000 | 442.000 | 1450 | 2.000 | 2.400
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Spannsatze
TLK 300 nicht selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage

Abmessungen Vor- Gesamtkraft Dreh- Axial- Spannabstand Distanzring Flichenpressung Gewicht
spann- moment | kraft | vor Anzug der Schrauben
kraft [mm] Innen Aus- Welle Nabe
sen
dxD B 11 F, Fe., M, F, 1| 2* | 3| 4| d1 D1 P. Py [kg]
[mm] | [mm] | [mm] | [N] [N] [Nm] | [kN] [mm] | [mm] | [N/mm?] | [N/mm?]
6x9 4,5 3,7 - 3.800 2 0,84 25 |25 3 4 6,1 8,9 115 75 0,002
7x10 4,5 3,7 - 3.900 3 0,86 25 | 25 3 4 7,1 9,9 105 70 0,002
8x11 4,5 3,7 - 5.300 5 1,17 25 | 25 3 4 81 10,9 120 90 0,002
9x12 4,5 3,7 7.650 15.600 8 1,76 25| 25 3 4 91 11,9 140 105 0,002
10x13 4,5 3,7 7.000 15.600 10 191 2,5 | 25 3 4 10,1 12,9 135 105 0,002
12x15 4,5 3,7 7.000 15.600 11 191 25| 25 3 4 12,1 14,9 115 90 0,002
13x16 4,5 3,7 6.500 15.600 13 2,02 2,5 | 25 3 4 13,1 15,9 110 90 0,002
14x18 6,3 5,3 11.000 25.400 22 3,18 3535|4555 14,1 17,9 115 90 0,005
15x19 6,3 5,3 10.800 25.400 24 3,24 3535|145 |55 15,1 18,9 110 85 0,005
16x20 6,3 53 10.000 25.400 27 3,42 35135145 |55 16,1 19,9 105 85 0,006
17x21 6,3 53 9.600 25.400 30 3,51 3513545 |55 17,1 20,9 105 85 0,006
18x22 6,3 53 9.150 25.400 32 3,61 35135145 |55 18,1 21,9 100 80 0,007
19x24 6,3 53 12.500 36.000 49 5,22 351354555 19,2 23,8 140 110 0,007
20x 25 6,3 53 12.000 36.000 53 5,33 3513545 ]55 20,2 24,8 135 105 0,009
22 x26 6,3 53 9.000 36.000 66 6 35135] 45|55 22,2 25,8 135 115 0,007
24 x 28 6,3 53 8.400 36.000 73 6,13 3513545 ]|55 24,2 27,8 130 110 0,008
25x 30 6,3 53 10.000 36.000 72 5,77 35 135|145 ]55 25,2 29,8 115 95 0,009
28x32 6,3 5,3 7.500 36.000 88 6,33 351354555 28,2 31,8 115 100 0,01
30x35 6,3 53 8.600 36.000 91 6,08 35 1351|4555 30,2 34,8 100 85 0,011
32x36 6,3 5,3 7.900 45.000 131 8,24 351354555 32,2 35,8 130 115 0,011
35 x40 7 6 10.000 54.000 171 9,77 35135 45]55 35,2 39,8 125 110 0,016
36 x 42 7 6 11.700 54.000 169 9,39 3535|4555 36,2 41,8 115 100 0,019
38 x 44 7 6 11.000 54.000 181 9,55 353545 |55 38,2 43,8 110 95 0,021
40 x 45 8 6,6 13.900 66.000 231 11,57 | 35 | 45 | 55 | 65 40,2 44,8 115 105 0,021
42 x 48 8 6,6 15.550 66.000 235 11,22 3545|5565 42,2 47,8 110 95 0,026
45 x52 10 8,6 28.300 99.000 353 1571 | 35 | 45 | 55 | 65 45,2 51,8 105 95 0,045
48 x 55 10 8,6 24.700 132.000 572 23,84 35|45 ] 55|65 48,2 54,8 155 135 0,043
50x57 10 8,6 23.600 132.000 602 24,08 | 3,5 | 45 | 55 | 6,5 50,2 56,8 150 130 0,045
55x62 10 8,6 21.700 132.000 670 24,35 35145 55|65 55,2 61,8 140 125 0,049
56 x 64 12 10,4 | 29.500 157.200 790 28,2 35145 |55 7 56,2 63,8 130 115 0,07
60 x 68 12 10,4 | 27.500 157.200 860 28,6 35145 |55 7 60,2 67,8 125 110 0,07
63x71 12 104 26.500 157.200 910 28,8 3514555 7 63,2 70,8 120 105 0,08
65x73 12 10,4 | 25.500 157.200 950 29,2 35145 |55 7 65,2 72,8 115 100 0,09
70x79 14 12,2 31.000 209.600 1.380 39,4 3,5 5 65 | 75 70,3 78,7 125 110 0,115
71x80 14 12,2 31.000 209.600 1.400 39,4 3,5 5 6,5 | 7,5 71,3 79,7 120 110 0,11
75x 84 14 12,2 34.700 209.600 1450 38,6 3,5 5 65 | 75 75,3 83,7 115 100 0,12
80x91 17 15 48.000 290.000 2.200 55 4 6 6,5 8 80,3 90,7 125 105 0,21
85 x96 17 15 45.500 305.000 2.400 56,4 4 6 6,5 8 85,3 95,7 120 105 0,21
90x101 17 15 43.600 320.000 2.730 60,5 4 6 6,5 8 90,3 100,7 120 105 0,22
95x106 17 15 41.300 330.000 3.050 64,2 4 6 6,5 8 95,3 105,7 120 110 0,23
100x114 21 18,7 61.000 445.000 4.200 84 5 6 7 9 100,3 113,7 120 105 0,39
110x124 21 18,7 | 66.000 485.000 5.150 93,6 5 6 7 9 110,3 123,7 120 105 0,42
120x 134 21 18,7 60.300 510.000 6.050 100,8 5 6 7 9 120,2 133,7 120 105 0,46
130x148 28 25,3 96.300 765.000 9.600 147,6 5 7 9 11 1304 147,6 120 105 0,86
140x 158 28 25,3 89.000 800.500 11.000 158,5 6 7 9 11 140,4 157,6 120 105 0,96
150x 168 28 25,3 85.000 860.000 12.900 172 6 7 8 11 150,4 167,6 120 105 1
160x178 28 25,3 78.600 900.000 14.600 182,5 6 7 9 11 160,4 177,6 120 110 1
170x191 33 30 117.400 1.160.000 19.500 229 7 9 10 12 170,5 190,5 120 105 1,54
180x 201 33 30 111.300 1.200.000 21.300 236 7 9 10 | 12 180,5 200,5 120 105 15
190x211 33 30 105.000 1.260.000 24.200 255 7 9 10 12 190,5 210,5 120 110 1,8
200 x 224 38 34,8 | 134.200 1.550.000 31.000 310 7 8 11 | 13 200,6 223,4 120 105 24
210x234 38 34,8 | 127.200 1.610.000 35.000 333 7 9 11 | 13 210,6 233,4 120 110 2,5
220 x 244 38 34,8 | 122.100 1.690.000 38.000 345 7 9 11 13 220,6 243,4 120 110 2,6
230 x 257 43 39,5 | 164.500 2.000.000 47.000 408 7 10 | 12 | 14 230,6 256,4 120 105 3,4
240 x 267 43 39,5 | 157.400 2.250.000 51.000 425 7 10 12 14 240,6 266,4 120 110 3,8
250 x 280 48 44 190.000 2.060.000 52.000 415 7 10 | 13 | 16 250,8 279,2 100 89 4,8
260 x 290 48 44 182.000 2.132.000 56.500 435 7 10 13 16 260,8 289,2 100 89 4,9
270 x 300 48 44 177.000 2.207.000 61.000 450 7 10 | 13 | 16 270,8 299,2 100 89 5
280x 313 53 49 206.000 2.536.000 72.500 520 7 11 14 17 280,8 312,2 100 89 6,4
290 x 323 53 49 222.000 2.632.000 77.500 535 7 11 | 14 | 17 290,8 322,2 100 89 6,5
300x333 53 49 214.000 2.704.000 83.000 555 7 11 | 14 | 17 300,8 332,2 100 89 6,8
320 x 360 65 59 292.000 3.492.000 114.000 710 10 15 20 25 321 359 100 89 11
340 x 380 65 59 272.000 3.672.000 128.500 755 10 | 15 | 20 | 25 341 379 100 89 11,5
360 x 400 65 59 258.000 3.858.000 144.000 800 10 15 20 25 361 399 100 920 12,3
380 x 420 65 59 269.000 4.069.000 160.500 845 10 | 15 | 20 | 25 381 419 100 90 13
400 x 440 65 59 256.000 4.256.000 178.000 890 10 15 20 25 401 439 100 90 13,7
420 x 460 65 59 244.000 4.444.000 196.000 935 10 | 15 | 20 | 25 421 459 100 90 14,1
440 x 480 65 59 234.000 4.633.000 215.000 980 10 | 15 | 20 | 25 441 479 100 90 14,8
460 x 500 65 59 224.000 4.824.000 235.000 | 1.020 10 15 20 25 461 499 100 91 15,5
480 x 520 65 59 239.000 5.039.000 256.000 | 1.070 10 | 15 | 20 | 25 481 519 100 91 16
500 x 540 65 59 229.000 5.229.000 278.000 | 1.110 10 15 20 25 501 539 100 91 16,7
520x 570 80 73 338.000 6.788.000 372.000 | 1.430 12 | 18 | 24 | 30 521 569 100 91 27
540 x 590 80 73 326.000 7.026.000 400.000 | 1.480 12 18 24 30 541 589 100 91 28

* Anzahl der verwendeten Spannelemente.
Weitere GroRen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Spannsatze 9.9\
TLK 350 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage t‘ oL

Eigenschaften

- Fir niedrige bis mittlere Drehmomente

« Kurze Montagezeiten

« Selbstzentrierend

 Mit axialer Verschiebung der Nabe bei der Montage

Montage:
Siehe Seite 24.

Demontage:
Spannschrauben herausdrehen. Schrauben in die Abdriickgewinde ein-
drehen und stufenweise und gleichmaRig kreuzweise anziehen, bis sich

B
der hintere Konusring 16st. Bei erneuter Montage des Spannsatzes sowohl | L2
Schrauben als auch Gewinde dlen. P

Toleranzen, Rautiefe: ———————
Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.
Hochste zuldssige Toleranzen: —
h8 fur die Welle
H8 fiir die Nabe

= (=]
(=]
Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm) °
Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. -
Fir eine individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir Ihnen
gerne zur Verfligung. -
Abmessungen Drehmo- Axialkraft Flachenpressung auf Spannschrauben Gewicht
ment Welle Nabe Anzahl DIN Anzugs-
912129 moment
dxD L1 L2 B F, Pw Py Anz. x Typ M, [kgl
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [N/mm?] [N/mm?] [Nm]
6x16 10,5 11 13,5 9 3 184 69 3xM2,5 1,2 0,012
6,35 x16 10,5 11 13,5 10 3 173 69 3xM2,5 1,2 0,012
7x17 10,5 11 13,5 11 3 157 65 3xM2,5 1,2 0,013
8x18 10,5 11 13,5 12 3 138 61 3xM2,5 1,2 0,015
9x20 12,5 13 15,5 18 4 138 62 4 x M2,5 1,2 0,02
9,53 x20 12,5 13 15,5 19 4 130 62 4 x M2,5 1,2 0,02
10x 20 12,5 13 15,5 20 4 124 62 4 x M2,5 1,2 0,019
11x22 12,5 13 15,5 22 4 113 56 4 x M2,5 1,2 0,024
12 x22 12,5 13 15,5 24 4 104 56 4 x M2,5 1,2 0,022
14x26 16,5 17 20 22 6 99 53 4x M3 21 0,039
15x28 16,5 17 20 a4 6 93 50 4x M3 21 0,044
16 x 32 16,5 17 21 83 104 152 76 4x M4 4,9 0,067
17 x 35 20,5 21 25 88 104 116 56 4xM4 4,9 0,09
18x 35 20,5 21 25 93 10,4 109 56 4xM4 4,9 0,087
19x35 20,5 21 25 99 10,4 104 56 4xM4 4,9 0,083
20x 38 20,5 21 26 170 17 161 85 4x M5 10 01
22x40 20,5 21 26 187 17 146 80 4x M5 10 0,11
24 x 47 25 26 32 287 24 153 78 4 x M6 17 0,2
25 x 47 25 26 32 299 24 147 78 4 x M6 17 0,19
25,4x47 25 26 32 304 24 144 78 4 x M6 17 0,18
28 x 50 25 26 32 503 36 196 110 6 x M6 17 0,22
30X 55 25 26 32 539 36 183 100 6 x M6 17 0,27
32x55 25 26 32 575 36 172 100 6 x M6 17 0,25
35 x 60 30 31 37 838 48 176 102 8 x M6 17 0,36
38 x 65 30 31 37 910 48 162 95 8 x M6 17 0,43
40 x 65 30 31 37 958 48 154 95 8 x M6 17 0,4
42 x 75 35 36 44 1.394 66,3 175 98 6 x M8 41 0,67
45x 75 35 36 44 1.493 66,3 163 98 6 x M8 41 0,63
48 x 80 35 36 44 2.124 88,5 204 122 8 x M8 41 0,74
50 x 80 35 36 44 2.212 88,5 196 122 8 x M8 41 0,7
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@:9\ Spannsitze

t‘ oL TLK 400 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage
L TLK 401 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage
Eigenschaften

« Fiir sehr hohe Drehmomente

+ Aufnahme von Biegemomenten (bitte halten Sie Riicksprache mit unseren Technikern)
« GleichmaRige Verteilung der Flachenpressung

« Selbstzentrierend

« Keine axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage

Montage:

Kontaktlachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Spannschrauben kreuzweise

in mehreren Stufen gleichmaRig mittels Drehmomentschliissel auf 50% des
angegebenen Anzugsdrehmoment M, anziehen. AnschlieBend den Vorgang mit
vollem Anzugsdrehmoment wiederholen. Beginnend mit dem letzten angezogenen
Schrauben kontrollieren Sie im Uhrzeigersinn, dass alle Spannschrauben mit dem
Anzugsdrehmoment M, gespannt sind. Dieser Vorgang darf maximal zweimal
wiederholt werden. Der Montagevorgang ist damit abgeschlossen. Sollten die
Spannschrauben per Hand I6sbar sein, so kdnnen diese mit 60% des angegebenen
Anzugsdrehmoments vorgespannt werden. Die in der Tabelle angegebenen Werte von
M, und F, sind fiir die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Spannschrauben herausdrehen und in die Abdriickgewinde des vorderen Konusrings
einfligen. Schrauben stufenweise und gleichmaRig kreuzweise mit 50% des
Anzugsdrehmoments anziehen. Den Vorgang mit vollem Anzugsdrehmoment
wiederholen. Wenn der vordere Konusring gelost wurde, miissen die Schrauben in den
Zwischenring eingedreht werden und der Vorgang fiir das Losen des hinteren Konusring
wie oben beschrieben wiederholt werden.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

h8 fur die Welle

H8 fiir die Nabe

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

o DM
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Spannsatze 9.9\
TLK 400 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage t‘ S

Abmessungen Spannschrauben Drehmo- Axialkraft Fldchenpressung Gewicht
Anzahl DIN Anzugsmo- ment Welle Nabe
912129 ment
dxD L1 L2 B Anz. xTyp M, M, F, P Py [kgl
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [kN] [N/mm?] [N/mm?]
45x75 56 64 72 8 x M8 41 3.460 155 165 100 1,3
48 x 80 56 64 72 8 x M8 41 3.680 155 150 95 1,5
50 x 80 56 64 72 8 x M8 41 3.820 155 147 95 1,4
55 x 85 56 64 72 8 x M8 41 4.260 155 135 85 1,5
60 x 90 56 64 72 10 x M8 41 5.820 190 155 100 1,5
65 x 95 56 64 72 10 x M8 41 6.270 190 140 95 1,6
70x110 70 78 88 10 x M10 83 10.730 305 170 105 3
75x115 70 78 88 10 x M10 83 11.540 305 155 100 3,1
80x120 70 78 88 12 x M10 83 14.700 369 175 115 3,5
85x125 70 78 88 12 x M10 83 15.700 369 165 110 3,5
90x130 70 78 88 12 x M10 83 16.610 370 157 106 3,8
95x135 70 78 88 12 x M10 83 17.530 370 150 102 4
100 x 145 90 100 112 12 x M12 145 26.900 538 160 110 6
110x 155 90 100 112 12 x M12 145 29.530 538 143 102 6,2
120 x 165 90 100 112 14 x M12 145 37.610 628 154 112 6,8
130x 180 104 116 130 12 x M14 230 48.000 738 143 106 9,8
140x190 104 116 130 14 x M14 230 60.290 861 160 117 10,2
150 x 200 104 116 130 16 x M14 230 73.800 985 165 125 10,9
160 x 210 104 116 130 16 x M14 230 78.770 983 155 118 11,5
170 x 225 134 146 162 14 x M16 355 101.730 1.197 140 108 17,2
180 x 235 134 146 162 16 x M16 355 123.200 1.369 150 115 18
190 x 250 134 146 162 16 x M16 355 129.880 1.368 141 110 21,5
200 x 260 134 146 162 16 x M16 355 136.840 1.368 137 104 22
220 x 285 134 146 162 20 x M16 355 188.000 1.710 155 120 25
240 x 305 134 146 162 22 x M16 355 225.000 1.880 155 120 27
260 x 325 134 146 162 22 x M16 355 244.000 1.880 155 115 30
280 x 355 165 177 197 20 x M20 690 373.000 2.670 145 120 46
300x 375 165 177 197 22 x M20 690 440.000 2.930 155 125 50
320 x 405 165 177 197 22 x M20 690 470.000 2.930 145 115 60
340 x 425 165 177 197 24 x M20 690 544.000 3.200 150 120 65
360 x 455 190 202 224 22 x M22 930 658.000 3.650 140 110 89
380 x 475 190 202 224 26 x M22 930 821.000 4.320 160 130 93
400 x 495 190 202 224 26 x M22 930 864.000 4.320 150 120 98

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage. Achtung: Es ist moglich, das Schraubenanzugsmoment M, auf 60%
des im MaRblattes angegebenen Wertes zu reduzieren. Dementsprechend nehmen auch die Werte von M, F,, p,, und p, proportional ab.
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Spannsatze

TLK 401 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage
TLK 401.0 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage

ST TLK 401 TLK 401.0
B Fldchenpressung Flichenpressung ,
Abmessungen schrauben Anzugs- Dreh- | Axial- auf Anzugs- Dreh- Axial- auf Gewicht
RINDLZ moment | moment | kraft moment | moment | kraft IR0
12.9 Welle Nabe Welle Nabe | TLK401.0
dxD L1 L2 B M F M F
]| ]| o] | | A7 XDP | sy | ) | 660 | 0 /| el | | A0 |/ v/ (8
70x 110 50 58 68 8 x M10 49 5.100 145 112 71 83 8.620 245 190 120 2,3
75 x 115 50 58 68 8 x M10 49 5.420 145 103 68 83 9.160 245 174 115 24
80x 120 50 58 68 8 x M10 49 5.820 145 97 65 83 9.840 245 164 110 2,5
85x125 50 58 68 10 x M10 49 7.700 182 114 77 83 13.000 307 193 130 2,6
90x 130 50 58 68 10 x M10 49 8.100 182 107 74 83 13.700 307 181 125 2,7
95 x 135 50 58 68 10 x M10 49 8.600 182 102 72 83 14.540 307 173 122 2,8
100 x 145 60 70 80 10 x M10 49 9.100 182 80 55 83 15.380 307 135 93 4
110x 155 | 60 70 80 10 x M10 49 10.000 182 75 52 83 16.900 307 127 88 4,5
120 x 165 60 70 80 12 x M10 49 13.100 218 80 59 83 22.150 365 135 100 4.8
130x180 | 68 80 92 12 x M12 86 20.700 319 95 69 145 34.860 537 160 116 6,3
140x190 | 68 80 92 12 x M12 86 22.300 319 89 66 145 37.550 537 150 111 6,6
150x 200 | 68 80 92 12 x M12 86 23.900 319 83 62 145 40.250 537 140 105 7
160 x 210 68 80 92 14 x M12 86 29.800 372 90 69 145 50.180 626 152 116 7,4
170x225 | 75 87 99 16 x M12 86 36.200 426 89 67 145 60.960 717 150 113 10
180x235| 75 87 99 16 x M12 86 38.300 426 84 64 145 64.500 717 142 108 11,3
190 x 250 88 100 112 | 18 x M12 86 45.500 479 76 58 145 76.620 806 128 98 14
200x 260 | 88 100 | 112 | 18 x M12 86 47.900 479 72 56 145 80.660 806 122 95 15,2
220x285| 98 110 124 | 14x M14 135 56.200 511 63 49 230 94.730 861 107 83 19,5
240x 305 | 98 110 | 124 | 18xM14 135 78.800 657 74 58 230 132.830 | 1.100 125 98 21,5
260 x 325 98 110 124 | 20x M14 135 94.900 730 76 61 230 159.970 | 1.230 128 103 23
280x 355 | 120 132 | 148 | 20x M16 210 142.000 | 1015 80 63 355 239.260 | 1.710 135 106 29
300x375| 120 132 | 148 | 24xM16 210 182.000 | 1218 89 72 355 306.650 | 2.050 150 121 30,5
320x405 | 135 147 163 | 24x M16 210 194.000 | 1218 75 60 355 326.870 | 2.050 127 101 47
340 x425 | 135 147 | 163 | 24x M16 210 207.000 | 1218 71 57 355 348.780 | 2.050 120 96 50

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Spannsatze 9.0\

TLK 450 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage t‘ oL

Eigenschaften

« Fiir sehr hohe Drehmomente

+ Aufnahme von Biegemomenten (bitte halten Sie Riicksprache mit unseren Technikern)
- Standardabmessungen

« Selbstzentrierend

« Mit axialer Verschiebung bei der Montage

Montage:

Kontaktlachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Spannschrauben kreuzweise

in mehreren Stufen gleichmaRig mittels Drehmomentschliissel auf 50% des
angegebenen Anzugsdrehmoment M, anziehen. AnschlieBend den Vorgang mit
vollem Anzugsdrehmoment wiederholen. Beginnend mit dem letzten angezogenen
Schrauben kontrollieren Sie im Uhrzeigersinn, dass alle Spannschrauben mit dem
Anzugsdrehmoment M, gespannt sind. Dieser Vorgang darf maximal zweimal
wiederholt werden. Der Montagevorgang ist damit abgeschlossen. Sollten die
Spannschrauben per Hand I6sbar sein, so kdnnen diese mit 60% des angegebenen
Anzugsdrehmoments vorgespannt werden. Die in der Tabelle angegebenen Werte von
M, und F, sind fiir die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Spannschrauben herausdrehen und in die Abdriickgewinde des vorderen Konusrings
einfligen. Schrauben stufenweise und gleichmaRig kreuzweise mit 50% des
Anzugsdrehmoments anziehen. Den Vorgang mit vollem Anzugsdrehmoment
wiederholen. Wenn der vordere Konusring gelost wurde, die Schrauben noch weiter
anziehen und den Vorgang wie oben beschrieben wiederholen, um den hinteren
Konusring zu l6sen.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

h8 fur die Welle

H8 fiir die Nabe

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.

b a
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Spannsatze
TLK 450 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage

Abmessungen Spannschrauben Drehmo- Axialkraft Flachenpressung Gewicht
Anzahl DIN | Anzugsmo- ment Welle Nabe
912129 ment
dxD L1 L2 B Anz. x Typ M, M, F, P Py [kg]
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [kN] [N/mm?] [N/mm?]
25x50 39 45 51 8 x M6 17 950 76 245 122 0,5
28 x 55 39 45 51 8 x M6 17 1.070 76 219 111 0,6
30x55 39 45 51 8 x M6 17 1.150 76 204 111 0,6
35x60 39 45 51 8 x M6 17 1.340 76 175 102 0,7
38 x65 39 45 51 8 x M6 17 1.450 76 161 94 0,7
40 x 65 39 45 51 8 x M6 17 1.530 76 153 94 0,7
42 x75 56 64 72 8 x M8 41 2.970 141 188 105 1
45x 75 56 64 72 8 x M8 41 3.150 141 175 105 0,9
48 x 80 56 64 72 8 x M8 41 4.000 166 164 98 14
50 x 80 56 64 72 8 x M8 41 4.150 166 158 98 13
55 x 85 56 64 72 8 x M8 41 4.550 166 143 93 15
60x90 56 64 72 10 x M8 41 6.200 207 164 109 1,6
65 x 95 56 64 72 10 x M8 41 6.750 207 152 104 1,8
70x110 70 78 88 10 x M10 83 11.550 330 179 114 3
75x115 70 78 88 10 x M10 83 12.350 330 167 109 3,3
80x120 70 78 88 12 x M10 83 15.800 396 188 125 3,5
85x125 70 78 88 12 x M10 83 16.800 396 177 120 3,7
90x 130 70 78 88 12 x M10 83 17.800 396 167 115 3,8
95x 135 70 78 88 12 x M10 83 18.800 396 158 111 5
100 x 145 920 100 112 12 x M12 145 28.800 576 170 117 6
110x 155 920 100 112 12 x M12 145 31.700 576 155 110 6,2
120 x 165 90 100 112 14 x M12 145 40.300 673 165 120 7,2
130x180 104 116 130 12 x M14 230 51.400 791 155 112 10
140x190 104 116 130 14 x M14 230 64.600 923 168 124 10,2
150 x 200 104 116 130 16 x M14 230 79.100 1.055 179 135 10,8
160 x 210 104 116 130 16 x M14 230 84.400 1.055 168 128 11,5
170x 225 134 146 162 14 x M16 355 109.000 1.283 149 113 17
180 x 235 134 146 162 16 x M16 355 132.000 1.466 161 124 18,5
190 x 250 134 146 162 16 x M16 355 139.000 1.466 153 116 21,5
200 x 260 134 146 162 16 x M16 355 146.500 1.466 145 112 22
220 x 285 134 146 162 20 x M16 355 201.500 1.833 165 127 25
240 x 305 134 146 162 22 x M16 355 242.000 2.017 166 131 27
260 x 325 134 146 162 22 x M16 355 262.000 2.017 154 123 30
280 x 355 165 177 197 20 x M20 690 400.000 2.862 164 130 46
300 x 375 165 177 197 22 x M20 690 472.000 3.148 169 135 50
320 x 405 165 177 197 22 x M20 690 503.500 3.148 158 125 60
340 x 425 165 177 197 24 x M20 690 583.500 3.434 162 130 65
360 x 455 190 202 224 22 x M22 930 705.000 3.918 152 120 89
380 x 475 190 202 224 26 x M22 930 880.000 4.631 170 136 93
400 x 495 190 202 224 26 x M22 930 926.000 4.631 162 131 98

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage. Achtung: Es ist méglich, das Schraubenanzugsmoment M, auf 60%
des im Malblattes angegebenen Wertes zu reduzieren. Dementsprechend nehmen auch die Werte von M, F,, p,, und p,, proportional ab.
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Spannsatze 9.0\

TLK 451/TLK 451.0 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage t‘ oL

Eigenschaften

« Fiir sehr hohe Drehmomente

+ Aufnahme von Biegemomenten (bitte halten Sie Riicksprache mit unseren Technikern)
- Standardabmessungen

« Selbstzentrierend

 Mit axialer Verschiebung bei der Montage

Montage:

Kontaktlachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Spannschrauben kreuzweise

in mehreren Stufen gleichmaRig mittels Drehmomentschliissel auf 50% des
angegebenen Anzugsdrehmoment M, anziehen. AnschlieRend den Vorgang mit
vollem Anzugsdrehmoment wiederholen. Beginnend mit dem letzten angezogenen
Schrauben kontrollieren Sie im Uhrzeigersinn, dass alle Spannschrauben mit dem
Anzugsdrehmoment M, gespannt sind. Dieser Vorgang darf maximal zweimal wiederholt
werden. Der Montagevorgang ist damit abgeschlossen. Sollten die Spannschrauben
per Hand I6sbar sein, so konnen diese mit 60% des angegebenen Anzugsdrehmoments
vorgespannt werden. Die in der Tabelle angegebenen Werte von M, und F, sind fir die
Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdéandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett verwenden.
Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Spannschrauben herausdrehen und in die Abdriickgewinde des vorderen Konusrings
einfligen. Schrauben stufenweise und gleichmaRig kreuzweise mit 50% des
Anzugsdrehmoments anziehen. Den Vorgang mit vollem Anzugsdrehmoment
wiederholen. Wenn der vordere Konusring gel6st wurde, die Schrauben noch weiter
anziehen und den Vorgang wie oben beschrieben wiederholen, um den hinteren
Konusring zu l6sen.

Achtung: Wenn der Spannsatz TLK 451/TLK 451.0 nach Demontage erneut montiert
werden soll, muss sicher gestellt werden, dass die Abdriickgewinde des vorderen
Konusrings und der Zwischenflansch in ihrer urspriinglichen Lage sind.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zuldssige Toleranzen:

h8 fiir die Welle

H8 fiir die Nabe

Hochste zuldssige Rautiefe: R, max. 16 pm (R, 3 um —R_13 um)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.
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Spannsatze
TLK 451/TLK 451.0 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage

Spann- TLK 451 TLK 451.0
Abmessungen sg}:;ggn Anzugs- Dreh- Axial- AR D Anzugs- Dreh- Axial- PREEAL T Ll
auf auf TLK 451
12.9 moment | moment | kraft Welle Nabe moment | moment | kraft Welle Nabe | TLK 451.0

dxD L1 L2 B M F M F

(el | )| | | A XOP| () | e | (R |0l oviel| el | e | kR0 | /] | )
70x 110 50 60 70 8 x M10 49 4.180 120 113 64 83 7.090 203 192 109 2,3
80x120 50 60 70 10 x M10 49 5.980 150 124 73 83 10.130 253 210 124 2,5
90 x 130 50 60 70 11xM10 49 7.400 165 121 75 83 12.540 279 205 126 2,7
100 x 145 60 70 82 10 x M12 86 10.930 219 121 74 145 18.440 369 204 125 4,1
110 x 155 60 70 82 10 x M12 86 12.000 219 110 69 145 20.200 369 185 117 4,4
120 x 165 60 70 82 11 x M12 86 14.400 241 111 72 145 24.300 406 187 121 4,8
130 x 180 65 79 91 14 x M12 86 19.900 306 118 77 145 33.500 516 199 129 6,3
140x190 | 65 79 91 15 x M12 86 22.900 328 117 78 145 38.700 553 198 131 6,6
150 x 200 65 79 91 15 x M12 86 24.600 328 110 74 145 41.400 553 185 124 7,8
160x210 | 65 79 91 16 x M12 86 28.000 350 110 75 145 47.200 590 185 126 7,4
170 x 225 78 92 106 | 15x M14 135 37.800 446 109 74 230 64.500 759 185 126 10,7
180x235 | 78 92 106 | 15x M14 135 40.100 446 103 71 230 68.300 759 175 121 11,3
190 x 250 | 88 102 116 | 16 x M14 135 45.100 475 90 62 230 76.900 810 153 106 14,6
200 x 260 88 102 116 | 18 x M14 135 53.400 535 96 67 230 91.100 911 163 115 15,3
220x285 | 96 108 124 | 15x M16 210 68.600 624 94 66 355 116.000 | 1.055 159 112 20,2
240 x 305 96 108 124 | 20x M16 210 99.800 832 115 82 355 168.800 | 1.407 194 139 21,8
260x325 | 96 108 124 | 20 x M16 210 108.000 | 832 106 77 355 182.000 | 1.407 179 130 23,4
280 x 355 96 110 130 | 15x M20 410 137.000 | 979 122 85 690 230.000 | 1.647 205 143 30
300x375 | 96 110 130 | 16 x M20 410 156.000 | 1.044 121 86 690 263.000 | 1.757 204 145 31,2
320x405 | 124 136 156 | 20 x M20 410 208.000 | 1.305 104 75 690 351.000 | 2.196 175 126 48
340x 425 | 124 136 156 | 20 x M20 410 221.000 | 1.305 98 71 690 373.000 | 2.196 165 120 51
360 x 455 | 140 155 177 | 20x M22 550 291.000 | 1.617 101 73 930 492.000 | 2.734 171 124 69
380x475 | 140 155 177 | 20xM22 550 307.000 | 1.617 96 70 930 519.000 | 2.734 162 118 73
400 x 495 | 140 155 177 | 22xM22 550 355.000 | 1.778 100 74 930 601.000 | 3.007 169 125 76
420 x 515 | 140 155 177 | 24 xM22 550 407.000 | 1.940 104 77 930 688.000 | 3.280 176 131 80
440 x 535 | 140 155 177 | 24 xM22 550 426.000 | 1.940 929 75 930 721.000 | 3.280 168 126 81
460 x 555 | 140 155 177 | 24xM22 550 446.000 | 1.940 95 72 930 754.000 | 3.280 160 122 85
480 x 575 | 140 155 177 | 25xM22 550 485.000 | 2.021 95 72 930 820.000 | 3.417 160 122 88
500 x 595 | 140 155 177 | 25xM22 550 505.000 | 2.021 91 70 930 854.000 | 3.417 154 118 91
520x 615 | 140 155 177 | 28 x M22 550 588.000 | 2.263 98 76 930 995.000 | 3.827 165 128 95
540 x 635 | 140 155 177 | 28 xM22 550 611.000 | 2.263 94 73 930 1.033.000| 3.827 159 124 98
560 x 655 | 140 155 177 | 30xM22 550 679.000 | 2.425 97 76 930 1.148.000| 4.101 165 129 101
580x 675 | 140 155 177 | 30 x M22 550 703.000 | 2.425 94 74 930 1.189.000| 4.101 159 125 104
600 x 695 | 140 155 177 | 30xM22 550 727.000 | 2.425 91 72 930 1.230.000| 4.101 154 121 108

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Spannsatze 9.0\

TLK 452 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage t‘ oL

Eigenschaften

« Fiir sehr hohe Drehmomente

+ Aufnahme von Biegemomenten (bitte halten Sie Riicksprache mit unseren Technikern)
- Standardabmessungen

« Selbstzentrierend

« Mit axialer Verschiebung bei der Montage

Montage:

Kontaktlachen von Welle und Nabe reinigen und leicht eindlen. Spannsatz in den
Nabensitz einfligen und auf die Welle schieben. Spannschrauben kreuzweise

in mehreren Stufen gleichmaRig mittels Drehmomentschliissel auf 50% des
angegebenen Anzugsdrehmoment M, anziehen. AnschlieBend den Vorgang mit
vollem Anzugsdrehmoment wiederholen. Beginnend mit dem letzten angezogenen
Schrauben kontrollieren Sie im Uhrzeigersinn, dass alle Spannschrauben mit dem
Anzugsdrehmoment M, gespannt sind. Dieser Vorgang darf maximal zweimal
wiederholt werden. Der Montagevorgang ist damit abgeschlossen. Sollten die
Spannschrauben per Hand I6sbar sein, so kdnnen diese mit 60% des angegebenen
Anzugsdrehmoments vorgespannt werden. Die in der Tabelle angegebenen Werte von
M, und F, sind fiir die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Spannschrauben herausdrehen und in die Abdriickgewinde des vorderen Konusrings
einfligen. Schrauben stufenweise und gleichmaRig kreuzweise mit 50% des
Anzugsdrehmoments anziehen. Den Vorgang mit vollem Anzugsdrehmoment
wiederholen. Wenn der vordere Konusring gelost wurde, die Schrauben noch weiter
anziehen und den Vorgang wie oben beschrieben wiederholen, um den hinteren
Konusring zu l6sen.

Achtung: Wenn der Spannsatz TLK 452 nach Demontage erneut montiert werden soll,
muss sicher gestellt werden, dass die Abdriickgewinde des vorderen Konusrings und der
Zwischenflansch in ihrer urspriinglichen Lage sind.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zuldssige Toleranzen:

h8 fur die Welle

H8 fiir die Nabe

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Die Berechnung des minimalen Nabendurchmessers finden Sie auf S. 12. Fiir eine
individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfligung.
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Spannsatze
TLK 452 selbstzentrierend — axiale Verschiebung bei der Montage

Abmessungen Spannschrauben Drehmo- Axialkraft Flachenpressung Gewicht
Anzahl DIN | Anzugsmo- ment Welle Nabe
912129 ment
dxD L1 L2 B Anz. xTyp M, M, F, P Py [kg]
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [kN] [N/mm?] [N/mm?]

25x 55 32 40 46 6 x M6 17 860 69 307 105 0,5
28 x 55 32 40 46 6 x M6 17 970 69 274 105 0,4
30x55 32 40 46 6 x M6 17 1.040 69 256 105 0,4
35x60 44 54 60 7 x M6 17 1.410 81 180 81 0,6
38x75 44 54 62 7 x M8 41 2.840 150 307 120 1,1
40x75 44 54 62 7 xM8 41 2.990 150 292 120 1,1

42 x75 44 54 62 7 x M8 41 3.140 150 278 120 1

45x 75 44 54 62 7 x M8 41 3.360 150 259 120 1
48 x 80 56 64 72 8 x M8 41 4.100 171 205 101 14
50 x 80 56 64 72 8 x M8 41 4.270 171 197 101 13
55 x 85 56 64 72 9 x M8 41 5.280 192 202 107 1,4
60x90 56 64 72 10 x M8 41 6.410 214 205 112 15
65 x 95 56 64 72 10 x M8 41 6.940 214 190 107 1,6
70x110 70 78 88 10 x M10 83 11.800 339 222 117 3,1
75x115 70 78 88 10 x M10 83 12.700 339 207 112 3,3
80x120 70 78 88 11 x M10 83 14.900 373 213 118 3,4
85x125 70 78 88 12 x M10 83 17.300 407 219 123 3,6
90x 130 70 78 88 12 x M10 83 18.300 407 207 119 3,8
95x 135 70 78 88 12 x M10 83 19.300 407 196 114 3,9
100 x 145 920 100 112 11xM12 145 27.100 544 206 110 6,1
110x 155 920 100 112 12 x M12 145 32.600 593 204 113 6,6
120 x 165 90 100 112 14 x M12 145 41.500 692 218 124 7,1
130x180 104 116 130 12 x M14 230 52.800 814 198 115 10
140x190 104 116 130 14 x M14 230 66.400 949 214 127 11
150 x 200 104 116 130 15 xM14 230 76.200 1.017 214 130 11
160 x 210 104 116 130 16 x M14 230 86.700 1.085 214 132 12
170x 225 134 148 164 14 x M16 360 112.000 1319 196 116 18
180 x 235 134 148 164 15 x M16 360 127.000 1413 198 119 19
190 x 250 134 148 164 16 x M16 360 143.000 1.508 200 119 22
200 x 260 134 148 164 16 x M16 360 150.000 1.508 190 115 23
220 x 285 134 148 164 18 x M16 360 186.000 1.696 195 118 27
240 x 305 134 150 166 20 x M16 360 226.000 1.885 198 122 29
260 x 325 134 150 166 21 x M16 360 257.000 1.979 192 121 31
280 x 355 165 177 197 18 x M20 690 370.000 2.648 197 120 48
300 x 375 165 177 197 20 x M20 690 441.000 2.942 205 126 51
320 x 405 165 177 197 21 x M20 690 494.000 3.089 202 123 62
340 x 425 165 177 197 22 x M20 690 550.000 3.236 199 122 66
360 x 455 190 202 224 21 x M22 930 692.000 3.845 193 118 90
380 x 475 190 202 224 22 x M22 930 765.000 4.028 191 118 95
400 x 495 190 202 224 24 x M22 930 878.000 4.394 198 124 929

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfithrungen auf Anfrage. Achtung: Es ist méglich, das Schraubenanzugsmoment M, auf 60%
des im MaRblattes angegebenen Wertes zu reduzieren. Dementsprechend nehmen auch die Werte von M, F,, p,, und p, proportional ab.
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Starre Wellenkupplung @0\

TLK 500 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage t;‘

Eigenschaften

« Fiir mittlere bis hohe Drehmomente

- Geringe Schraubenanzahl

« Kurze Montagezeiten

« Selbstzentrierend

« Keine axialer Verschiebung bei der Montage

Montage:

Kontaktflachen der Wellen reinigen und leicht eindlen. Starre Kupplung auf die zu

verbindenden Wellen aufsetzen. Spannschrauben stufen- und kreuzweise auf das

angegebene Anzugsdrehmoment M, anziehen. Die in der Tabelle angegebenen Werte

von M, und F, sind fiir die Montage mit Ol berechnet worden.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett

verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Alle Spannschrauben herausdrehen. In der Regel I6st sich die Kupplung von selbst.

Ansonsten mit einem Hammer leicht auf die gelosten Schraubenképfe klopfen, um den

hinteren Konusring zurtlick zu schieben.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

h8 fur die Welle

Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Fiir eine individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.

Abmessungen Drehmoment Axialkraft Spannschrauben Gewicht
Anzahl DIN 912 Anzugsmoment
12.9
dxD L B M, F, Anz. xTyp M, [kgl
[mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [Nm]

17 x50 50 56 200 24 4 x M6 17 0,5
18x50 50 56 220 24 4 x M6 17 0,5
19x50 50 56 230 24 4 x M6 17 0,5
20x50 50 56 240 24 4 x M6 17 0,5
22 x 55 60 66 260 24 4 x M6 17 0,6
24 x 55 60 66 290 24 4 x M6 17 0,6
25 x 55 60 66 450 36 6 x M6 17 0,6
28 x 60 60 66 510 36 6 x M6 17 0,7
30 x 60 60 66 550 36 6 x M6 17 0,7
32x75 60 68 720 45 4 x M8 41 1,3
35x75 75 83 790 45 4 x M8 41 13
38x75 75 83 850 45 4 x M8 41 13
40x75 75 83 900 45 4 x M8 41 13
42 x90 75 83 1.400 67 6 x M8 41 2,8
45 x 90 85 93 1.520 67 6 x M8 41 2,5
48 x 90 85 93 1.620 67 6 x M8 41 24
50 x 90 85 93 1.690 67 6 x M8 41 2,3
55 x 105 85 93 2.470 90 8 x M8 41 3,3
60 x 105 85 93 2.710 90 8 x M8 41 3,2
65 x 105 85 93 2.930 90 8 x M8 41 3
70x125 100 110 3.770 107 6 x M10 83 5,4
75x125 100 110 4.030 107 6 x M10 83 5
80x125 100 110 4.300 107 6 x M10 83 4,7

40
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@:9\ Schrumpfscheiben

t‘ \ ¢ TLK 603 — Standard Reihe, TLK 602 — Schwere Reihe, TLK 601 — Leichte Reihe
L selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage
Eigenschaften

« Fir mittlere bis hohe Drehmomente

« Kurze Montagezeiten

- Selbstzentrierend

« Ohne axiale Verschiebung bei der Montage

Montage:

Kontaktflichen von Welle und Nabe reinigen. Die Schrumpfscheibe auf die

Hohlwelle aufsetzen. Spannschrauben stufenweise und im Uhrzeigersinn mittels
Drehmomentschlissel auf das angegebene Anzugsdrehmoment M, anziehen. Es sind
mehrere Schraubvorgange notwendig, um das angegebene Anzugsdrehmoment zu
erreichen.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Alle Spannschrauben gleichmaRig im Uhrzeigersinn |6sen, aber nicht komplett aus dem
Gewinde herausdrehen. Die Schrumpfscheibe 16st sich in der Regel von selbst.

Wenn die Schrumpfscheibe wieder verwendet werden soll, muss Schmierfett auf die
Schrauben und die Kegeloberflachen aufgebracht werden. Das Schmierfett muss einen
Reibungskoeffzienten von 0,04 garantieren.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

h8 fiir den AuRendurchmesser der Hohlwelle (Katalogwert d)
Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Toleranzen fiir Wellendurchmesserd,:

Hé/j6 fiir Wellendurchmesser von 18 mm bis 30 mm
H6/h6 fiir Wellendurchmesser grofer 30 mm bis 50 mm
H6/g6 fiir Wellendurchmesser groer 50 mm bis 80 mm
H7/g6 fiir Wellendurchmesser gréfRer 80 mm bis 500 mm

Fiir eine individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.
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Schrumpfscheiben 9:9\

TLK 603 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage — Standard Reihe t;‘ )
Typ Wellen- Drehmo- Axialkraft Abmessungen Spannschrauben Gewicht
durchmesser ment
Typ DIN Anzugsmo-
93110.9 ment
d L, F, D 1 L di e Anz. x Typ 5 [kg]
[mm] [mm] [Nm] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
11 30 6 *
14 12 50 9 38 7 11 23 2 4 x M5 4 0,1
13 70 10 *
16 14 90 13 41 11 15 26 2 5x M5 4 0,1
19 170 25
24 20 210 27 50 14 19,5 36 2,75 6 x M5* 4 0,2
21 250 29
24 300 29
30 25 340 31 60 16 21,5 44 2,75 7 x M5* 4 0,3
26 380 33
28 440 50
36 30 570 58 72 18 23,5 52 2,75 5x Mé 12 0,4
31 630 58
32 620 64
44 35 780 74 80 20 25,5 61 2,75 7 x M6 12 0,6
36 860 77
38 940 79
50 40 1.160 86 920 22 27,5 70 2,75 8 x M6 12 0,8
42 1.380 92
42 1.160 79
55 45 1.520 88 100 23 30,5 75 3,75 8 x M6 12 1,1
48 1.880 97
48 1.850 100
62 50 2.200 111 110 23 30,5 86 3,75 10 x M6 12 1,3
52 2.400 117
50 2.000 97
68 55 2.500 106 115 23 30,5 86 3,75 10 x M6 12 1,4
60 3.150 120
55 2.500 119
75 60 3.200 137 138 25 32,5 100 3,75 7 x M8 30 1,7
65 3.950 155
60 3.200 124
80 65 3.900 140 145 25 32,5 100 3,75 7 x M8 30 19
70 4.600 158
65 4.800 175
85 70 6.100 195 155 30 39 114 4,5 10 x M8 30 3,5
75 7.400 216
65 4.750 170
90 70 6.000 190 155 30 39 114 4,5 10 x M8 30 3,3
75 7.250 210
70 6.900 195
100 75 7.500 220 170 34 44 124 5 12 x M8 30 4,7
80 9.000 240
75 7.200 229
110 80 9.000 252 185 39 50 136 5,5 9 x M10 59 59
85 10.800 262
80 7.400 235
115 85 9.200 259 188 39 50 141 5,5 9 x M10 59 55
90 11.100 269
80 10.600 285
120 85 13.300 314 215 42 54 160 6 12 x M10 59 9
90 14.500 340
85 11.000 296
125 90 13.000 324 215 42 54 160 6 12 x M10 59 8,3
95 15.000 352
90 11.300 304
130 95 13.300 333 215 42 54 160 6 12 x M10 59 8
100 15.400 362
95 15.100 367
140 100 17.600 396 230 46 60,5 175 7,25 10 x M12 100 10
105 20.100 425
105 22.000 447
155 110 25.000 478 265 50 64,5 192 7,25 12 x M12 100 15
115 28.000 509
110 22.600 460
160 115 25.700 490 265 50 64,5 192 7,25 12 x M12 100 14,5
120 28.800 520
115 31.000 595
165 120 35.000 630 290 56 71 210 7,5 8 x M16 250 22
125 39.000 655

*Schraubengiite 8.8

odi
oD

42 Lenze Selection - Mechanische Spannelemente de 06/2019



9:9\

t“.

o

Schrumpfscheiben
TLK 603 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage — Standard Reihe

Typ Wellendurch- | Drehmo- Axialkraft Abmessungen Spannschrauben Gewicht
messer ment
Typ DIN Anzugsmo-
931 10.9 ment
d L, M, F, D 1 L di e Anz. x Typ M, [kg]
[mm] [mm] [Nm] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

120 31.900 610

170 125 36.000 640 290 56 71 210 7,5 8 x M16 250 21
130 40.100 670
125 36.000 605

175 130 41.000 639 300 56 71 220 7,5 8 x M16 250 22
135 45.000 675
130 37.000 800

180 135 42.200 840 300 56 71 220 7,5 8 x M16 250 21
140 46.300 885
135 52.000 778

185 140 57.000 819 330 71 86 236 7,5 10 x M16 250 37
145 62.000 861
140 53.500 800

190 145 58.700 840 330 71 86 236 7,5 10 x M16 250 36
150 63.800 885
140 65.000 933

195 150 76.000 1.025 350 71 86 246 7,5 12 x M16 250 41
155 81.500 1.071
150 74.000 990

200 155 80.000 1.035 350 71 86 246 7,5 12 x M16 250 41
160 86.000 1.080
160 95.000 1.190

220 165 102.000 1.239 370 88 104 270 8 15 x M16 250 54
170 110.000 1.290
170 120.000 1.464

240 180 138.000 1.576 405 92 109 295 8,5 12 x M20 490 67
190 156.000 1.675
190 164.000 1.760

260 200 184.000 1.880 430 103 120 321 8,5 14 x M20 490 82
210 205.000 2.010
210 217.000 2.090

280 220 244.000 2.220 460 114 134 346 10 16 x M20 490 102
230 270.000 2.350
230 275.000 2431

300 240 295.000 2.567 485 122 142 364 10 18 x M20 490 118
245 315.000 2.636
240 312.000 2.647

320 250 340.000 2.786 520 122 142 386 10 20 x M20 490 131
260 374.000 2.900
250 390.000 3.119

340 260 422.500 3.249 570 134 156 408 11 24 x M20 490 186
270 460.000 3.400
270 442.000 3.276

350 280 480.000 3.430 580 140 162 432 11 24 x M20 490 195
285 500.000 3.500
280 463.000 3.310

360 290 502.000 3.461 590 140 162 432 11 24 x M20 490 204
295 522.000 3.536
290 567.000 3.910

380 300 610.000 4.080 645 144 168 458 12 20 x M24 840 239
310 658.000 4.248
300 624.000 4.160

390 310 671.000 4.330 660 144 168 468 12 21 x M24 840 260
320 718.000 4.484
315 670.000 4.260

400 320 695.000 4.345 680 144 168 480 12 21 x M24 840 280
330 744.000 4.500
330 780.000 4.850

420 340 840.000 5.040 690 164 188 504 12 24 x M24 840 316
350 900.000 5.220
340 806.000 4.740

440 350 860.000 4.910 750 177 202 527 12,5 24 x M24 840 408
360 917.000 5.090
360 1.000.000 5.670

460 370 1.070.000 5.860 770 177 202 547 12,5 28 x M24 840 420
380 1.140.000 6.050
380 1.170.000 6.150

480 390 1.240.000 6.350 800 188 213 570 12,5 30 x M24 840 505
400 1.310.000 6.550

Weitere Gro3en, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Schrumpfscheiben 9:9\

TLK 602 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage — Schwere Reihe t‘ 8
Typ Wellen- Drehmo- Axialkraft Abmessungen Spannschrauben Gewicht
durchmesser ment
Typ DIN Anzugsmo-
93110.9 ment
d L, F, D 1 L di e Anz. x Typ 5 [kgl
[mm] [mm] [Nm] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
85 15.000 355
125 90 17.500 388 215 55 65 160 5 10 x M12 100 11
95 20.000 422
95 20.600 433
140 100 23.500 469 230 60 74 175 7 12 x M12 100 13
105 26.500 500
105 28.600 550
155 110 32.500 590 265 66 80 198 7 15 x M12 100 20
115 36.400 630
115 41.000 740
165 120 46.000 785 290 72 88 210 8 10 x M16 250 26
125 50.700 815
125 47.000 750
175 130 52.000 795 300 72 88 220 8 10 x M16 250 29
135 57.000 840
135 72.000 1.100
185 140 78.000 1.150 330 92 112 236 10 14 x M16 250 47
145 86.000 1.200
140 75.000 1.075
195 150 88.000 1.180 350 92 112 246 10 14 x M16 250 53
155 96.000 1.235
145 85.000 1.170
200 150 92.500 1.230 350 92 112 246 10 15 x M16 250 50
155 100.000 1.290
160 127.000 1.590
220 165 136.000 1.650 370 114 134 270 10 20 x M16 250 65
170 146.500 1.720
170 155.000 1.820
240 180 176.000 1.960 405 120 144 295 12 15 x M20 490 87
190 198.000 2.080
190 213.000 2.260
260 200 240.000 2.420 430 136 160 321 12 18 x M20 490 100
210 268.000 2.580
210 285.000 2.740
280 220 320.000 2.910 460 148 172 346 12 21 x M20 490 132
230 355.000 3.090
230 341.000 2.960
300 240 376.000 3.130 485 152 176 364 12 22 x M20 490 140
245 394.000 3.215
240 378.000 3.150
320 250 415.000 3.325 520 160 184 386 12 24 x M20 490 165
260 451.000 3.470
250 489.500 3.910
340 260 530.000 4.075 570 176 200 420 12 21 x M24 840 240
270 578.000 4.275
270 556.000 4.122
350 280 604.000 4.320 580 176 200 425 12 21 x M24 840 247
285 629.000 4.415
280 612.000 4.370
360 290 663.000 4.570 590 180 204 432 12 22 x M24 840 250
295 689.000 4.670
290 618.000 4.270
380 300 668.000 4.455 645 180 204 458 12 22 x M24 840 320
310 719.000 4.645
300 708.000 4.715
390 310 762.000 4.910 660 188 212 468 12 24 x M24 840 350
320 814.500 5.090
315 765.000 4.855
400 320 788.000 4.927 680 188 212 480 12 24 x M24 840 370
330 845.000 5.125
330 999.000 6.055
420 340 1.068.000 6.285 690 214 238 504 12 30 x M24 840 410
350 1.140.000 6.515
340 1.058.000 6.230
440 350 1.130.000 6.460 750 224 252 527 14 24 x M27 1250 525
360 1.204.000 6.690
360 1.320.000 7.440
460 370 1.420.000 7.700 770 224 252 547 14 28 x M27 1250 540
380 1.500.000 7.950

Weitere Groen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Schrumpfscheiben

TLK 601 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage — Leichte Reihe

Typ Wellendurch- | Drehmo- Axialkraft Abmessungen Spannschrauben Gewicht
messer ment
Typ DIN Anzugsmo-
93110.9 ment
d L, M, F, D 1 L di e Anz. xTyp M, [kgl
[mm] [mm] [Nm] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

95 10.550 220

125 100 12.100 240 185 39 51 158 6 8 x M10 59 6
105 13.800 260
110 14.800 265

140 120 18.640 310 220 39 51 175 6 9 x M10 59 8
125 20.500 325
130 24.000 365

155 135 26.400 390 245 39 51 192 6 11 xM10 59 10
140 29.000 410
135 32.000 475

165 140 35.200 500 260 46 62 210 8 10 x M12 100 14
145 38.500 530
145 39.000 535

175 150 42.400 560 275 46 62 220 8 11 x M12 100 16
155 46.000 590
155 46.600 600

185 160 50.300 625 295 46 62 225 8 12 x M12 100 20
165 54.000 650
165 63.000 760

195 170 67.700 795 315 56 72 237 8 15 x M12 100 27
175 72.500 825
175 74.000 850

200 180 79.500 890 330 56 72 242 8 16 x M12 100 30
185 84.500 915
180 82.800 920

220 190 93.500 980 345 66 84 265 9 10 x M16 250 35
200 105.000 1.055
200 113.000 1.135

240 210 127.500 1.210 370 66 84 290 9 12 x M16 250 44
215 134.500 1.250
220 149.000 1.350

260 230 165.000 1.435 395 72 92 310 10 14 x M16 250 48
235 173.000 1.475
230 171.000 1.485

280 240 189.000 1.570 425 84 104 333 10 16 x M16 250 60
250 208.000 1.660
250 215.000 1.720

300 260 234.000 1.800 460 84 104 358 10 18 x M16 250 75
270 255.000 1.890
270 260.000 1.940

320 280 284.000 2.030 495 84 106 378 11 20 x M16 250 84
290 306.000 2.125
290 300.000 2.070

340 300 324.400 2.160 535 84 106 402 11 21xM16 250 100
305 337.000 2210
300 372.000 2.485

350 305 385.000 2.540 545 100 122 413 11 16 x M20 490 120
310 400.000 2.590
300 360.000 2.400

360 310 388.000 2.500 555 100 122 423 11 16 x M20 490 125
320 415.000 2.590
320 435.000 2.720

380 325 451.000 2.780 585 112 136 442 12 18 x M20 490 150
330 467.000 2.835
330 505.000 3.060

390 340 540.000 3.175 595 112 136 452 12 20 x M20 490 156
350 577.000 3.295
340 550.000 3.235

400 350 587.000 3.360 615 112 136 462 12 21 x M20 490 170
360 626.000 3.480
350 578.000 3.300

420 360 617.000 3.425 630 120 144 485 12 22 x M20 490 185
370 655.000 3.545
370 677.000 3.660

440 380 719.000 3.785 660 120 144 505 12 24 x M20 490 205
390 762.000 3.910
390 840.000 4.320

460 400 890.000 4.460 685 132 158 527 13 28 x M20 490 235
410 935.000 4.580

Weitere Gro3en, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Schrumpfscheiben

Kundenindividuelle Schrumpfscheiben — Losungen

Geteilte Ausfiihrung*

Halb | Ausfiihrung*

X

Halb S Ausfiihrung*

Verwendung von TLK 603 als Kupplung zwischen Wellen mit
unterschiedlichen Durchmessern

X

Sonderausfiihrung mit Bremssitz

Gleichzeitige Befestigung eines Ritzels und einer Hohlwelle

I Easma

*Bei Bestellung X Mal angeben
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@:9\ Schrumpfscheiben

t;‘ ¢ TLK 622, TLK 623, TLK 681 selbstzentrierend —
- keine axiale Verschiebung bei der Montage
Eigenschaften

« Fir sehr hohe Drehmomente

« Kurze Montagezeiten

- Selbstzentrierend

« Ohne axiale Verschiebung bei der Montage

Montage:

Kontaktflichen von Welle und Nabe reinigen. Die Schrumpfscheibe auf die

Hohlwelle aufsetzen. Spannschrauben stufenweise und im Uhrzeigersinn mittels
Drehmomentschlissel auf das angegebene Anzugsdrehmoment M, anziehen. Es sind
mehrere Schraubvorgange notwendig, um das angegebene Anzugsdrehmoment zu
erreichen.

Achtung: Kein Ol mit Molybdandisulfid oder Hochdruckzusatzen und kein Fett
verwenden. Der Reibungskoeffizient wiirde dadurch erheblich reduziert.

Demontage:

Alle Spannschrauben gleichmaRig im Uhrzeigersinn |6sen, aber nicht komplett aus dem
Gewinde herausdrehen. Die Schrumpfscheibe 16st sich in der Regel von selbst.

Wenn die Schrumpfscheibe wieder verwendet werden soll, muss Schmierfett auf die
Schrauben und die Kegeloberflachen aufgebracht werden. Das Schmierfett muss einen
Reibungskoeffzienten von 0,04 garantieren.

Toleranzen, Rautiefe:

Ein guter Drehvorgang ist ausreichend.

Hochste zulassige Toleranzen:

7 fir den AuRendurchmesser der Hohlwelle (Katalogwert d)
Hochste zulassige Rautiefe: R, max. 16 um (R, 3 pm —R_13 pm)

Toleranzen fiir Wellendurchmesserd,:
H7/h6 fur Wellendurchmesser bis 150 mm
H7/g6 fiir Wellendurchmesser ab 155 mm

Baureihe TLK 622 und TLK 623 Spannschrauben DIN 931 10.9
Baureihe TLK 681 Spannschrauben DIN 931 12.9

Fiir eine individuelle Dimensionierung und Beratung stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.
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Schrumpfscheiben 9:9\

TLK 622 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage t‘ 8/
TLK 681 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage -
Wellen- TLK 622 TLK 681 Spann-
Typ | durch- [ prepmo- | Axial- Anzugs- | Drehmo- | Axial- | Anzugs- Abmessungen schrauben | Gewicht
icsSch ment kraft | moment ment kraft | moment DIN 931
d d, M, F, M, M, F, M, D | L d1 e Typ [kg]
[mm] [mm] [Nm] [kN] [Nm] [Nm] [kN] [Nm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm]
9 20 5
12 10 40 8 12 38 10 11 24 1 M6 0,1
11 30 6
14 o 20 . 12 38 10 11 26 1 M6 01
13 70 10
16 14 90 13 12 41 13,5 15 28 15 M6 0,1
15 80 11
18 e 110 " 12 44 | 135 15 30 1,5 M6 01
17 150 18
20 18 180 20 12 47 13,5 15 32 1,5 M6 0,1
19 160 17
24 20 210 20 12 50 16 18 36 2 Mé 0,2
22 280 25
24 270 23
30 25 320 25 12 60 18 20 44 2 M6 0,3
26 360 28
27 440 32
36 30 610 41 30 72 20 22 52 2 M8 0,5
33 820 50
34 690 41
44 35 770 a4 30 80 22 24 61 2 M8 0,6
37 920 50
38 1.110 58 1.500 78
50 40 1.290 65 30 1.700 85 35 90 | 235 26 68 2,5 M8 08
22 1.510 71 1.900 93
22 1.230 59 1.600 78
55 a5 1.530 68 30 2.000 88 35 100 26 29 72 3 M8 1,1
48 1.860 78 2.400 99
48 1.670 70 2.200 91
62 50 1.890 76 30 2.400 98 35 110 26 29 80 3 M8 13
52 2.120 81 2.700 104
50 1.870 75 2.400 94
68 55 2.450 89 30 3.000 111 35 115 26 29 86 3 M8 1,3
60 3.120 104 3.800 127
55 2.330 85 3.700 136
75 60 3.020 101 59 4.700 157 70 138 27 31 100 4 M10 2,3
65 3.810 117 5.800 178
60 3.190 106 4.200 142
80 65 4.060 123 59 5.200 161 70 141 27 31 104 4 M10 2,3
70 4.910 140 6.300 181
65 5.400 166 5.900 181
90 70 6.500 187 59 7.100 203 70 155 34 38 114 4 M10 32
75 7.800 208 8.500 226
70 6.000 171 7.400 213
100 75 7.200 192 59 8.900 237 70 170 39 43 124 4 M10 43
80 8.500 213 10.400 261
80 10.000 249 12.600 314
110 85 11.700 275 100 14.600 344 121 185 43,5 49 138 5,5 M12 58
90 13.600 302 16.900 375
85 11.900 280 13.600 320
120 90 13.800 307 100 15.700 349 121 197 46,5 53 147 6,5 M12 6,9
95 15.900 334 18.000 378
90 14.400 319 16.400 365
125 95 16.500 347 100 18.800 395 121 215 46,5 53 152 6,5 M12 8,7
100 18.700 375 21.300 426
95 18.100 382 20.300 427
135 100 20.600 412 160 23.000 459 195 230 | 495 58 165 8,5 M14 11
110 26.000 473 28.900 525
100 19.600 392 23.000 459
140 105 22.100 421 160 25.800 492 195 230 | 495 58 170 8,5 M14 10
115 27.600 481 32.100 558
110 26.500 482 31.100 565
155 115 29.500 514 160 34.500 601 195 263 | 535 62 184 8,5 M14 15
125 36.100 578 42.000 672
120 37.300 622 44.000 734
165 125 41.200 659 250 48.500 776 300 290 58 68 198 10 M16 22
135 49.600 734 58.100 860
130 45.000 692 54.000 834
175 135 49.000 730 250 59.000 876 300 300 58 68 208 10 M1l6e 23
145 58.000 805 70.000 962

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Schrumpfscheiben

TLK 622 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage
TLK 681 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage

Wellen- TLK 622 TLK 681 Spann-
Typ ril:sc:;r Drehmo- | Axial- | Anzugs- | Drehmo- | Axial- | Anzugs- Abmessungen schrauben | Gewicht
DIN 931
ment kraft | moment ment kraft | moment
d L M, F, M, M, F, M, D I L d1 e Typ [kg]
[mm] | [mm] [Nm] [kN] [Nm] [Nm] [kN] [Nm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]

140 64.000 916 81.000 1.157

185 145 70.000 961 250 88.000 1.210 300 320 75 85 222 10 M16 33
155 82.000 1.053 102.000 1.319
150 81.000 1.073 96.000 1.279

200 155 87.000 1.120 250 103.000 1333 300 340 75 85 238 10 M16 36
165 100.000 1216 119.000 1.442
160 103.000 1.283 129.000 1.615

220 170 119.000 1.395 490 149.000 1.749 570 370 91 103 268 12 M20 53
180 136.000 1.509 169.000 1.883
170 122.000 1.439 151.000 1.773

240 180 140.000 1.555 490 172.000 1.909 570 405 94 107 288 13 M20 66
200 179.000 1.790 218.000 2.183
190 163.000 1.715 212.000 2.231

260 200 184.000 1.842 490 238.000 2.385 570 430 105 119 312 14 M20 82
220 231.000 2.099 297.000 2.696
210 215.000 2.051 279.000 2.661

280 220 240.000 2.186 490 311.000 2.825 570 460 116 132 334 16 M20 103
240 295.000 2.458 379.000 3.156
220 270.000 2.456 332.000 3.018

300 230 300.000 2.605 840 367.000 3.193 980 485 124 140 360 16 M24 120
250 363.000 2.906 443.000 3.545
240 301.000 2.511 404.000 3.370

320 250 332.000 2.655 840 444.000 3.549 980 520 124 140 380 16 M24 138
270 398.000 2.945 528.000 3.911
250 390.000 3.118 488.000 3.905

340 260 427.000 3.283 840 533.000 4.101 980 570 137 155 402 18 M24 189
280 506.000 3.617 630.000 4.498
270 493.000 3.649 616.000 4.563

350 280 535.000 3.825 840 669.000 4.778 980 580 142 162 414 20 M24 202
290 580.000 4.001 725.000 5.000
270 496.000 3.676 625.000 4.628

360 280 539.000 3.852 840 677.000 4.839 980 590 142 162 424 20 M24 207
300 631.000 4.206 790.000 5.264
290 585.000 4.034 725.000 5.000

380 300 632.000 4.215 1.250 783.000 5.220 1.450 640 146 166 454 20 M27 244
310 681.000 4.397 844.000 5.445
290 640.000 4411 781.000 5.384

390 300 691.000 4.605 1.250 842.000 5.611 1.450 650 146 166 454 20 Mm27 249
320 799.000 4.996 971.000 6.069
320 742.000 4.640 969.000 6.057

420 330 797.000 4.829 1.250 1.038.000 | 6.290 1.450 670 166 186 486 20 M27 285
350 912.000 5.209 1.183.000 | 6.758
340 945.000 5.557 1.212.000 | 7.128

440 350 1.009.000 5.764 1.250 1.292.000 | 7.382 1.450 720 174 194 506 20 M27 357
370 1.143.000 6.181 1.460.000 | 7.891
360 1.104.000 6.133 1.393.000 | 7.739

460 370 1.174.000 6.345 1.250 1.479.000 | 7.995 1.450 770 174 194 534 20 M27 419
390 1.320.000 6.771 1.660.000 | 8.511
380 1.300.000 6.843 1.657.000 | 8.721

480 390 1.378.000 7.066 1.640 1.754.000 | 8.993 1.970 800 191 213 552 22 M30 492
410 1.541.000 7.516 1.956.000 | 9.542
400 1.496.000 7.478 1.887.000 | 9.435

500 410 1.581.000 7.711 1.640 1.992.000 | 9.717 1.970 850 191 213 572 22 M30 567
430 1.759.000 8.180 2.211.000 | 10.283
430 1.930.000 8.976 2.397.000 | 11.150

530 440 2.031.000 9.234 1.640 2.521.000 | 11.459 1.970 910 216 238 606 22 M30 744
460 2.243.000 9.752 2.778.000 | 12.078
450 2.097.000 9.318 2.545.000 | 11.313

560 460 2.201.000 9.572 1.640 2.671.000 | 11.611 1.970 940 216 238 632 22 M30 776
480 2.420.000 | 10.081 2.930.000 | 12.210
470 2.593.000 | 11.032 2.969.000 | 12.636

590 480 2.715.000 | 11.314 1.640 3.108.000 | 12.952 1.970 960 235 260 664 25 M30 835
500 2.970.000 | 11.881 3.397.000 | 13.587
500 2.904.000 | 11.616 3.402.000 | 13.608

620 520 3.169.000 | 12.190 1.640 3.708.000 | 14.261 1.970 1.020 261 286 706 25 M30 1.064
540 3.447.000 | 12.767 4.028.000 | 14.918

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Schrumpfscheiben 90\

TLK 623 selbstzentrierend — keine axiale Verschiebung bei der Montage t;‘
Wellen- TLK 623
T durchmes- : Abmessungen SPEILEE 1AL - Gewicht
yP Drehmoment | Axialkraft | Anzugsmo- 8 ben DIN 931
el ment
d d, M, F, M, D 1 L di e Typ [kgl
[mm] [mm] [Nm] [kN] [Nm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
100 26.000 523
140 105 30.000 562 250 230 64 74 174 10 M1l6 13
115 37.000 641
110 36.000 646
155 115 40.000 687 250 263 70 80 194 10 M16 19
125 48.000 772
120 50.000 828
165 125 55.000 877 250 290 77 88 204 11 M16 26
135 66.000 977
130 61.000 943
175 135 67.000 993 250 300 77 88 214 11 M16 27
145 79.000 1.094
140 89.000 1.269
185 145 96.000 1.330 490 320 100 112 232 12 M20 40
155 113.000 1.455
150 104.000 1.391
200 155 113.000 1.453 490 340 100 112 246 12 M20 44
165 130.000 1.577
160 127.000 1.591
220 165 137.000 1.661 490 370 121 134 266 13 M20 64
180 169.000 1.876
170 157.000 1.847
240 180 180.000 1.996 490 405 130 144 286 14 M20 81
200 230.000 2.300
190 230.000 2.424
260 200 260.000 2.600 490 430 144 160 306 16 M20 102
220 325.000 2.957
210 306.000 2.918
280 220 342.000 3.105 840 460 156 172 334 16 M24 126
240 418.000 3.485
230 360.000 3.132
300 240 398.000 3.314 840 485 158 176 354 18 M24 141
250 437.000 3.498
240 430.000 3.580
320 250 473.000 3.781 840 520 166 184 374 18 M24 171
270 565.000 4.186
250 551.000 4.407
340 260 603.000 4.637 1.250 570 186 206 404 20 M27 235
280 714.000 5.100
270 671.000 4.969
360 280 729.000 5.204 1.250 590 188 210 424 22 M27 251
300 852.000 5.679
290 850.000 5.860
390 300 917.000 6.116 1.250 650 196 220 456 24 M27 324
320 1.061.000 6.633
320 1.007.000 6.294
420 330 1.080.000 6.547 1.250 690 221 246 486 25 M27 409
350 1.235.000 7.058
340 1.218.000 7.166
440 350 1.301.000 7.433 1.640 750 233 258 514 25 M30 526
370 1.475.000 7.972
360 1.402.000 7.791
460 370 1.491.000 8.062 1.640 770 233 258 534 25 M30 544
390 1.678.000 8.606
380 1.707.000 8.984
480 390 1.809.000 9.277 1.640 800 270 298 552 28 M30 642
410 2.023.000 9.867
400 1.993.000 9.963
500 410 2.106.000 10.273 1.640 850 270 300 572 30 M30 741
430 2.342.000 10.895
430 2.549.000 11.857
530 440 2.683.000 12.196 2.210 890 306 338 616 32 M33 899
460 2.962.000 12.878
450 2.837.000 12.609
560 460 2.978.000 12.950 2.210 940 306 338 646 32 M33 1.000
480 3.272.000 13.634

Weitere GroRen, Zollabmessungen und individuelle Ausfiihrungen auf Anfrage.
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Gerne beraten wir Sie fur lhren
individuellen Anwendungsfall.

Gemeinsam mit lhnen finden
wir die optimale Losung fur lhre
Maschine.
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